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ORIGINAL INSTRUCTIONS
PRODUCT SAFETY
GENERAL POWER TOOL
SAFETY WARNINGS

WARNING Read all safety warnings,

instructions, illustrations and
specifications provided with this power tool.
Failure to follow all instructions listed below may result
in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future
reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-
operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered
or dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust or
fumes.

c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.

2) Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of electric
shock.

b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces, such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There is
an increased risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord
for carrying, pulling or unplugging the
power tool. Keep cord away from heat,
oil, sharp edges or moving parts. Damaged
or entangled cords increase the risk of electric
shock.

e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of

b)

c)

d)

e)

g)

h)

4)
a)

b)

c)

d)

e)

inattention while operating power tools may result
in serious personal injury.

Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid safety
shoes, hard hat, or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal
injuries.

Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off-position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the
switch on invites accidents.

Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A wrench
or a key left attached to a rotating part of the
power tool may result in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing
and balance at all times. This enables

better control of the power tool in unexpected
situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing
or jewellery. Keep your hair and clothing
away from moving parts. Loose clothes,
Jjewellery or long hair can be caught in moving
parts.

If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure th are ted and properly
used. Use of dust collection can reduce dust-
related hazards.

Do not let familiarity gained from
frequent use of tools allow you to become
complacent and ignore tool safety
principles. A careless action can cause severe
injury within a fraction of a second.

Power tool use and care

Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job better and
safer at the rate for which it was designed.

Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power tool
that cannot be controlled with the switch is
dangerous and must be repaired.

Disconnect the plug from the power
source and/or remove the battery pack,
if detachable, from the power tool before
making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools. Such
preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.

Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.

Maintain power tools and accessories.
Check for misalignment or binding of
moving parts, breakage of parts and

any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have
the power tool repaired before use. Many
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g)

h)

5)
a)

b)

c)

d)

e)

6)
a)

b)

accidents are caused by poorly maintained power
tools.

Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are easier
to control.

Use the power tool, accessories and

tool bits etc. in accordance with these
instructions, taking into account the
working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations
different from those intended could result in a
hazardous situation.

Keep handles and grasping surfaces

dry, clean and free from oil and grease.
Slippery handles and grasping surfaces do not
allow for safe handling and control of the tool in
unexpected situations.

Battery tool use and care

Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is suitable
for one type of battery pack may create a risk of
fire when used with another battery pack.

Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any other
battery packs may create a risk of injury and fire.
When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects, like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects, that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause
burns or a fire.

Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery; avoid contact.

If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.

Do not use a battery pack or tool that is
damaged or modified. Damaged or modified
batteries may exhibit unpredictable behaviour
resulting in fire, explosion or risk of injury.

Do not expose a battery pack or tool to fire
or excessive temperature. Exposure to fire or
temperature above 130 °C may cause explosion.
Follow all charging instructions and

do not charge the battery pack or tool
outside the temperature range specified
in the instructions. Charging improperly or

at temperatures outside the specified range may
damage the battery and increase the risk of fire.

Service

Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.

Never service damaged battery packs.
Service of battery packs should only be performed
by the manufacturer or authorized service
providers.

DRILL SAFETY
WARNINGS

1) Safety instructions for all operations

a) Wear ear protectors when impact drilling.
Exposure to noise can cause hearing loss.

b) Hold the power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation
where the cutting y or fast S
may contact hidden wiring or its own cord.
Cutting accessory or fasteners contacting a "live"
wire may make exposed metal parts of the power
tool "live" and could give the operator an electric
shock.

2) Safety instructions when using long drill
bits

a) Never operate at higher speed than the
maximum speed rating of the drill bit. At
higher speeds, the bit is likely to bend if
allowed to rotate freely without contacting
the workpiece, resulting in personal injury.

b) Always start drilling at low speed and with
the bit tip in contact with the workpiece.
At higher speeds, the bit is likely to
bend if allowed to rotate freely without
contacting the workpiece, resulting in
personal injury.

c) Apply pressure only in direct line with the
bit and do not apply excessive pressure.
Bits can bend causing breakage or loss of
control, resulting in personal injury.

SAFETY WARNINGS FOR
BATTERY PACK

a) Do not dismantle, open or shred cells or

battery pack.

b) Do not short-circuit a battery pack. Do
not store battery packs haphazardly in
a box or drawer where they may short-
circuit each other or be short-circuited by
conductive materials. When battery pack is
not in use, keep it away from other metal objects,
like paper clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects, that can make a connection
from one terminal to another. Shorting the battery
terminals together may cause burns or a fire.

c) Do not expose battery pack to heat or fire.
Avoid storage in direct sunlight.

d) Do not subject battery pack to mechanical
shock.

e) In the event of battery leaking, do not
allow the liquid to come into contact
with the skin or eyes. If contact has
been made, wash the affected area with
copious amounts of water and seek
medical advice.

f) Keep battery pack clean and dry.

g) Wipe the battery pack terminals with a
clean dry cloth if they become dirty.

h) Battery pack needs to be charged before
use. Always refer to this instruction and
use the correct charging procedure.

i) Do not maintain battery pack on charge
when not in use.



i)

k)

m)
n)

o)

p)
a)

r

After extended periods of storage, it may
be necessary to charge and discharge

the battery pack several times to obtain
maximum performance.

Recharge only with the charger specified
by Kress. Do not use any charger other
than that specifically provided for use with
the equipment.

Do not use any battery pack which is not
designed for use with the equipment.
Keep battery pack out of the reach of children.
Retain the original product literature for
future reference.

Remove the battery from the equipment
when not in use.

Dispose of properly.

Do not mix cells of different manufacture,
capacity, size or type within a device.

X

Batteries may enter water cycle if
disposed improperly, which can be
hazardous for ecosystem. Do not
dispose of waste batteries as unsorted
municipal waste.

Wear protective gloves

Screwdriving

Drilling

Keep the battery away from micro
and high pressure.

SYMBOLS

Hammer drilling

To reduce the risk of injury, user must
read instruction manual

Wood

Warning

Metal

Wear ear protection

Lock

Wear eye protection

High speed

Wear dust mask

’Qm&\@:ﬂm@mﬂ@

Low speed

Li-lon battery This product has been
marked with a symbol relating to
‘separate collection’ for all battery
packs and battery pack. It will then

be recycled or dismantled in order to
reduce the impact on the environment.
Battery packs can be hazardous for the
environment and for human health since
they contain hazardous substances.

Waste electrical products must not
be disposed of with household waste.
Please recycle where facilities exist.
Check with your local authorities or
retailer for recycling advice..

Do not burn

EN



EN

COMPONENT LIST

ACCESSORIES

CHUCK

TORQUE ADJUSTMENT RING

TWO-SPEED GEAR CONTROL

FORWARD/REVERSE ROTATION CONTROL

BATTERY PACK *

BATTERY CAPACITY INDICATOR

BATTERY PACK RELEASE BUTTON

LED LIGHT

1
2
3
a
5. SOFT GRIP HANDLE
6
7
8
9,
1

0. ON/OFF SWITCH

* Not all the accessories illustrated or
described are included in standard delivery.

TECHNICAL DATA

Type Designation KUA71 KUA71.9 KUA71.91
(A71 - designation of machinery, representative
of drill)

KUATL | arron
Charger (KAC21) 1 /
Battery pack (KAB21) 2 /
Double ended bits 1 1
Hook 1 1
Bit Clip 1 1

We recommend that you purchase your accessories
listed in the above list from the same store that sold you
the tool. Refer to the accessory packaging for further
details. Store personnel can assist you and offer advice.

NOISE INFORMATION

L, = 88.8 dB(A)
L,, = 99.8 dB(A)
5 dB(A)

A weighted sound pressure

A weighted sound power
KpA&KWA

KUA71.9
KUATT | ua71.91
Voltage 20V === Max™

No load speed 0-500/0-2100 min™*

Number of clutch

Wear ear protection.

VIBRATION INFORMATION

- 18+1 Vibration total values (triax vector sum) determined
t]
posttions according to EN 62841:
Max t 60N
ax torque m Vibration emission value
Chuck capacity 13mm Drilling into metal a,,=2.013 m/s?
Max. drilling Steel 13mm Uncertainty K = 1.5 m/s?
capacity Wood 35mm Vibration emission value
Impact drilling into a, ,=10.452 m/s?
Machine weight 1.6kg 0.95kg concrete -
Uncertainty K = 1.5 m/s?

**Voltage measured without workload. Initial battery
voltage reaches maximum of 20 volts. Nominal
voltage is 18 volts.

The declared vibration total value and the declared
noise emission value have been measured in
accordance with a standard test method and may be
used for comparing one tool with another.

The declared vibration total value and the declared
noise emission value may also be used in a preliminary
assessment of exposure.

WARNING: The vibration and noise emissions
during actual use of the power tool can differ
from the declared value depending on the ways
in which the tool is used especially what kind of
workpiece is processed dependant on the following
examples and other variations on how the tool is used:
How the tool is used and the materials being cut or
drilled.
The tool being in good condition and well maintained.
The use of the correct accessory for the tool and
ensuring it is sharp and in good condition.



The tightness of the grip on the handles and if any anti
vibration and noise accessories are used.

And the tool is being used as intended by its design
and these instructions.

This tool may cause hand-arm vibration

syndrome if its use is not adequately managed.
WARNING: To be accurate, an estimation of
exposure level in the actual conditions of use

should also take account of all parts of the operating

cycle such as the times when the tool is switched off

and when it is running idle but not actually doing the

job. This may significantly reduce the exposure level

over the total working period.

Helping to minimise your vibration and noise exposure

risk.

Always use sharp chisels, drills and blades.

Maintain this tool in accordance with these

instructions and keep well lubricated (where

appropriate).

If the tool is to be used regularly then invest in anti

vibration and noise accessories.

Plan your work schedule to spread any high vibration

tool use across a number of days.

OPERATING INSTRUCTIONS
NOTE: Before using the tool, read the
instruction book carefully.

Assembly and Operation

ACTION FIGURE

BEFORE OPERATION

Checking the battery charge

condition See Fig. A

ASSEMBLY

CHUCK ADJUSTMENT
Warning: Always lock off
trigger switch and disconnect
tool from power source when
changing accessories. Always ensure
the bit is secure before starting the
tool. Damage to the Chuck or a loose
bit may cause possible personal
injury.
Removing the bits

See Fig. B1
See Fig. B2

Inserting the bits
OPERATION

Forward/reverse rotation control
Warning: Never change the
direction of rotation when

the chuck is rotating, wait until

it has stopped!

TWO-SPEED GEAR CONTROL

TORQUE ADJUSTMENT
SCREWDRIVING
DRILLING

See Fig. C1,
C2,C3

See Fig. D

See Fig. E

Operating the on/off switch
Warning: Do not operate
for long periods at low
d b heat will

b; produced internally.

See Fig. F

LED light indicator

Before operation, the LED light
will be activated when the On/Off
switch is slightly pressed, and will
automatically turn off 20 seconds
after the On/Off switch is released.

The tool and battery are equipped

with a protection system. When

the LED Light is quickly flashing 3

seconds and turn off, the system will

automatically cut off power to the tool
to extend battery life. The tool will
automatically stop during operation

if the tool and/or battery are placed

under one of the following conditions:

e Overloaded: The tool is
operated in a manner that causes
it to draw an abnormally high
current. In this situation, release
the Trigger Switch on the tool and
stop the application that caused
the tool to become overloaded.
Then pull the Trigger Switch again
to restart.

e Overheated: Under the
condition above, if the tool does
not start, the Tool and Battery are
overheated. In this situation, let
the Tool and Battery cool before
pulling the Trigger Switch again.

e Low battery voltage: The
remaining Battery capacity is too
low and the tool will not operate.
In this situation, remove and
recharge the Battery.

Warning: To turn on the light,

press the On/Off switch and
make sure the Forward/Reverse
Rotation Control is on right/left
position.

EN
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PROBLEM SOLUTION

1. WHY DOES THE DRILL NOT TURN ON WHEN
YOU PRESS THE SWITCH?

The Forward and Reverse Switch, which is on top of
the trigger, is positioned in the lock function. Unlock the
Forward and Reverse Switch putting it into the required
rotation position. Push the trigger and the drill will start
to rotate.

2. THE DRILL STOPS BEFORE THE SCREW IS
COMPLETELY TIGHTENED. WHY?

Verify the torque position of the Torque Adjustment
Ring, you can find the Torque Adjustment Ring between
the Chuck and the drill body. Position 1 is the lowest
torque (screw driving force) and position 18 is the
highest torque (screw driving force). Position g is for drill
operation. Regulate the Torque Adjustment Ring to a
higher position to reach the best result.

3. REASONS FOR DIFFERENT BATTERY PACK
WORKING TIMES

Charging time problems, as above, and having not used
a Battery Pack for a prolonged time will reduce the
Battery Pack working time. This can be corrected after
several charge and discharge operations by charging &
working with your drill. Heavy working conditions such
as large screws into hard wood will use up the Battery
Pack energy faster than lighter working conditions. Do
not re-charge your Battery Pack below 0°C and above
40°C as this will affect performance.

MAINTENANCE

Remove the battery pack from the tool before
carrying out any adjustment, servicing or
maintenance.

There are no user serviceable parts in your power
tool. Never use water or chemical cleaners to clean
your power tool. Wipe clean with a dry cloth. Always
store your power tool in a dry place. Keep the motor
ventilation slots clean. Keep all working controls free
of dust.

FOR BATTERY TOOLS

The ambient temperature range for tool and battery use
and storage is 0°C -45°C.

The recommended ambient temperature range for the
charging system during charging is 0°C -40°C.

ENVIRONMENTAL
PROTECTION

Waste electrical products must not be disposed

of with household waste. Please recycle where
mmm facilities exist. Check with your local authorities or
retailer for recycling advice.

DECLARATION OF
CONFORMITY

We,
Positec Germany GmbH
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

Declare that the product

Description Battery-powered Drill

Type KUA71 KUA71.9 KUA71.91 (A71-
designation of machinery, representative of
Drill)

Function Drilling

Complies with the following Directives:
2006/42/EC
2011/65/EU&(EU)2015/863
2014/30/EU

Standards conform to
EN 55014-1

EN 55014-2

EN 62841-1

EN 62841-2-1

The person authorized to compile the technical file,
Name Marcel Filz

Address Positec Germany GmbH

Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

N

2022/03/15

Allen Ding

Deputy Chief Engineer, Testing & Certification
Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China



ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG
PRODUKTSICHERHEIT
ALLGEMEINE i
SICHERHEITSHINWEISE FUR
ELEKTROWERKZEUGE

WARNUNG! Machen Sie sich mit allen

Sicherheitswarnungen, Anweisungen,
Abbildungen und Spezifikationen vertraut,
die mit diesem Elektrowerkzeug geliefert
werden. Die Nichtbeachtung der unten aufgefihrten
Anweisungen kann in elektrischen Schidgen, Feuer
und/oder schweren Verletzungen resultieren.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
Elektrowerkzeug*“ bezieht sich auf akkubetriebene
Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1) Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber
und gut beleuchtet. Unordnung oder
unbeleuchtete Arbeitsbereiche kdnnen zu
Unfallen fahren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug
nicht in explosionsgefahrdeter Umgebung,
in der sich brennbare Fliissigkeiten, Gase
oder Stdube befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die Dampfe
entztinden kénnen.

c) Halten Sie Kinder und andere
Personen wihrend der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
konnen Sie die Kontrolle Uber das Gerat verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose
p Der Stecker darf in keiner
Weise verindert werden. Verwenden Sie
keine Adapterstecker gemeinsam mit
schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.
Unveréanderte Stecker und passende Steckdosen
verringern das Risiko eines elektrischen
Schlages.

b) Vermeiden Sie Kérperkontakt mit
geerdeten Oberflichen wie von Rohren,
Heizungen, Herden und Kiihischrdnken.

Es besteht ein erhdhtes Risiko durch elektrischen
Schlag, wenn Ihr Kérper geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen
oder Néasse fern. Das Eindringen von Wasser
in ein Elektrowerkzeug erhoht das Risiko eines
elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht,
um das Elektrowerkzeug zu tragen,
aufzuhangen oder um den Stecker aus der
Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel
fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder
sich bewegenden Geriteteilen. Beschadigte
oder verwickelte Kabel erhdhen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug
im Freien arbeiten, verwenden Sie nur

3)
a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

Verldngerungskabel, die auch fiir den
AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
eines flir den AuBenbereich geeigneten
Verlangerungskabels verringert das Risiko eines
elektrischen Schlages.

Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges
in feuchter Umgebung nicht

vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das
Risiko eines elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

Seien Sie aufmerksam, Achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie miide sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim
Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu
ernsthaften Verletzungen fuhren.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
personlicher Schutzausristung, wie Staubmaske,
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm

oder Gehorschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von
Verletzungen.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte
Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich,
dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet
ist, bevor Sie es an den Akku anschlieBen,
es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim
Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am
Schalter haben oder das Gerat eingeschaltet an
die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu
Unféllen fuhren.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das
Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug
oder Schlussel, der sich in einem drehenden
Geréateteil befindet, kann zu Verletzungen flihren.
Vermeiden Sie eine abnormale
Korperhaltung. Sorgen Sie fiir einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das
Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Halten Sie Haare und Kleidung fern von
sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung,
Schmuck oder lange Haare kénnen von sich
bewegenden Teilen erfasst werden.

Wenn Staubabsaug- und
-auffangeinrichtungen montiert werden
konnen, vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und richtig verwendet
werden. Verwendung einer Staubabsaugung
kann Gefahrdungen durch Staub verringern.
Vermeiden Sie, durch die hdufige Nutzung
des Werkzeugs in einen Trott zu verfallen
und Prinzipien fiir die Werkzeugsicherheit
zu ignorieren. Eine unachtsame Aktion

kann im Bruchteil einer Sekunde zu schweren
Verletzungen fiihren.
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4)

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

5)

a)

b)

Verwendung und Behandlung des
Elektrowerkzeuges

Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden
Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte
Elektrowerkzeug. Mit dem passenden
Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer
im angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten lasst, ist
geféhrlich und muss repariert werden.

Klemmen Sie den Stecker von der
Stromversorgung ab und/oder entfernen
Sie den Akku (falls abnehmbar) aus

dem Elektrowerkzeug, bevor Sie
Gerateeinstellungen vornehmen,
Zubehorteile wechseln oder das Gerat
weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme
verhindert den unbeabsichtigten Start des
Elektrowerkzeuges.

Bewahren Sie unbenutzte
Elektrowerkzeuge auB3erhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen

Sie Personen das Gerat nicht benutzen,
die mit diesem nicht vertraut sind oder
diese Anweisungen nicht gelesen haben.
Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn Sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

Warten Sie die Elektrowerkzeuge und
Zubehor. Kontrollieren Sie, ob bewegliche
Teile einwandfrei funktionieren und nicht
klemmen, ob Teile gebrochen oder so
beschéadigt sind, dass die Funktion des
Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist.
Lassen Sie beschéadigte Teile vor dem
Einsatz des Gerites reparieren. Viele Unfélle
haben ihre Ursache in schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge
mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu flhren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehoér,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen. Beriicksichtigen

Sie dabei die Arbeitsbedingungen

und die auszufithrende Tatigkeit. Der
Gebrauch von Elektrowerkzeugen fiir andere

als die vorgesehenen Anwendungen kann zu
geféhrlichen Situationen fihren.

Halten Sie die Griffe trocken, sauber

und frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe
und Oberfldchen unterbinden die sichere
Bedienbarkeit und Kontrolle ber das Werkzeug in
unerwarteten Situationen.

Verwendung und Behandlung des
Akkuwerkzeugs

Laden Sie die Akkus nur in Ladegeraten
auf, die vom Hersteller empfohlen werden.
Fir ein Ladegerat, das fur eine bestimmte Art von
Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es
mit anderen Akkus verwendet wird.

Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen
Akkus in den Elektrowerkzeugen.

Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu
Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

c)

d)

e)

g)

6)
a)

b)

Halten Sie den nicht benutzten Akku fern
von Biiroklammern, Miinzen, Schliisseln,
Néageln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegenstinden, die eine Uberbriickung
der Kontakte verursachen kdnnten. Ein
Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann
Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

Bei falscher Anwendung kann Flissigkeit
aus dem Akku austreten. Vermeiden

Sie den Kontakt damit. Bei zufilligem
Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn

die Fliissigkeit in die Augen kommt,
nehmen Sie zusatzlich drztliche Hilfe in
Anspruch. Austretende Akkuflissigkeit kann zu
Hautreizungen oder Verbrennungen fiihren.
Verwenden Sie kein Akkupack oder
Werkzeug, das beschadigt ist. Beschddigte
oder modifizierte Akkus kénnen unvorhersehbare
Reaktionen ausldésen und zu Brédnden, Explosionen
oder Verletzungen fiihren.

Setzen Sie das Akkupack oder Werkzeug
keinem Feuer oder iibermiBig hohen
Temperaturen aus. Die Belastung durch
Feuer oder Temperaturen Uber 130 °C kann zur
Explosion fiihren.

Befolgen Sie alle Ladeanweisungen, und
laden Sie das Akkupack oder Werkzeug
nicht auBerhalb des in den Anweisungen
festgelegten Temperaturbereichs auf. Ein
unsachgeméBer Ladevorgang oder Temperaturen
auBerhalb des festgelegten Bereichs kénnen den
Akku schédigen und die Brandgefahr erhéhen.

Service

Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerétes
erhalten bleibt.

Fiihren Sie niemals Wartungsarbeiten an
beschadigten Akkus durch. Die Wartung von
Akkupacks darf nur vom Hersteller selbst oder
autorisierten Dienstleistern durchgefiihrt werden.

ZUSATZLICHE
SICHERHEITSHINWEISE
FUR AKKU-
BOHRSCHRAUBER

1)
a)

b)

Sicherheitshinweise fiir alle Betriebe
Tragen Sie Gehorschutz bei der Benutzung
von Schlagbohrmaschinen. Die Einwirkung
von Larm kann Gehorverlust bewirken.

Halten Sie das Werkzeug an den isolierten
Griffen, wenn die Gefahr besteht, dass Sie
beim Arbeiten in Wanden, Decken usw.
verborgene Leitungen oder das Netzkabel
beriihren konnten. Metallteile am Werkzeug,
die mit stromfiihrenden Drahten in Beriihrung
kommen, werden selbst stromflihrend und
koénnen der Bedienperson einen elektrischen
Schlag versetzen.



2) Sicherheitshinweise bei Verwendung
langer Bohrer

a) Arbeiten Sie niemals mit einer
Geschwindigkeit, die hoher als die
maximale Nenndrehzahl des Bohrers ist.
Wenn der Bohrer bei hoheren Drehzahlen
eine freie Drehung ohne Kontakt mit
dem Werkstiick macht, kann er verbogen
werden, was zu Verletzungen fiihren kann.

b) Beginnen Sie das Bohren immer mit
niedriger Drehzahl, wobei die Bohrerspitze
in Kontakt mit dem Werkstiick sein muss.
Wenn der Bohrer bei hoheren Drehzahlen
eine freie Drehung ohne Kontakt mit
dem Werkstiick macht, kann er verbogen
werden, was zu Verletzungen fiihren kann.

c) Uben Sie nur Druck aus, wenn Sie in
direkter Linie mit dem Bohrer sind und
keinen iiberméBigen Druck ausiiben. Der
Bohrer kann verbogen werden, was zu
einem Bruch oder Verlust der Kontrolle
und zu Verletzungen fiihren kann.

SICHERHEIT HINWEISE
FUR AKKUPACK

a) Zellen bzw. Akkupack nicht zerlegen,
offnen oder zerdriicken.

b) Akkupack nicht kurzschlieBen.
Akkupacks nicht wahllos in einer
Schachtel oder Schublade aufbewahren,
wo sie einander kurzschlieBen oder
durch andere leitfahige Materialien
kurzgeschlossen werden kénnten. Bei
Nichtverwendung des Akkupacks ist dieses
von Metallgegensténden fernzuhalten, wie etwa
Biroklammern, Miinzen, N&geln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenstanden, wo
sich die Batterieklemmen beriihren kénnten.
Das KurzschlieBen der Batterieklemmen kann
Verbrennungen bzw. einen Brand verursachen.

c) Zellen bzw. Akkupacks nicht Hitze oder
Feuer aussetzen. Lagerung in direktem
Sonnenlicht vermeiden.

d) Akkupack nicht mechanischen St6Ben
aussetzen.

e) Im Fall, dass Fliissigkeit aus dem Akku
austritt, darf diese nicht in Kontakt mit
der Haut oder den Augen kommen. Solite
dies d hg hehen, den betroffenen
Bereich sofort mit viel Wasser spiilen und
einen Arzt aufsuchen.

f) Akkupack sauber und trocken halten.

g) Soliten die Klemmen des Akkupacks
schmutzig werden, diese mit einem
sauberen, trockenen Tuch abwischen.

h) Akkupackmuss vor Gebrauch aufgeladen
werden. Immer dieses Anweisungen
beachten und den korrekten Ladevorgang
ausfiihren.

i) Akkupack bei Nichtverwendung nicht
langere Zeit aufladen lassen.

i)

k)

m)

n)
o)
p)
q)

n

Nach ldngerer Lagerung des Geriétes ist es
eventuell notwendig, die Zellen oder das
Akkupack mehrere Male aufzuladen und
zu entladen, um eine optimale Leistung zu
erhalten.

Nur mit dem von Kress bezeichneten
Ladegerat aufladen. Kein Ladegerat
verwenden, das nicht ausdriicklich fiir den
Gebrauch mit dem Gerat vorgesehen ist.
Kein Akkupack verwenden, das nicht fiir
den Gebrauch mit dem Gerit vorgesehen
ist.

Akkupacks von Kindern fernhalten.

Die originalen Produktunterlagen zum
spateren Nachschlagen aufbewahren.

Den Akku bei Nichtverwendung aus dem
Gerit nehmen.

Ordnungsgemas entsorgen.

Vermischen Sie keine Zellen
verschiedener Hersteller, Kapazititen,
GroBen oder Typen innerhalb eines Gerats.
Halten Sie den Akku von Mikrowellen fern
und setzen Sie ihn keinem hohen Druck
aus.

SYMBOLE

Lesen Sie unbedingt die Anleitung,
damit es nicht zu Verletzungen kommt

13

WARNUNG DE

Tragen Sie Gehdrschutz

Tragen Sie eine Schutzbrille.

Tragen Sie eine Staubmaske

Lithium-lonen-Akku: Dieses Produkt
wurde mit einem Symbol markiert, das
sich auf die ‘gesonderte Sammlung’
aller Akkupacks und Akkus bezieht.
Es wird anschlieBend recycelt oder
demontiert, um die Beeintrachtigung
der Umwelt zu verringern. Akkupacks
kénnen die Umwelt und menschliche
Gesundheit beeintrachtigen, da diese
schadliche Substanzen enthalten.

Elektroprodukte dirfen nicht mit dem
normalen Haushaltsmull entsorgt
werden, sondern sollten nach
Méglichkeit zu einer Recyclingstelle
gebracht werden. Ihre zusténdigen
Behdrden oder Ihr Fachhandler geben
lhnen hierzu gerne Auskunft.




Nicht verbrennen

&

Batterien kénnen bei falscher
Entsorgung in der Wasserkreislauf
gelangen und das Okosystem
bedrohen. Entsorgen Sie alte Batterien
nicht im unsortierten Haushaltsabfall.

%

X
R

Tragen Sie Schutzhandschuhe.

9. LED-LEUCHTE

10. EIN-/AUS-SCHALTER

* Abgebildetes oder b hrieb Zubehor
gehort teilweise nicht zum Lieferumfang.

TECHNISCHE DATEN

Typenbezeichnung: KUA71 KUA71.9 KUA71.91
(A71 - Bezeichnung der Maschine,
Reprasentant des Akku-Bohrschrauber)

= |
KUA71.9
w7 KUAT1 1 kua71.91
g Schrauben "
9 Nennspannung 20V === Max
Leerlaufdrehzahl 0-500/0-2100 min™!
% Bohren Drehmomenteinstellungen 18+1
d Max. Drehmoment 60Nm
Bohrfutterspannweite 13mm
i i Schlagbohren Stahl 13mm
Bohrkapazitaten
Holz 35mm
Gewicht 1.6kg 0.95kg
Holz
1a ** Spannung ohne Arbeitslast gemessen.
Anfangsakkuspannung erreicht maximal 20 Volt.
DE Nennspannung ist 18 Volt.
Metall
ZUBEHORTEILE:
L]
ﬂ Verriegeln
KUA71.9
KUAT1 KUAT1.91
ﬁ Hohe Drehzah Ladegerét (KAC21) 1 /
Akku (KAB21) 2 /
c" Niedrige Drehzahl Doppelbits 1 1
Gurtelclip 1 1
Bit-Clip 1 1
Wir empfehlen lhnen, sémtliche Zubehorteile beim
selben Fachhandler zu beziehen, bei dem Sie auch lhr
1. BOHRFUTTER Elektrowerkzeug gekauft haben. Weitere Informationen
2. DREHMOMENTWAHL finden Sie auf der Verpackung der Zubehérteile. Auch
Ihr Fachhéndler beréat Sie gerne.
3. GESCHWINDIGKEITS-WAHLSCHALTER
4. RECHTS-/LINKSLAUF UND SPERRE e
—sorronE INFORMATIONEN UBER
6. AKKU * LARM
7. AKKU-LADESTANDANZEIGE Gewichteter Schalldruck L,, = 88.8 dB(A)
8. ENTRIEGELUNGSTASTE FUR AKKU

Gewichtete Schallleistung

L,, = 99.8 dB(A)




K&K, 5 dB(A)

Tragen Sie einen
Gehorschutz.

INFORMATIONEN UBER
VIBRATIONEN

Vibrations Gesamt Messwertermittlung geméas EN
62841:

Vibrationsemissionswert
Bohren in Metall a,,=2.013 m/s?

Unsicherheit K = 1.5 m/s?

Vibrationsemissionswert
Schlagbohren in a, ,=10.452 m/s?

(wo erforderlich).

Falls das Werkzeug regelmaBig verwendet

werden soll, investieren Sie in Antivibrations- und
Larmschutzzubehor.

Machen Sie einen Arbeitsplan, um die Verwendung
von hochvibrierenden Werkzeugen auf mehrere Tage
zu verteilen.

HINWEISE ZUM BETRIEB
Hinweis: Lesen Sie das Handbuch vor

Inbetriebnahme des Werkzeuges sorgféltig
durch.

MONTAGE UND BEDIENUNG

MASSNAHME ABBILDUNG

VOR INBETRIEBNAHME

Beton

Unsicherheit K = 1.5 m/s?

Ladezustand des Akkus prifen SIEHE A1

Der angegebene Vibrationsgesamtwert kann und

der angegebene Vibrationsemissionswert wurden
gemaB Standardprifverfahren gemessen und kénnen
zum Vergleichen eines Werkzeug mit einem anderen
verwendet werden.

Der angegebene Vibrationsgesamtwert und der
angegebene Vibrationsemissionswert kénnen auch
fir eine anféngliche Beurteilung der Beeintrachtigung
verwendet werden.

WARNUNG: Die Vibrations- und
Larmemissionen bei der eigentlichen Nutzung
des Elektrowerkzeugs kdnnen vom angegebenen
Wert abweichen, je nachdem, wie das Werkzeug
verwendet wird und insbesondere abhéngig davon,
welcher Werkstuicktyp verarbeitet wird, und abhéngig
von folgenden Beispielen und verschiedenen
Einsatzmdglichkeiten des Werkzeugs:
Wie das Werkzeug verwendet wird und Materialien
geschnitten oder angebohrt werden.
Das Werkzeug ist in gutem Zustand und gut gepflegt.
Verwendung des richtigen Zubehdrs fiir das Werkzeug und

Gewabhrleistung seiner Scharfe und seines guten Zustands.

Die Festigkeit des Griffs auf den Handgriffen und, falls

Antivibrations- und L&rmschutzzubehor verwendet wird.

Und ob das verwendete Werkzeug dem Design und
diesen Anweisungen entsprechend verwendet wird.

Wird dieses Werkzeug nicht angemessen
gehandhabt, kann es ein Hand-Arm-
Vibrationssyndrom erzeugen.

WARNUNG: Eine Abschatzung des
Belastungsgrades wahrend aller
Arbeitsabschnitte bei tatsachlicher Verwendung sollte
beriicksichtigt werden. Insbesondere die Zeiten, wenn
das Werkzeug ausgeschaltet ist, und nicht eingesetzt
wird. Auf diese Weise kann der Belastungsgrad
wahrend der gesamten Arbeitszeit wesentlich
vermindert werden.
Verwenden Sie IMMER scharfe Meissel, Bohrer und
Ségeblatter.
Pflegen Sie dieses Werkzeug diesen Anweisungen
entsprechend und achten Sie auf eine gute Einfettung

MONTAGE

BOHRFUTTEREINSTELLUNG
Warnung: Verriegeln Sie
stets den Ein-Aus-Schalter

und trennen Sie das Werkzeug

von der Stromversorgung, wenn

Sie das Zubehdr wechseln.

Stellen Sie immer sicher, dass 15
der Bohrer fest sitzt, bevor Sie
das Werkzeug in Betrieb nehmen. DE

Schaden am Bohrfutter oder ein
loser Bit kdnnen zu Verletzungen
fuhren.

Entfernen von Bohrer SIEHE B1
Einsetzen von Bohrer SIEHE B2
BETRIEB

Vor-/Ruckwartsgang
Warnung: Andern Sie
die Arbeitsrichtung

niemals bei laufendem

Motor. Warten Sie, bis der

Bohrer sich nicht mehr

dreht!

ZWEISTUFIGE
GANGSCHALTUNG

DREHMOMENTEINSTELLUNG
UND UMSCHALTEN
SCHRAUBEN ¥

BOHREN &

SIEHE C1, C2,
C3

SIEHE D

SIEHE E

Bedienen des Ein-/Aus-Schalters
Warnung: Nicht iiber
langere Zeitrdaume bei

niedriger Geschwindigkeit SIEHE F

betreiben, dabei kann es zu

groBer Hitzeentwicklung im

Gerateinneren kommen.
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LED-Kontrollleuchte

Vor dem Betrieb wird das LED-
Licht aktiviert, wenn der Ein-/
Ausschalter leicht gedriickt wird;
es erléscht 20 Sekunden nach
Loslassen des Ein-/Ausschalters
automatisch.

Das Werkzeug und der Akku

sind mit einem Schutzsystem

ausgestattet. Wenn die LED-

Anzeige 3 Sekunden schnell blinkt

und dann erlischt, schaltet das

Werkzeug die Stromversorgung

zum Werkzeug automatisch

ab, um die Batteriedauer zu

verlangern. Das Werkzeug

wird beim Betrieb automatisch

stoppen, wenn das Werkzeug

und/oder der Akku wie folgt

beansprucht werden:

¢ Uberlastet: Das Werkzeug
wird so betrieben, dass
es ungewdhnlich viel
Strom verbraucht. Lassen
Sie in diesem Fall den
Ausloseschalter los, der zum
Uberlasten des Werkzeugs
gefiihrt hat. AnschlieBend
kénnen Sie den Ausldseschalter
driicken, um erneut zu starten.

o Uberhitzt: Wenn das
Werkzeug unter dem zuvor
genannten Zustand nicht
startet, sind das Werkzeug und
der Akku Uberhitzt. Lassen Sie
in diesem Fall das Werkzeug
und den Akku abkihlen, bevor
Sie den Ausléserschalter
erneut driicken.

¢ Niedrige
Batteriespannung:
Die verbleibende
Batteriespannung ist zu
niedrig und das Werkzeug
funktioniert nicht. In diesem
Fall missen Sie den Akku
entnehmen und aufladen.

Warnung: Zum

Einschalten der Leuchte
Ein-/Ausschalter driicken und
sicherstellen, dass sich Vorlauf/
Ruicklauf-Drehregler in rechter/
linker Position befindet.

PROBLEMBEHEBUNG

1. DIE SCHLAGBOHRMASCHINE LASST SICH
NICHT EINSCHALTEN?

Der Drehrichtungsschalter oben an der
Schlagbohrmaschine ist verriegelt. Entsperren Sie

den Schalter, indem die gewiinschte Drehrichtung
einstellen. Starten Sie den Schlagbohrer, indem Sie den
Schalter driicken.

2. DER BOHRER STOPPT, EHE DIE SCHRAUBE
RICHTIG FESTGEZOGEN IST

Uberpriifen Sie die Drehmomenteinstellung am
Drehmomenteinstellring (zwischen dem Spannfutter
und Geh&use). Position 1 ist die Einstellung fir das
niedrigste Drehmoment (zum Schrauben eindrehen);
Position 18 die fir das htchste Drehmoment (zum
Schrauben eindrehen). Position g wird zum Bohren
verwendet. Stellen Sie das Drehmoment héher ein, um
ein optimales Ergebnis zu erzielen.

3. GRUNDE FUR UNTERSCHIEDLICHE
EINSATZZEITEN

Probleme beim Laden oder langere Zeiten des
Nichtgebrauchs kénnen die Einsatzzeit des Akkus
betréchtlich herabsetzen. Nach mehreren Lade- und
Entladevorgangen wird der Akku seine volle Leistung
wieder erreichen. Harte Einsatzbedingungen wie z.
B. das Eindrehen groBer Schrauben in hartes Holz
verbrauchen mehr Energie als weniger schwere
Arbeiten. Laden Sie den Akku nicht bei Temperaturen
unter 0 °C bzw. liber 40 °C; andernfalls wird die
Leistung beeintrachtigt.

WARTUNG

Entfernen Sie den Akku aus der Maschine, ehe
Sie irgendwelche Einstell-, Reparatur- oder
Wartungsarbeiten vornehmen.

Es enthélt keine Teile, die Sie warten missen. Reinigen
Sie Ihr Werkzeug niemals mit Wasser oder chemischen
Loesungsmitteln. Wischen Sie es mit einem trockenen
Tuch sauber. Lagern Sie lhr Werkzeug immer an einem
trockenen Platz. Sorgen Sie dafiir, dass bei staubigen
Arbeiten die Liftungséffnungen frei sind.

BElI AKKUWERKZEUGEN

Der Umgebungstemperaturbereich fir die Nutzung und
Lagerung von Werkzeug und Akku liegt zwischen 0°C
und 45°C.

Der empfohlene Umgebungstemperaturbereich fir die
Ladestation liegt zwischen 0°C und 40°C.

UMWELTSCHUTZ

E Elektroprodukte dirfen nicht mit dem normalen
Haushaltsmdll entsorgt werden, sondern sollten
mmm nach Mdglichkeit zu einer Recyclingstelle
gebracht werden. lhre zustandigen Behérden oder Ihr
Fachhandler geben Ihnen hierzu gerne Auskunft.



KONFORMITATSERKLARUNG

Wir,
Positec Germany GmbH
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

erklaren hiermit, dass unser Produkt

Beschreibung Akku- Bohrschrauber

Typ KUA71 KUA71.9 KUA71.91 (A71-
Bezeichnung der Maschine, Reprasentant des
Akku- Bohrschraubers)

Funktion Bohren

den Bestimmungen der folgenden Richtlinien
entspricht:

2006/42/EC
2011/65/EU&(EU)2015/863
2014/30/EU

Werte nach

EN 55014-1
EN 55014-2
EN 62841-1
EN 62841-2-1

Zur Kompilierung der technischen Datei ermachtigte
Person

Name Marcel Filz

Adresse Positec Germany GmbH

Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

N
2022/03/15

Allen Ding

Stellvertretender Chefingenieur, Prifung und
Zertifizierung

Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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NOTICE ORIGINALE
SECURITE DU PRODUIT
AVERTISSEMENTS DE
SECURITE GENERAUX
POUR L’'OUTIL

AVERTISSEMENT Lire 'ensemble

des mises en garde, instructions,
illustrations et spécifications fourni avec
cet outil électrique. Ne pas suivre toutes les
instructions énumeérées ci-dessous peut conduire a une
électrocution, un incendie et / ou des blessures graves.

Conserver tous les avertissements et toutes
les instructions pour pouvoir s’y reporter
ultérieurement.

Le terme «outil» dans les avertissements fait référence
a votre outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur
batterie (sans cordon d’alimentation).

1) Sécurité de la zone de travail

a) Conserver la zone de travail propre et bien
éclairée. Les zones en désordre ou sombres
sont propices aux accidents.

b) Ne pas faire fonctionner les outils
électriques en atmosphére explosive,
par exemple en présence de liquides
inflammables, de gaz ou de poussiéres.
Les outils électriques produisent des étincelles qui
peuvent enflammer les poussiéres ou les fumées.

c) Maintenir les enfants et les personnes
présentes a ’écart pendant Putilisation de
Poutil. Les distractions peuvent vous faire perdre
le contréle de I'outil.

2) Sécurité électrique

a) Il faut que les fiches de Poutil électrique
soient adaptées au socle. Ne jamais
modifier la fiche de quelque facon que
ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs
avec des outils a branchement de terre.
Des fiches non modifiées et des socles adaptés
réduiront le risque de choc électrique.

b) Eviter tout contact du corps avec des
surfaces reliées a la terre telles que les
tuyaux, les radiateurs, les cuisiniéres et
les réfrigérateurs. // existe un risque accru de
choc électrique si votre corps est relié a la terre.

c) Ne pas exposer les outils a la pluie ou a
des conditions humides. La pénétration d‘eau
a l'intérieur d’un outil augmentera le risque de
choc électrique.

d) Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais
utiliser le cordon pour porter, tirer ou
débrancher Poutil. Maintenir le cordon
a P’écart de la chaleur, du lubrifiant, des
arétes ou des parties en mouvement. Des
cordons endommagés ou emmélés augmentent
le risque de choc électrique.

e) Lorsqu’on utilise un outil a Pextérieur,
utiliser un prolongateur adapté a
Putilisation extérieure. L utilisation d’un
cordon adapté a I'utilisation extérieure réduit le
risque de choc électrique.

3)
a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

4)
a)

b)

Si l'usage d'un outil dans un emplacement
humide est inévitable, utiliser une
alimentation protégée par un dispositif a
courant différentiel résiduel (DDR).L'usage
d'un DDR réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

Restez vigilant, regardez ce que vous
étes en train de faire et faites preuve de
bon sens dans votre utilisation de Poutil.
Ne pas utiliser un outil lorsque vous étes
fatigué ou sous ’emprise de drogues,
d’alcool ou de médicaments. Un moment
d’inattention en cours d'utilisation d’un outil peut
entrainer des blessures graves des personnes.
Utiliser un équipement de sécurité.
Toujours porter une protection pour les
yeux. Les équipements de sécurité tels que les
masques contre les poussieres, les chaussures
de sécurité antidérapantes, les casques ou

les protections acoustiques utilisés pour les
conditions appropriées réduiront les blessures de
personnes.

Eviter tout démarrage intempestif.
S’assurer que Pinterrupteur est en
position arrét avant de brancher Poutil au
secteur et/ou au bloc de batteries, de le
ramasser ou de le porter. Porter les outils en
ayant le doigt sur I'interrupteur ou brancher des
outils dont I'interrupteur est en position marche
est source d’accidents.

Retirer toute clé de réglage avant de
mettre outil en marche. Une clé laissée fixée
sur une partie tournante de I’'outil peut donner lieu
a des blessures de personnes.

Ne pas se précipiter. Garder une position
et un équilibre adaptés a tout moment.
Cela permet un meilleur contréle de I'outil dans
des situations inattendues.

S’habiller de maniére adaptée. Ne pas
porter de vétements amples ou de bijoux.
Garder les cheveux et les vétements a
distance des parties en mouvement. Des
vétements amples, des bijoux ou les cheveux
longs peuvent étre pris dans des parties en
mouvement.

Si des dispositifs sont fournis pour

le raccordement d’équipements pour
Pextraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont

cor tés et corr t utilisés. Utiliser
des collecteurs de poussiere peut réduire les
risques dus aux poussieres.

Ne pas laisser les habitudes acquises

au cours d’une utilisation fréquente des
outils nous rendre complaisants et ignorer
les principes de sécurité de I'outil. Une
action imprudente peut entrainer des blessures
graves en une fraction de seconde.

Utilisation et entretien de Poutil

Ne pas forcer Poutil. Utiliser outil adapté
a votre application. L’ outil adapté réalisera
mieux le travail et de maniere plus sdre au régime
pour lequel il a été construit.

Ne pas utiliser Poutil si Pinterrupteur ne
permet pas de passer de I’état de marche



c)

d)

e)

g)

h)

5)

a)

b)

c)

d)

a arrét et vice versa. Tout outil qui ne peut pas
étre commandé par l'interrupteur est dangereux et
il faut le réparer.

Débrancher la prise de la source
d’alimentation et / ou retirer la batterie,

si elle est amovible, de 'outil, avant tout
réglage, changement d’accessoires ou
avant de ranger Poutil. De telles mesures

de sécurité préventives réduisent le risque de
démarrage accidentel de I'outil.

Conserver les outils a ’arrét hors de la
portée des enfants et ne pas permettre a
des per ne connai nt pas Poutil
ou les présentes instructions de le faire
fonctionner. Les outils sont dangereux entre les
mains d’utilisateurs novices.

Entretenir les outils et accessoires
électriques. Vérifier qu’il n’y a pas de
mauvais alignement ou de blocage des
parties mobiles, des piéces cassées ou
toute autre condition pouvant affecter

le fonctionnement de Poutil. En cas de
dommages, faire réparer P'outil avant de
Putiliser. De nombreux accidents sont dus a des
outils mal entretenus.

Garder affatés et propres les outils
permettant de couper. Des outils destinés a
couper correctement entretenus avec des pieces
coupantes tranchantes sont moins susceptibles
de bloquer et sont plus faciles a contréler.
Utiliser Poutil, les accessoires et les lames
etc., conformément a ces instructions, en
tenant compte des conditions de travail

et du travail a réaliser. L utilisation de I'outil
pour des opérations différentes de celles prévues
pourrait donner lieu a des situations dangereuses.
Maintenir les poignées et les surfaces de
préhension séches, propres et exemptes
d'huile et de graisse. Des poignées et surfaces
de préhension glissantes ne permettent pas une
manipulation et un contréle de I'outil en toute
sécurité en cas d’imprévus.

Utilisation des outils fonctionnant sur
batteries et précautions d’emploi

Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié
par le fabricant. Un chargeur qui est adapté

a un type de bloc de batteries peut entrainer un
risque d’incendie lorsqu’il est utilisé avec un autre
type de bloc de batteries.

N’utiliser les outils qu’avec des blocs

de batteries spécifiquement désignés.
L’utilisation de tout autre bloc de batteries peut
entrainer un risque de blessure et d’incendie.
Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas
utilisé, le maintenir a ’écart de tout autre
objet métallique, par exemple trombones,
pié de m ie, clés, cl , Vis ou
autres objets de petite taille qui peuvent
donner lieu a une connexion d’une borne a
une autre. Le court-circuitage des bornes d’une
batterie entre elles peut causer des brdlures ou un
incendie.

Dans de mauvai conditi , du liquide
peut étre éjecté de la batterie; éviter tout
contact. En cas de contact accidentel,
nettoyer a I’eau. Si le liquide entre en

contact avec les yeux, rechercher en
plus une aide médicale. Le liquide éjecté
des batteries peut causer des irritations ou des
brdlures.

e) N'utilisez pas de batterie ou d'outil
endommagé ou modifié. Des batteries
endommagées ou modifiées peuvent se
comporter de fagon imprévisible et causer un
incendie, une explosion ou un risque de blessure.

f) N'exposez pas une batterie ou un outil
a un incendie ou a une température
excessive. L'exposition a un incendie ou une
température supérieure a 130 °C peut causer une
explosion.

g) Suivez toutes les instructions de charge
et ne rechargez pas la batterie ou I'outil
en dehors de la plage de température
spécifiée dans les instructions. Recharger
la batterie de fagon inappropriée ou en dehors
de la plage de température spécifiée peut
I'endommager et augmente le risque d'incendie.

6) Maintenance et entretien

a) Faire entretenir Poutil par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces
de rechange identiques. Cela assurera le
maintien de la sécurité de I'outil.

b) Ne révisez jamais de batteries
endommagées. La révision de batteries doit
uniquement étre effectuée par le fabricant ou les
prestataires de service autorisés.
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CONSIGNES DE n
SECURITE CONCERNANT
LA PERCEUSE

1) Instructions de sécurité pour toutes
opérations

a) Veuillez porter un casque antibruit lorsque
vous utilisez une perceuse a percussion.
L’exposition au bruit peut causer la perte de
laudition.

b) Tenir Poutil par les zones de prises isolées
lors d’une utilisation ou P'outil tranchant
pourrait entrer en contact avec des fils
cachés ou avec son propre cordon. Sjles
parties externes en métal entrent en contact avec
un fil électrique « sous tension », elles pourraient
elles aussi devenir « sous tension » et I'utilisateur
pourrait recevoir une décharge électrique.

2) Instructions de sécurité lorsque
Putilisation de forets long

a) Ne jamais fonctionner a une vitesse
supérieure a la vitesse maximale autorisée
du foret. A des vitesses plus élevées, le
foret risque de se plier s’il est autorisé a
tourner librement sans toucher la piéce,
entrainant des blessures corporelles.

b) Commencez toujours le forage a basse
vitesse avec la pointe du trépan tout en
contactant la piéce. A des vit plus
élevées, le foret risque de se plier s’il
est autorisé a tourner librement sans
toucher la piéce, entrainant des blessures
corporelles.
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c) Appliquer la pression uniq

pression excessive. Les forages peuvent
se plier et provoquent une rupture ou une

perte de contrdle, entrainant des blessures.

MISES EN GARDE
CONCERNANT LA
BATTERIE

a) La batterie et les piles secondaires ne

doivent pas étre ouvertes, démontées ou

broyées.

b) La batterie ne doit pas étre court-
circuitée. Evitez de mettre la batterie en
vrac dans une boite ou dans un tiroir ou
elles risqueraient de se court-circuiter
entre elles ou au contact d'autres objets
métalliques. Aprés usage, évitez tout contact

de la batterie avec d’autres objets métalliques de

petite taille (trombones, piéces, clés, clous, vis

etc.) susceptibles de court-circuiter les pbles. Un

court-circuit entre les pdles de la batterie peut
étre a I'origine de brdlures ou d’un incendie.
c) La batterie ne doit pas étre exposée au

feu et a la chaleur. Evitez de la ranger a la

lumiére du soleil.

d) La batterie et les piles ne doivent pas étre

soumises a des chocs mécaniques.
e) En cas de fuite des piles, évitez tout

contact du liquide avec la peau et

les yeux. En cas de contact, rincez

abondamment la surface touchée avec de

I'eau et appelez les urg

f) La batterie et les piles doivent rester
propres et séches.

g) Si la batterie ou les piles se salissent,

essuyez-les avec un chiffon propre et sec.

h) La batterie et les piles doivent étre
chargées avant usage. Utilisez toujours
le chargeur adéquat, et respectez les
instructions du fabricant ou le mode
d'emploi de I'appareil concernant la
procédure de recharge.

i) Evitez de laisser une batterie se charger
pendant trop longtemps lorsqu'elle n'est
pas utilisée.

j) Aprés de longues périodes d'inutilisation,

il peut étre nécessaire de charger et
décharger la batterie et les piles a
plusieurs reprises avant que celles-ci ne
retrouvent leur capacité maximale.

k) N’utilisez pas d’autre chargeur que celui
spécifié par Kress. N'utilisez pas d'autre

chargeur que celui spécifiquement fourni

avec l'appareil.

1) N'utilisez en aucun cas une batterie autre

que celle prévue pour cet appareil.

m) La batterie doit étre tenue hors de portée

des enfants.

n) Gardez la documentation d'origine du
produit afin de pouvoir vous y référer
ultérieurement.

o) Enlevez la batterie de I'appareil lorsque
vous ne l'utilisez pas.

ment en ligne
directe avec le foret et ne pas appliquer de

p) Respect

les procédures de mise au

rebut.

q) Ne pas mélanger des piles de fabrication,

r

capacité, taille ou type différents dans un
appareil.

Tenez la batterie éloignée des micro-
ondes et des hautes pressions.

SYMBOLES

Pour réduire le risque de blessure,
I'utilisateur doit lire le manuel
d’instructions

Avertissement

Porter une protection pour les oreilles

Porter une protection pour les yeux

Porter un masque contre la poussiére

Batterie Li-lon Ce produit comporte
un symbole de « Collecte séparée »
de toutes les batteries. Il sera ensuite
recyclé ou démantelé, afin de réduire
I'impact sur I’environnement. Les
batteries peuvent étre dangereuses
pour I’environnement et la santé
humaine, car elles contiennent des
substances dangereuses.

»®© 0>
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Les déchets d’équipements électriques
et électroniques ne doivent pas étre
déposés avec les ordures ménageéres.
lls doivent étre collectés pour étre
recyclés dans des centres spécialisés.
Consultez les autorités locales ou

votre revendeur pour obtenir des
renseignements sur I’organisation de la
collecte.

It |

Ne pas brdler

&

Les batteries peuvent entrer dans le
cycle de 'eau si elles sont éliminées
de fagon inappropriée, ce qui peut étre
dangereux pour I'écosystéme. Ne pas
éliminer les batteries usagées comme
un déchet municipal non trié.

%

R
R

Porter des gants de protection.

®)| |




LISTE DES COMPOSANTS

MANDRIN

Visseuse

2. BAGUE D’AJUSTEMENT DU COUPLE
CONTROL DE LPENGRENAGE

CONTR()LE DE ROTATION AVANT,
ARRIERE ET DE VERROUILLAGE

@

Perceuse

»

POIGNEE GRIP SOUPLE
PACK BATTERIE *

Marteur perforateur

VERROU DE PACK BATTERIE
ECLAIRAGE LED

Bois

5
6
7. INDICATEUR DE RECHARGEMENT
8
9
1

0. COMMUTATEUR MARCHE/ARRET

Acier * Les accessoires reproduits ou décrits ne sont

livré.

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES

Haute vitesse Désignation du type: KUA71 KUA71.9 KUA71.91
(A71 - désignation de P’appareil, représentative
de la perceuse alimentée par batterie)

KUA71.9

KUAT1 KUA71.91

A
% pas tous compris avec le modéle standard
ﬂ Verrouiller

Basse vitesse

Tension nominale 20V === Max**

Vitesse de rotation

. . in-1
A vide 0-500/0-2100min

Nombre de
positions 18+1
d’embrayage

Couple max 60NmM

Capacité du

. 13mm
mandrin

Capacité
max. de

ergage
Zangs 9 Bois 35mm

Acier 13mm

Poids 1.6kg 0.95kg

** La tension est mesurée a vide. La tension initiale de
la batterie attaint un maximum de 20 volts. La tension
nominale est de 18 volts.
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ACCESSOIRES:

wnrr | fps
Chargeur (KAC21) 1 /
Batterie (KAB21) 2 /
Embouts Doubles 1 1
Support ceinture 1 1
Bit clip 1 1

Nous recommandons d’acheter tous les accessoires
dans le magasin d’acquisition de I'outil. Pour

plus d’informations, se référer a 'emballage des
accessoires. Le personnel du magasin est également la
pour vous conseiller.

INFORMATIONS
RELATIVES AU BRUIT

L, =88.8 dB(A)
L, = 99.8 dB(A)
5 dB(A)

Niveau de pression acoustique

Niveau de puissance acoustique

K&K,

Porter une protection pour
les oreilles.

INFORMATIONS
RELATIVES AUX
VIBRATIONS

Valeurs totales de vibration (somme du vecteur
triaxial) déterminées selon la norme EN 62841:

du type de piéce traité selon les exemples suivants et
d’autres variations concernant le mode d’utilisation de
I'outil:

Comment I'outil est utilisé et quels matériaux sont
COUpés ou percés.

L’outil est en bon état et bien entretien.

L’ utilisation du bon accessoire pour I'outil et I'assurance
qu’il est affuté et en bon état.

La force avec laquelle vous serrez les poignées et
I'utilisation éventuelle d’'un quelconque accessoire anti-
bruit et anti-vibration.

Et I'outil est utilisé comme prévu dans sa conception et
dans les présentes instructions.

Cet outil peut causer un syndrome de
vibration du bras et de la main s’il n’est pas
correctement géré.

AVERTISSEMENT: Pour étre précise, une
évaluation du niveau d’exposition en conditions
réelles d’utilisation doit également tenir compte de
toutes les parties du cycle d’utilisation telles que les
moments ou I'outil est éteint, et ceux ou il fonctionne
au ralenti mais ne réalise pas réellement de tache.
Ceci peut réduire de fagon significative le niveau
d’exposition et la période de fonctionnement totale.
Facteurs contribuant a minimiser votre risque
d’exposition aux vibrations et au bruit.
Utilisez TOUJOURS des ciseaux, des forets et des
lames affutés.
Entretenez cet outil en accord avec les présentes
instructions et maintenez-le lubrifié (si approprié).
Si I'outil doit étre fréquemment utilisé, investissez dans
des accessoires anti-bruit et anti-vibration.
Planifiez votre travail pour étaler toute utilisation d’outil
a fortes vibrations sur plusieurs jours.

FONCTIONNEMENT
Remarque: Avant d’utiliser cet outil, lire
attentivement les instructions.

Assemblage et fonctionnement

Valeur d'émission de vibrations
a,,=2.013 m/s?

Incertitude K = 1.5 m/s?

Percage dans le
métal

Valeur d'émission de vibrations
amD:1 0.452 m/s?

Incertitude K = 1.5 m/s?

Pergage par
percussion dans le
béton

ACTION FIGURE

AVANT UTILISATION

Controle des conditions de charge

de la batterie Voir Fig. A1

ASSEMBLAGE

La valeur totale de vibration déclarée et la valeur
d’émission de bruit déclarée ont été mesurées
conformément a la méthode d’essai standard et
peuvent étre utilisées pour comparer un outil & un autre.
La valeur totale de vibration déclarée et la valeur
d’émission de bruit déclarée peuvent également

étre utilisées lors d’une évaluation préliminaire de
I’'exposition.

AVERTISSEMENT: les vibrations et les

émissions de bruit au cours de I'utilisation réelle
de I'outil électrique peuvent varier de la valeur déclarée
en fonction du mode d'utilisation de I'outil, en particulier

REGLAGE DU MANDRIN
Attention: toujours
bloquer le bouton

déclencheur et déconnecter I'outil

de la source d’alimentation lors
du changement d’accessoire.

Toujours s’assurer que I'embout

est bien fixé avant de démarrer

I'outil. Un mandrin endommagé

ou un embout desserré peuvent

provoquer des lésions corporelles.

- Retrait des embouts

Voir Fig. B1




- Insertion des embouts

Voir Fig. B2

FONCTIONNEMENT

Commande de rotation avant /
arriere
Avertissement: Ne
changez jamais la
direction de la rotation
lorsque le mandrin tourne,
attendez qu’il soit arrété !

Voir Fig. C1,C2,
C3

COMMANDE DES DEUX
VITESSES

Voir Fig. D

AJUSTEMENT DU COUPLE
ET COMMANDE

VISSEUSE ¥

PERCEUSE

Voir Fig. E

Fonctionnement du bouton
marche / arrét
Avertissement: N’utilisez
pas votre machine de
facon prolongée a faible
vitesse car il existe un risque
de surchauffe interne.

Voir Fig. F

Indicateur LED

Avant la mise en fonctionnement,

la DEL sera activée en appuyant
légérement sur le bouton marche/
arrét, et s’éteindra automatiquement
20 secondes aprés relachement du
bouton marche/arrét.

L'outil et la batterie sont dotés d’un
systeme de protection. Quand
I'indicateur LED clignote rapidement
pendant 3 secondes puis s’arréte,
le systéme coupe automatiquement
Ialimentation de I'outil pour
prolonger la durée de vie de la
batterie. L'outil et/ou la batterie
s’arréteront automatiquement
quand ils sont utilisés dans I'une
des conditions suivantes :

e Surcharge : I'outil est
employé d’une fagon qui
provoque I'utilisation de
courant anormalement
élevé. Dans ce cas, relacher
le bouton déclencheur de
I'outil et arréter I'appareil qui
provoque la surcharge de
I’outil. Ensuite, appuyer sur
le bouton déclencheur pour
redémarrer I'outil.

e Surchauffe : dans la
condition ci-dessus, si I'outil
ne redémarre pas, cela signifie
que I'outil et la batterie sont
en surchauffe. Dans ce cas,
laisser I'outil et la batterie
refroidir avant de rappuyer sur
le bouton déclencheur.

e Basse tension de la
batterie : la capacité
disponible de la batterie
ne suffit pas et I'outil ne
fonctionnera pas. Dans ce cas,
retirer et recharger la batterie.

Avertissement: Pour
allumer la lumiere, appuyez
sur I'interrupteur Marche/Arrét
et assurez-vous que le bouton
de contrble de la rotation est en
position droite/gauche.

RESOLUTION DES

PROBLEMES

1. POURQUOI LA MACHINE NE FONCTIONNE
PAS LORSQUE J’APPUIE SUR LA GACHETTE ?
L’inverseur au-dessus de la gachette est en position
centrale verrouillée. Placez-le a gauche ou a droite puis

appuyez sur la gachette.

23

FR



24

FR

2. POURQUOI LA PERCEUSE S’ARRETE AVANT
QUE LA VIS SOIT COMPLETEMENT SERREE ?
Vérifiez la position de la bague de couple située entre
le mandrin et le corps de la machine. La position 1 est
le couple le plus faible et la position 18 est le couple le
plus élevé. La position % est utilisée pour le pergage.
Ajustez la bague sur une valeur plus élevée pour serrer
complétement la vis.

3. QUELLES SONT LES RAISONS DE LA
DIFFERENCE D ’AUTONOMIE DES BATTERIES
Des problémes de temps de charge et de stockage
prolongés peuvent réduire I'autonomie de la batterie.
Ceci peut étre corrigé aprés plusieurs cycles de
charges et de décharges. Des conditions de travail
séveres, par exemple de vissage de grosses vis dans
du bois dur, déchargeront plus rapidement la batterie
que des conditions moins séveéres. Ne rechargez pas
votre batterie en dessous de 0°C ni au-dessus de 40°C
car ceci affecte ses performances.

ENTRETIEN

Retirer la batterie de la scie avant tout
ajustement, entretien ou intervention sur la
machine.

Il n’y a pas de pieces réparables par I'utilisateur dans
cet outil. Ne jamais utiliser d’eau ou de nettoyants
chimiques pour nettoyer I'outil. Nettoyer avec un chiffon
sec. Toujours conserver I'outil motorisé dans un endroit
sec. Maintenir les fentes de ventilation du moteur
propres. Empécher que les commandes de marche
soient couvertes de sciure.

POUR LES OUTILS A
BATTERIE

La plage de température ambiante pour I'utilisation et le
stockage de I'outil et de la batterie est de 0°C a 45°C.
La plage de température ambiante recommandée pour
le systéme de recharge au cours de la charge est de
0°C a 40°C.

PROTECTION DE
LENVIRONNEMENT

E Les déchets d’équipements électriques et
électroniques ne doivent pas étre déposés avec
mmm |es ordures ménageres. lls doivent étre collectés
pour étre recyclés dans des centres spécialisés.
Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour
obtenir des renseignements sur I’organisation de la
collecte.

DECLARATION DE
CONFORMITE

Nous,
Positec Germany GmbH
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

Déclarons ce produit,

Description Perceuse alimentée par batterie
Modele KUA71 KUA71.9 KUA71.91 (A71-
désignation de P'appareil, représentative de la
perceuse alimentée par batterie)

Fonction Percage

Est conforme aux directives suivantes :
2006/42/EC
2011/65/EU&(EU)2015/863
2014/30/EU

Et conforme aux normes
EN 55014-1

EN 55014-2

EN 62841-1

EN 62841-2-1

La personne autorisée a compiler le dossier technique,
Nom Marcel Filz

Adresse Positec Germany GmbH

Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

N

2022/03/15

Allen Ding

Ingénieur en chef adjoint, Essais & Certification
Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China



ISTRUZIONI ORIGINALI
SICUREZZA DEL
PRODOTTO

AVVISI GENERALI PER
LA SICUREZZA DEGLI
UTENSILI A MOTORE

AVVERTENZA: Leggere tutte le

avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le
illustrazioni e le specifiche fornite con questo
elettroutensile. La mancata osservanza delle
istruzioni elencate di seguito potrebbe provocare una
scossa elettrica, un incendio e/o lesioni gravi.

Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per
poterli consultare quando necessario.

Il termine «elettroutensile elettrico» utilizzato di
seguito in questo manuale si riferisce a utensili elettrici
alimentati dalla rete (con linea di allacciamento), oltre
che ad utensili elettrici alimentati a batteria (senza linea
di allacciamento).

1) Posto di lavoro

a) Mantenere pulito e ordinato il posto di
lavoro. // disordine e le zone di lavoro non
illuminate possono essere fonte di incidenti.

b) Evitare d’impiegare l'utensile in ambienti
soggetti al rischio di espl i nei quali
siano presenti liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli utensili elettrici producono
scintille che possono incendiare polveri e gas.

c) Mantenere lontani i bambini e altre
persone durante 'impiego dell’utensile
elettrico. Eventuali distrazioni potranno
comportare la perdita di controllo sull’utensile.

2) Sicurezza elettrica

a) La spina elettrica dovra essere adatta alla
presa di corrente. Evitare assolutamente
di apportare modifiche alla spina. Non
impiegare spine adattatrici assieme a
utensili con collegamento a terra. Le spine
non modificate e le prese adatte allo scopo
riducono il rischio di scosse elettriche.

b) Evitare il contatto fisico con superfici
collegate a terra, come tubi,
apparecchiature per il riscaldamento,
cucine elettriche e frigoriferi. Nel momento
in cui il corpo € messo a massa sussiste un
maggior rischio di scosse elettriche.

c) Custodire PPutensile al riparo dalla pioggia
o dall’umidita. L ’eventuale infiltrazione di acqua
in un elettroutensile comporta un aumento del
rischio d’insorgenza di scosse elettriche.

d) Non usare il cavo di alimentazione per
scopi diversi da quelli previsti, al fine di
trasportare o appendere ’elettroutensile,
oppure per staccare la spina dalla presa
di corrente. Mantenere P’elettroutensile
al riparo da fonti di calore, olio, spigoli
o parti di strumenti in movimento. / cavi
danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio
d’insorgenza di scosse elettriche.

e)

3)
a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

Qualora si voglia usare l'utensile
all’aperto,impiegare solo ed
esclusivamente cavi di prolunga omologati
per Pimpiego all’esterno. L’uso di un cavo
di prolunga omologato per I'impiego all’esterno
riduce il rischio d’insorgenza di scosse elettriche.
Se si deve utilizzare P’elettroutensile

in un luogo umido, utilizzare una fonte

di alimentazione dotata di interruttore
differenziale. L’uso di un interruttore
differenziale riduce il rischio di folgorazioni
elettriche.

Sicurezza delle persone

E importante concentrarsi su cio che si
sta facendo e maneggiare con giudizio
PPelettroutensilementre si lavora. Non
utilizzare P’elettroutensile quando si

@ stanchi o sotto I'effetto di alcol,
stupefacenti e medicinali. Un attimo di
distrazione durante I'uso dell’elettroutensile
potrebbe causare lesioni gravi.

Indossare sempre dispositivi di protezione
individuale, e guanti protettivi. Se si avra
cura d’indossare equipaggiamento protettivo
individuale come una maschera antipolvere,
calzature antiscivolo di sicurezza, elmetto o
dispositivi di protezione acustica, a seconda
dell’impiego previsto per I’elettroutensile, si potra
ridurre il rischio di lesioni.

Evitare I'avviamento involontario.
Controllare che Pinterruttore sia nella
posizione di spegnimento (off) prima di
effettuare il collegamento a una fonte

di alimentazione/batteria e prima di
sollevare o trasportare elettroutensile.
Il fatto di tenere il dito sopra all’interruttore o di
collegare I'utensile acceso all’alimentazione di
corrente potrebbe essere causa di incidenti.
Togliere gli attrezzi di regolazione o

la chiave inglese prima di accendere
Pelettroutensile. Un attrezzo o una chiave
inglese che si trovino in una parte della macchina
che sta girando puo causare lesioni a persone.
E importante non sopravvalutarsi. Avere
cura di mettersi in una posizione sicura
e di mantenere P’equilibrio. /n tal modo
sara possibile controllare meglio la macchina in
situazioni inaspettate.

Indossare indumenti adeguati. Evitare di
indossare vestiti lenti o gioielli. Tenere i
capelli e gli indumenti lontani dalle parti
mobili. Vestiti lenti, gioielli o capelli lunghi
potrebbero impigliarsi in parti in movimento.
Se sussiste la possibilita di montare
dispositivi di aspirazione o di captazione
della polvere, assicurarsi che gli stessi
siano stati installati correttamente e
vengano utilizzati senza errori. L'impiego
dei suddetti dispositivi diminuisce il pericolo
rappresentato dalla polvere.

Non lasciare che la familiarita acquisita
con lutilizzo frequente dell'elettroutensile
si trasformi in autocompiacimento e
trascuratezza dei principi di sicurezza.
Un’azione imprudente puo causare lesioni gravi
entro una frazione di secondo.




4)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

5)

a)

b)

Maneggio e impiego accurato di
elettroutensili

Non sovraccaricare I'elettroutensile.
Impiegare P’elettroutensile adatto per
eseguire il lavoro. Utilizzando I’elettroutensile
elettrico adatto si potra lavorare meglio e con maggior
sicurezza nell’'ambito della gamma di potenza indicata.
Non utilizzare elettroutensili con
interruttori difettosi. Un elettroutensile che
non si puo pit accendere o spegnere e pericoloso
e dovra essere riparato.

Staccare la spina dalla presa di corrente
e/o rimuovere la batteria, se rimovibile,
dall’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi regolazione, sostituire gli
accessori o riporre gli utensili elettrici.
Tale precauzione evitera che la macchina possa
essere messa in funzione inavvertitamente.
Custodire gli elettroutensili non utilizzati
fuori della portata dei bambini. Non

fare usare PPapparecchio a persone non
abituate a farlo o che non abbiano letto

le presenti istruzioni. Gli elettroutensili sono
pericolosi se utilizzati da persone inesperte.
Eseguire la manutenzione di

elettr ile e i.

Verificare che le parti mobili
dell'elettroutensilefunzionino
perfettamente e non s’inceppino, che

non ci siano pezzi rotti o danneggiati

al punto tale da limitare la funzione

della macchina stessa. Far riparare le
parti danneggiate prima di utilizzare
I'elettroutensile. Numerosi incidenti vengono
causati da elettroutensili la cui manutenzione e
stata effettuata in modo poco accurato.
Mantenere affilati e puliti gli utensili da
taglio. Gli utensili da taglio curati con particolare
attenzione e con taglienti affilati s’inceppano
meno di frequente e sono piu facili da condurre.
Utilizzare elettroutensili, accessori,
attrezzi, ecc. in conformita con le presenti
istruzioni e secondo quanto previsto

per questo tipo specifico di macchina.
Osservare le condizioni di lavoro e il lavoro
da eseguire durante I'impiego. L’impiego di
elettroutensili per usi diversi da quelli consentiti
potra dar luogo a situazioni di pericolo.
Mantenere le impugnature e le superfici
di presa asciutte, pulite e prive di olio e
grasso. Le impugnature e le superfici di presa
scivolose non permettono I'uso e il controllo sicuri
dell’elettroutensile in situazioni impreviste.

Maneggio e impiego accurato delle
batterie

Caricare la batteria solo ed
esclusivamente con i dispositivi di carica
consigliati dal produttore. Per un dispositivo
di carica previsto per un determinato tipo di
batteria, sussiste pericolo di incendio, se utilizzato
con una batteria di tipo diverso.

Utilizzare negli elettroutensili elettrici solo
ed esclusivamente le batterie previste

per tale scopo. L’uso di batterie di tipo diverso
potrebbe dare insorgenza a lesioni a persone e
comportare il rischio d’incendi.

c)

d)

e)

9)

6)
a)

b)

Tenere la batteria non utilizzata lontano da
graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri
oggetti in metallo di piccole dimensioni
che potrebbero causare un ponte tra i
contatti. Un eventuale cortocircuito tra i contatti
della batteria puo dare origine a bruciature o ad
incendi.

In caso di impiego sbhagliato, possono
verificarsi fuoriuscite di liquido dalla
batteria. Evitarne il contatto. In caso di
contatto le, sciacquare con acq
Qualora il liquido dovesse entrare in
contatto con gli occhi, chiedere immediato
consiglio a un medico. // liquido fuoriuscito
dalla batteria puo causare irritazioni cutanee o
bruciature.

Non utilizzare una batteria o un
elettroutensile danneggiati o modificati.
Le batterie danneggiate o modificate potrebbero
manifestare un comportamento imprevedibile

con la possibilita di causare un'esplosione o un
incendio.

Non esporre una batteria o un utensile al
fuoco o a temperature elevate. L 'esposizione
al fuoco o a una temperatura superiore a 130°C
potrebbe provocare un'esplosione.

Seguire tutte le istruzioni per la carica e
non caricare la batteria o I'elettroutensile
a una temperatura che non rientri
nell'intervallo di valori specificato nelle
istruzioni. Una ricarica effettuata in maniera
scorretta o a una temperatura che non rientra
nell'intervallo di valori specificato, potrebbe
danneggiare la batteria aumentando il rischio
d'incendio.

Assistenza

Fare riparare ’apparecchio
esclusivamente da personale specializzato
e solo impiegando pezzi di ricambio
originali. /n tal modo potra essere salvaguardata
la sicurezza dell’apparecchio.

Non riparare le batterie danneggiate. G/i
interventi di riparazione sulle batterie devono
essere eseqguiti dal costruttore o da fornitori di
assistenza autorizzati.

NORME DI SICUREZZA
SUPPLEMENTRI

PER IL TRAPANO

A PERCUSSIONE A
BATTERIA

1)

b)

Istruzioni di sicurezza per tutte le
operazioni

Ind e prot i per le or con
tutti i trapani a percussione. L’esposizione al
rumore puo provocare la perdita dell’udito.
Qualora si eseg attivita che
prevedano il contatto dell’attrezzo con fili
elettrici nascosti o con lo stesso cavo di
alimentazione, tenere l'utensile da taglio
servendosi delle apposite impugnature
isolate. /n questo modo, si evitera il contatto con

s




i fili sotto tensione, impedendo il trasferimento
della stessa alle parti metalliche dell’attrezzo ed
il conseguente rischio di scossa elettrica per
I'operatore.

2) Istruzioni di sicurezza quando si usano
punte del trapano lunghe

a) Non operare mai a una velocita superiore
a quella massima della velocita della
punta del trapano. A velocita piu elevate, &
probabile essere piegata se gli si consente
di ruotare liberamente senza toccare il
pezzo, con conseguenti lesioni personali.

b) Iniziare sempre la foratura a bassa
velocita e con la punta a contatto con il
pezzo. A velocita piu elevate, & probabile
essere piegata se gli si consente di
ruotare liberamente senza toccare il
pezzo, con conseguenti lesioni personali.

c) Applicare la pressione solo in linea diretta
con la punta e non dare una pressione
eccessiva. Le punte possono piegarsi
causando rotture o perdita di controllo,
con conseguenti lesioni personali.

ISTRUZIONI PER LA
SICUREZZA DEL PACCO
BATTERIA

a) Non smontare, aprire o strappare le cellule

ieoil p batteria.
b) Non cortocircuitare un pacco batteria.
Non vare un p batteria

disordinatamente in una scatola o un
cassetto in cui potrebbero cortocircuitarsi
tra essi o essere cortocircuitati da altri
oggetti metallici. Quando il pacco batteria non
€ in uso, tenerlo lontano da altri oggetti metallici
come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti e

altri piccoli oggetti metallici, potrebbe avverarsi
un collegamento tra i due terminali. Collegare i
terminali della batteria potrebbe causare incendi o
ustioni.

c) Non esporre il pacco batteria a calore
o fuoco. Evitare di conservarli alla luce
diretta del sole.

d) Non sottoporre il pacco batteria a scosse
meccaniche.

e) In caso di perdite da una cellula, evitare
che il liquido entri in contatto con la pelle
o gli occhi. In caso di contatto, lavare
I'area interessata con abbondante acqua e
consultare un medico.

f) Tenere le cellule e il pacco batteria puliti
e asciutti.

g) Pulire i terminali delle cellule e del pacco
batteria con un panno pulito e asciutto nel
caso in cui si sporchino.

h) 1l pacco batteria deve essere caricato
prima dell'uso. Utilizzare sempre il
caricatore corretto e consultare le
istruzioni.

i) Non lasciare un pacco batteria in carica se
non in uso.

j) Dopo lunghi periodi di conservazione,
potrebbe essere necessario caricare e

k)

scaricare le cellule o il pacco batteria
diverse volte per ottenere le massime
prestazioni.

Ricaricare solo con il caricatore
specificato da Kress. Non utilizzare
caricatori diversi da quelli forniti per l'uso
specifico con l'apparecchiatura.

Non utilizzare un pacco batteria non
progettato per I'uso con I'apparecchiatura.

m) Tenere il pacco batteria fuori dalla portata

n)
o)
p)
q)

r)

dei bambini.

Conservare i documenti originali del
prodotto per riferimenti futuri.

Rimuovere la batteria
dall'apparecchiatura, se non in uso.
Smaltire adeguatamente.

Non mischiare batterie di diverse marche,
capacita, dimensioni o tipologia nello
stesso dispositivo.

Tenere la batteria lontano da microonde e
alta pressione.

SIMBOLI

Per ridurre il rischio di lesioni, I'utente
deve leggere il manuale di istruzioni

Attenzione

Indossare una protezione per I'udito

Indossare maschera antipolvere

C5

o
]

Batteria agli ioni di litio (Li-lon). Questo
prodotto & stato contrassegnato con
un simbolo riguardante la raccolta
differenziata per tutti i pacchi batteria.
La batteria sara poi riciclata o
demolita allo scopo di ridurre I'impatto
ambientale. | pacchi batteria possono
costituire un pericolo per 'ambiente

e per la salute umana in quanto
contengono sostanze pericolose.

b | ©OP>|®

I | =

| prodotti elettrici non possono

essere gettati tra i rifiuti domestici.
L’apparecchio da rottamare deve
essere portato al centro di riciclaggio
per un corretto trattamento. Controllare
con le autorita locali o con il rivenditore
per localizzare il centro di riciclaggio
piu vicino.

&

Non bruciare
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Se smaltite in maniera scorretta, le
batterie potrebbero entrare nel ciclo
dell’acqua, con conseguenti rischi per
I’'ambiente. Non smaltire le batterie
esaurite nei rifiuti generici.

ELENCO DEI
COMPONENTI

MANDRINO

Indossare guanti di protezione.

Avvitatura

Trapanatura

2. ANELLO DI REGOLAZIONE DELLA COPPIA

CONTROLLO DELLE MARCE A DUE
VELOCITA

SELETTORE ROTAZIONE: NORMALE,
INVERTITA E BLOCCO

IMPUGNATURA MORBIDA

6. UNITA BATTERIA *

INDICATORE DI CAPACITA DELLA

7. BATTERIA

8. SERRATURA A SCATTO UNITA BATTERIA

Percussione

Legno
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Metallo

9. LUCE LED

10. TASTO ON/OFF CON VELOCITA VARIABILE

* Accessori illustrati o descritti non fanno
necessariamente parte del volume di
consegna.

DATI TECNICI

Denominazione del tipo: KUA71 KUA71.9 KUA71.91
(A71 - designazione del macchinario,
rappresentativo del Trapano a batteria)

Blocco

Alta velocita

"\m@\@:ﬂm@mﬂé

Bassa velocita

KUA71.9
KUA71.91

20V === Max**
0-500/0-2100 min™*

KUAT71

Voltaggio

Velocita senza carico

Numero di posizioni

della frizione 18+1

Coppia max 60Nm

Capacita del mandrino 13mm

Acciaio 13mm

Perforazione
max.

Legno 35mm

Peso dell’'utensile

1.6kg 0.95kg

** Tensione misurata senza carico di lavoro. La
tensione iniziale della batteria raggiunge un massimo
di 20 Volt. La tensione nominale € di 18 Volt.

ACCESSORI:

KUA71.9
KUA71 KUA71.91
Caricabatteria (KAC21) 1 /

Pacco batteria (KAB21) 2 /




Inserti a Doppia Punta 1 1
Gancio 1 1
Fermapunta 1 1

Si raccomanda di acquistare tutti gli accessori nello
stesso negozio in cui & stato acquistato I'attrezzo.
Fare riferimento alla confezione dell’accessorio per
altri dettagli. Il personale del negozio pu6 aiutarvi e
consigliarvi.

INFORMAZIONI SUL
RUMORE

Pressione acustica ponderata A L., =88.8dB(A)

Potenza acustica ponderata A L. =99.8 dB(A)

K&K, 5 dB(A)

Indossare protezione per le
orecchie.

INFORMAZIONI SULLA
VIBRAZIONE

| valori totali di vibrazione (somma vettoriale trias-
siale) sono determinati secondo lo standard EN
62841:

Valore emissione vibrazioni

Foratura su metallo anp=2-013 m/s?

Incertezza K = 1.5 m/s?

Valore emissione vibrazioni
Foratura a percus-
sione su cemento

L'uso dell’accessorio corretto per il taglio e la sua
affilatura, nonché le sue buone condizioni.

La tenuta della presa sulle impugnature e se vengono
utilizzati eventuali accessori antivibrazioni e anturumore.
L’adeguatezza dell’utilizzo dell’elettroutensile rispetto a
quanto previsto.

Questo elettroutensile potrebbe causare
Pinsorgenza della sindrome della vibrazione
del’avambraccio se il suo utilizzo non viene
gestito correttamente.

AVVERTENZA: per essere precisi, una stima
del livello di esposizione nelle attuali condizioni
di utilizzo dovrebbe anche tenere conto di tutte
le parti del ciclo operativo, come le volte in cui lo
strumento viene spento e il tempo in cui viene lasciato
girare a vuoto senza realmente fare il suo lavoro.
Questo potrebbe ridurre significativamente il livello di
esposizione sul periodo di lavoro totale.
Aiuto a minimizzare il rischio di esposizione alle
vibrazioni e al rumore.
Usare sempre scalpelli, trapani e lame affilati.
Conservare questo elettroutensile sempre in
conformita a queste istruzioni e mantenerlo ben
lubrificato (dove appropriato).
Se l'utensile deve essere utilizzato regolarmente,
investire in accessori antivibrazioni e antirumore.
Pianificare il lavoro in modo da suddividere i lavori che
implicano le maggiori vibrazioni nell’arco di piu giorni.
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ISTRUZIONI DI
FUNZIONAMENTO

@ Nota: Leggere scrupolosamente il manuale
delle istruzioni prima di usare I'attrezzo.

Montaggio e funzionamento

Il valore totale di emissione di vibrazioni dichiarato e il
valore di emissioni sonore dichiarati sono stati misurati
in base a un metodo di collaudo standard e possono
essere utilizzati per il confronto di un utensile con un
altro.

Il valore totale di emissione di vibrazioni dichiarato

e il valore di emissioni sonore dichiarato possono
anche essere utilizzati in una valutazione preliminare
dell’esposizione.

AVVERTENZA: le emissioni di vibrazioni e
sonore durante |'uso effettivo dell’elettroutensile
possono differire dal valore dichiarato in base alle
modalita con cui esso viene utilizzato. In particolare
quale tipo di pezzo viene lavorato dipende dai seguenti
fattori e da altre variazioni sulle modalita di utilizzo
dell’elettroutensile:
Come viene usato I’elettroutensile e quali sono i
materiali tagliati o forati.
Le condizioni e la buona manutenzione
dell’elettroutensile.

a, ,=10.452 m/s? AZIONE FIGURA
Incertezza K = 1.5 m/s? PRIMA DEL
FUNZIONAMENTO

Controllo dello stato di carica

della batteria Vedere Fig. A1

MONTAGGIO

REGOLAZIONE DEL
MANDRINO

Avvertenza: bloccare

sempre l'interruttore
di azionamento e scollegare
I'utensile dalla sorgente di
alimentazione quando vengono
sostituiti gli accessori. Assicurarsi
sempre che la punta sia ben
fissata prima di avviare I'utensile.
Un mandrino danneggiato o una
puntata allentata possono causare
lesioni personali.

- Rimozione delle punte Vedere Fig. B1

Vedere Fig. B2

- Inserimento delle punte




FUNZIONAMENTO

Controllo rotazione avanti/indietro
Attenzione: Non
invertire mai la

direzione di rotazione

mentre il mandrino & in
movimento. Attenderne

PParresto!

Vedere Fig. C1,
C2,C3

CONTROLLO DELLE MARCE
A DUE VELOCITA

Vedere Fig. D

REGOLAZIONE DELLA
COPPIA E CONTROLLO
AWITATURA ¥
TRAPANATUR,z

Vedere Fig. E

Funzionamento dell’interruttore di
accensione/spegnimento
Attenzione: Non usare
per periodi prolungarti
a bassa velocita perché
internamente si crea un
calore eccessivo.

Vedere Fig. F

Indicatore spia LED

Prima del funzionamento, il LED
si accende quando si preme
lievemente I'interruttore On/Off
e si spegne automaticamente
20 secondi dopo aver rilasciato
I'interruttore On/Off.

L'utensile e la batteria sono muniti
di un sistema di protezione.
Quando la spia LED lampeggia
rapidamente per 3 secondi e poi
si spegne, il sistema interrompera
automaticamente I'alimentazione
all’utensile per estendere la
durata della batteria. L'utensile si
arresta automaticamente durante
il funzionamento se I'utensile e/o
la batteria si trovano in una delle
seguenti condizioni:

* Sovraccarico: |'utensile
viene fatto funzionare in modo
tale da generare una corrente
eccessivamente elevata. In tal
caso, rilasciare I'interruttore
di attivazione sull’'utensile e
interrompere I'applicazione
che ha causato il sovraccarico
dell’'utensile. Quindi tirare
nuovamente I'interruttore di
attivazione per riavviarlo.

¢ Surriscaldamento: nella
condizione di cui sopra, se
I’'utensile non viene avviato,
I'utensile e la batteria sono
sovraccarichi. In tal caso,
lasciare che I'utensile e la
batteria si raffreddino prima di
tirare nuovamente I'interruttore
di attivazione.

e Bassa tensione della
batteria: |a capacita
rimanente della batteria &
troppo bassa e I'utensile non
pud funzionare. In tal caso,
rimuovere e ricaricare la
batteria.

Attenzione: Per accendere
la luce, premere l'interruttore
On/Off e assicurarsi il comando
di rotazione avanti/indietro sia a
destra/sinistra.




SOLUZIONE DI
PROBLEMI

1. PERCHE IL TRAPANO NON FUNZIONA
QUANDO LO ACCENDO?

Il regolatore di rotazione normale e inversa, situato
sopra I'apposito tasto a scatto & posizionato nella
funzione di blocco. Attivare la funzione di rotazione
richiesta, spostando la levetta nella relativa direzione.
Premere nuovamente il tasto e il trapano iniziera a
ruotare.

2. IL TRAPANO SI ARRESTA PRIMA CHE

LA VITE SIA COMPLETAMENTE AVVITATA.
PERCHE?

Controllare la posizione della coppia (forza di
avvitamento) sull’anello di regolazione, situato tra il
mandrino e il corpo del trapano. La posizione 1 indica la
coppia piu bassa, mentre la posizione 18 indica quella
piu alta. La posizione % € solamente per le trapanatura.
Regolare I'anello della coppia impostandolo su una
posizione piu alta rispetto a quella attuale, per ottenere
il risultato voluto.

3. RAGIONI DI UNA DIVERSA DURATA DI
ESERCIZIO DELL’'UNITA BATTERIA

| problemi relativi ai tempi di caricamento elencati
sopra e un prolungato non utilizzo di un’unita batteria
provocano la riduzione della durata d’esercizio
dell’unita batteria stessa. Questo inconveniente pud
essere risolto solamente grazie ad un utilizzo piu
continuo e a diverse operazioni di caricamento e
scaricamento con I'uso del trapano. Condizioni di
lavoro piu pesanti, come ad esempio I'inserimento di
viti di grandi dimensioni nel legno duro, provocano un
consumo pill rapido della batteria rispetto a condizioni
di lavoro leggere. Non ricaricare I'unita batteria con
temperature al di sotto di 0oC e al di sopra di 400C
poiché quest’operazione incide sul rendimento della
batteria stessa.

MANUTENZIONE

Rimuovere il pacco batteria dall’utensile prima
di eseguire qualsiasi regolazione, riparazione o
manutenzione.

All'interno dell’attrezzo non ci sono parti riparabili da
parte dell’'utente. Non usare mai acqua o detergenti
chimici per pulire I'attrezzo. Pulire con un panno
asciutto. Immagazzinare sempre gli attrezzi in luoghi
asciutti. Tenere pulite le aperture di ventilazione del
motore. Tenere puliti dalla polvere tutti i controlli
operativi.

PER GLI UTENSILI A
BATTERIA

La temperatura ambientale raccomandata per 'uso e la
conservazione dell’'utensile e della batteria e di

0°C-45 °C.

La temperatura ambientale raccomandata per il
caricabatterie durante la carica e di 0 °C-40°C.

TUTELA AMBIENTALE

E | prodotti elettrici non possono essere gettati tra

i rifiuti domestici. L’apparecchio da rottamare
mmm deve essere portato al centro di riciclaggio per un
corretto trattamento. Controllare con le autorita locali o
con il rivenditore per localizzare il centro di riciclaggio
piul vicino.

DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA

NOI,
Positec Germany GmbH
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

Dichiara che I'apparecchio,

Descrizione Trapano a batteria

Codice KUA71 KUA71.9 KUA71.91 (A71-
designazione del macchinario, rappresentativo
del Trapano a batteria)

funzione Perforazione

E conforme alle seguenti direttive,
2006/42/EC
2011/65/EU&(EU)2015/863
2014/30/EU

conforme a,

EN 55014-1
EN 55014-2 31
EN 62841-1
EN 62841-2-1 T

Il responsabile autorizzato alla compilazione della
documentazione tecnica,

Nome Marcel Filz

Indirizzo Positec Germany GmbH

Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

N

2022/03/15

Allen Ding

Vice capo ingegnere, testing e certificazione
Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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MANUAL ORIGINAL
SEGURIDAD DEL
PRODUCTO
ADVERTENCIAS DE
SEGURIDAD GENERALES
SOBRE HERRAMIENTAS
ELECTRICAS

ADVERTENCIA: Lea todas las
advertencias de seguridad, instrucciones,
ilustraci y especifi i que
acompaiian a esta herramienta eléctrica. Si
no se respetan todas las instrucciones que se indican
abajo, podria producirse una descarga eléctrica, un
incendio o alguien podria resultar herido de gravedad.

Conserve todas las advertencias e
instrucciones para futuras consultas.

El término “herramienta eléctrica” en todas las
advertencias siguientes corresponde a la herramienta
eléctrica con o sin cable.

1) ZONA DE TRABAJO

a) Mantener su lugar de trabajo limpio y bien
iluminado. Bancos de trabajo desordenados y
lugares oscuros invitan a los accidentes.

b) No utilizar herramientas eléctricas en
atmésferas explosivas, como por ejemplo
en presencia de liquidos inflamables,
gases o polvo. Las herramientas eléctricas
crean chispas que pueden encender el polvo o
los vapores.

c) Mantener alejados a los niiios y visitantes
mientras opera una herramienta eléctrica.
Las distracciones pueden hacerle perder el
control.

2) SEGURIDAD ELECTRICA

a) Los enchufes de la herramienta eléctrica

deb jar perfectamente en el
tomacorriente. Nunca modificar el
enchufe de ninguna manera. No utilizar
adaptadores con herramientas eléctricas
conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y los que encajan perfectamente en
el tomacorriente reduciran el riesgo de descarga
eléctrica.

b) Evitar el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra tales como
caiios, radiadores, cocinas y heladeras.
Existe un riesgo creciente de descarga eléctrica si
su cuerpo queda conectado a tierra.

c) No exponer las herramientas eléctricas a
la lluvia y no guardar en lugares humedos.
El agua que penetra en ellas aumentara el riesgo
de una descarga eléctrica.

d) No abusar del cable. Nunca utilizar el
cable para transportar, tirar o desenchufar
la herramienta eléctrica. Mantener el
cable alejado del calor, del aceite, de
bordes agudos o piezas méviles. Los cables
danfados o enredadas aumentan el riesgo de
descarga eléctrica.

3)
a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

Cuando utilice su herramienta eléctrica
al aire libre, emplear un prolongador apto
para uso en exteriores. £/ empleo de cables
para uso al aire libre reduce el riesgo de descarga
eléctrica.

Si es necesario utilizar la herramienta
motorizada en un lugar muy himedo,
utilice una fuente de alimentacién con
dispositivo de corriente residual (RCD).

El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga
eléctrica.

SEGURIDAD PERSONAL

Mantenerse alerta, poner atencién en

lo que esta haciendo y utilice el sentido
comin mientras opera una herramienta
eléctrica. No emplear la herramienta
cuando se encuentre cansado o bajo

la influencia de drogas, alcohol o
medicaciéon. Un momento de falta de atencion
durante el manejo de herramientas eléctricas
puede dar lugar a dafios corporales serios.
Utilizar equipo de seguridad. Usar siempre
proteccioén ocular. Equipo de seguridad como
mascaras contra el polvo, zapatos antideslizantes
de seguridad, sombrero o proteccion auditiva
para condiciones apropiadas reducird dafos
corporales.

Evite el arranq tal. Aseglrese
de que el interruptor se encuentra
desactivado antes de enchufar la
maquina o colocar la bateria, al tomar la
herramienta o transportarla. Transportar
herramientas con el dedo en el interruptor o
enchufar la herramienta cuando el interruptor esta
encendido invitan a los accidentes.

Retire llaves de ajuste o llaves inglesas
antes de poner la herramienta en
funcionamiento. Una llave que queda unida a
una pieza movil de la herramienta puede originar
danos corporales.

No extralimitarse. Mantenerse firme y con
buen equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta en
situaciones inesperadas.

Vestirse apropiadamente. No usar ropa
suelta ni alhajas. Mantenga el pelo, la
ropa y los guantes alejados de las piezas
en movimiento. La ropa suelta, las alhajas o el
cabello largo pueden ser atrapados por las piezas
modviles.

Si se proporcionan dispositivos

para la extraccion y recoleccion de

polvo, asegurarse de que estos estén
conectados y utilizados correctamente. £/
uso de estos dispositivos puede reducir peligros
relacionados con el polvo.

No permita que el hecho de estar
familiarizado con el uso de herramientas
le haga volverse descuidado o ignorar las
normas de seguridad. La falta de atencion
puede provocar heridas graves en una fraccion
de segundo.

=




4)

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

5)

a)

b)

MANTENIMIENTO de la HERRAMIENTA
MOTORIZADA

No forzar la herramienta eléctrica. Utilizar
la herramienta eléctrica correcta para su
aplicacion. La herramienta eléctrica correcta
hara el trabajo mejor y mds seguro a la velocidad
para la cual fue disefiada.

No utilizar la herramienta eléctrica si

el interruptor no la enciende o apaga.
Cualquier herramienta eléctrica que no pueda ser
controlada con el interruptor es peligrosa y debe
ser reparada.

Desconecte la clavija de la fuente de
alimentacion o extraiga la bateria (si es
desmontable) de la herramienta eléctrica
antes de realizar cualquier ajuste, cambiar
los accesorios o guardar la herramienta.
Tales medidas de seguridad preventivas

reducen el riesgo de arranque accidental de la
herramienta.

Mantener las herramientas eléctricas

que no usa fuera del alcance de los

nifos y no permita que personas no
familiarizadas con la herramienta o con
estas instrucciones maneje la herramienta
eléctrica. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de usuarios inexpertos.
Realice un mantenimiento adecuado de las
herramientas eléctricas y sus accesorios.
Comprobar si hay desalineamiento o
atascamiento de piezas moéviles, rotura
de piezas en general y cualquier otra
condicion que pueda afectar la operacion
normal de la herramienta. Si se verifican
darios, recurra a un servicio calificado antes de
volver a usar la herramienta. Las herramientas mal
mantenidas causan muchos accidentes.
Mantener las piezas de corte limpias y
afiladas. Puesto que son menos probables de
atascarse y mas fdciles de controlar.

Utilizar la herramienta eléctrica,
accesorios y brocas etc., de acuerdo

con estas instrucciones y de la manera
prevista para el tipo particular de
herramienta eléctrica, teniendo en cuenta
las condiciones de trabajo y el trabajo a
ser realizado. E/ uso de la herramienta eléctrica
para otras operaciones distintas de lo previsto
podria dar lugar a una situacion peligrosa.
Mantenga las empuiiaduras y las
superficies de agarre secas, limpias

y sin aceite ni grasa. Una empunfadura o

una superficie de agarre resbaladiza dificultan

la correcta manipulacion y el control de la
herramienta en situaciones imprevistas.

UTILIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA
BATERIA

Recargar solamente con el cargador
indicado por el fabricante. Un cargador
adaptado a un tipo de bateria podria crear un riesgo
de incendio si se utiliza con una diferente bateria.
Utilizar las herramientas eléctricas
solamente con baterias especialmente
adaptadas. La utilizacion de cualquier otra
baterfa podria causar un riesgo de incendio o
herida.

c)

d)

e)

9)

6)
a)

b)

Cuando la bateria no esta en uso, tenerla
lejos de los objetos metalicos como los
de m

tromb , las pi da, las
llaves, los clavos, los tornillos, o cualquier
otro pequeiio objeto metalico susceptibles
de una cor de un terminal
a otra. E/ cortocircuito de un terminal a otra
puede causar quemaduras o un incendio.

Hay una fuga de liquido de la bateria.
Evitar todo contacto. Si entre
accidentalmente en contacto con este
liquido, lavar con agua limpia. En caso

de contacto con los ojos, consultar a un
médico. £/ liquido presente en las baterias puede
causar irritaciones o quemaduras.

No utilice una bateria o una herramienta
que estén dainadas o hayan sido
modificadas. Las baterias dafadas y
modificadas pueden comportarse de forma
imprevisible y provocar un incendio, una
explosion o herir a alguien.

No arroje una bateria o herramienta al
fuego ni las exponga a una temperatura
excesiva. La exposicion al fuego y a
temperaturas superiores a 130 °C puede provocar
una explosion.

Respete todas las instrucciones de carga y
no cargue la bateria o la herramienta fuera
del rango de temperatura especificado en
las instrucciones. Una carga inadecuada o

a una temperatura fuera del rango especificado
puede ocasionar dafios en la bateria y aumentar el 33
riesgo de incendio.

$ahl

L. ES
Reparaciéon

Permitir que el mantenimiento de su
herramienta eléctrica sea efectuado por
una persona calificada usando solamente
piezas de recambio idénticas. Esto es
primordial para mantener la seguridad de la
herramienta eléctrica.

No intente reparar nunca una bateria
dainada. Cualquier intervencion técnica en una
bateria debe ser realizada exclusivamente por el
fabricante o por un servicio técnico autorizado.

CONSIGNAS DE
SEGURIDAD
ESPECIFICAS

1)

a)

b)

Instrucciones de seguridad para todas las
operaciones.

Siempre utilice proteccién auditiva
mientras use el martillo. Estar expuesto

a sonidos fuertes puede causar perdida de
audicion.

Sujete la herramienta eléctrica por

las empuiiaduras aislantes, al realizar
trabajos en los que la herramienta pueda
entrar en contacto con una instalacién
eléctrica oculta. El contacto de la pieza
cortante con un cable de corriente podria cargar
de electricidad las piezas metdlicas expuestas de
la herramienta y provocar una descarga eléctrica
al usuario.
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2) Instrucciones de seguridad al usar brocas
largas.

a) Nunca opere a una velocidad mayor
que la capacidad maxima de velocidad
de la broca. A velocidades mas altas,
es probable que la broca se doble si se
permite que gire libremente sin tocar la
pieza de trabajo, lo que ocasiona lesiones
personales.

b) Siempre comience a perforar a baja
velocidad y con la punta de la broca
en contacto con la pieza de trabajo. A
velocidades mas altas, es probable que
la broca se doble si se permite que gire
libremente sin tocar la pieza de trabajo, lo
que i lesi per |

c) Aplique presion solo en linea directa con
la broca y no aplique presion excesiva.
Los bits pueden doblarse causando rotura
o pérdida de control, lo que resulta en

1€S per

ADVERTENCIAS DE
SEGURIDAD PARA LA
BATERIA

a) No desmonte, abra o destruya las pilas o
las baterias recargables.

b) No provoque un cortocircuito en la bateria.
No almacene las baterias de forma
descuidada en una caja o cajon donde
podria provocar un cortocircuito entre ellas
o mediante otros objetos metalicos. Cuando
la bateria no esté siendo utilizada, manténgala
alejada de objetos metalicos, como clips de papel,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos
metalicos pequefios, que pueden posibilitar la
conexién de un borne con otro. Al provocar un
cortocircuito con los bornes de la bateria se
pueden sufrir quemaduras o generar un incendio.

c) No exponga las baterias al calor o
al fuego. No las guarde expuestas
directamente al sol.

d) No exponga las baterias a impactos
mecanicos.

e) En caso de que la bateria tenga fugas de
liquido, no permita que el liquido entre
en contacto con la piel o los ojos. Si se
produce el contacto, lave la zona afectada
con grandes cantidades de agua y acuda a
un médico.

f) Mantenga las baterias limpias y

k)

Recargue solo con el cargador indicado
por Kress. No utilice ningun otro
cargador que no sea el especificamente
proporcionado para el uso con este
equipo.

No utilice ninguna bateria distinta a la
diseiiada para utilizarse con el aparato.

m) Mantenga la bateria fuera del alcance de

n)
o)
p)

q)

n

los nifos.

Conserve la documentacioén original del
producto por si tuviera que consultaria en
otro momento.

Extraiga la bateria del aparato cuando no
lo utilice.

Deshagase del producto correctamente.
No se deben mezclar pilas de diferentes
fabricantes, capacidad, tamaiio o tipo en
un mismo dispositivo.

Mantener la bateria lejos de microondas y
de alta presion.

SIiMBOLOS

Para reducir el riesgo de lesion, lea el
manual de instrucciones

Advertencia

Llevar protecciones auditivas

Utilizar proteccion ocular

Bateria de iones de litio. Este producto
tiene una marca que lo designa para

la recogida selectiva, junto con otras
pilas y baterias. Una vez recogido, se
Li-lon | reciclara o se desmontara con el fin de
reducir el impacto en el medioambiente.
Las baterias contienen sustancias
peligrosas y pueden ser perjudiciales
para el medioambiente y para la salud
de las personas.

Utilizar una méascara antipolvo

g) Limpie los bornes de la bateria con un
paiio limpio si se ensucian.

h) Cargue la bateria antes de utilizarla.
Consulte siempre estas instrucciones
y aplique el procedimiento de carga
adecuado.

i) No deje la bateria cargandose durante

Los residuos de aparatos eléctricos y

la basura doméstica. Se deben reciclar
en las instalaciones especializadas.
Consulte a las autoridades locales o

el establecimiento para saber como
reciclar estos productos.

prolongados periodos de tiempo d
no se utilice.

j) Después de prolongados periodos de
alm miento, puede que sea necesario
cargar y descargar la bateria varias veces
para obtener el maximo rendimiento.

No incinerar

Ef electrénicos no deben depositarse en
| ]




Si no se eliminan correctamente, las
baterias podrian interferir en el ciclo
del agua, una situacién que pondria en
riesgo el ecosistema. Por este motivo,
las baterias no deben eliminarse junto
con los residuos municipales sin
clasificar.

Utilice guantes de proteccion.

Desatornillar

Taladrar

Taladrar con percutor

Madera

Metal

Bloquear

Alta velocidad

’@E«\l@:ﬂamv«m{]@ m

Baja velocidad

LISTA DE
COMPONENTES

MANDRIL
2. ANILLO DE AJUSTE DEL PAR DE APRIETE

CONTROL DE LA CAJA DE CAMBIO DE
VELOCIDADES

CONTROL DE ROTACION HACIA
ADELANTE, REVERSIBLE Y CIERRE

EMPUNADURA BLANDA
6. BATERIA *

INDICADOR DE CAPACIDAD DE LA
BATERIA

8. BLOQUEO DE LA BATERIA
9. LUZ DE LED
10. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO

* Los accesorios ilustrados o descritos pueden
no corresponder al material suministrado de
serie con el aparato.

CARACTERISTIQUES o
TECNICOS =

Designacion de tipos: KUA71 KUA71.9 KUA71.91
(A71 - denominacion de maquinaria,
representativa de taladro alimentado por
bateria)

ES

KUA71.9
KUAT KUAT71.91
Tension nominal 20V === Max™*

velocidad sin carga 0-500/0-2100 min™

nominal

Posiciones de 1841
embrague

Par de apriete maximo 60Nm
Capacidad del 13mm
portabrocas

Capacidad | Acero 13mm

de

perforacion | Madera 35mm

Peso 1.6kg 0.95kg

**\loltaje medido sin carga. El voltaje inicial maximo
de la bateria es de 20 voltios. El voltaje nominal es de
18 voltios.



ACCESORIOS

pieza de trabajo que se procese y de otras formas de
usar la herramienta:
Como se utiliza la herramienta y se cortan o perforan

Si la herramienta se encuentra en buenas condiciones
de mantenimiento.

Si se utiliza el accesorio correcto para la herramienta y
se garantiza que estd afilado y en buenas condiciones.
La firmeza de sujecién de las empufaduras, y el uso de
accesorios para reducir las vibraciones y el ruido.

Y si la herramienta se utiliza segun su disefio y estas

Esta herramienta podria causar sindrome de

del brazo y la mano si no se utiliza

KUA71.9 los materiales.
KUATT | kua71.91

Cargador (KAC21) 1 /
Pack de baterias (KAB21) 2 /
Puntas De Atornillar 1 1
Doble . ‘

instrucciones.
Gancho 1 1

vibracié
Abrazadera para brocas 1 1 correctamente.

Recomendamos que adquiera todos sus accesorios
en el mismo establecimiento donde comprd la
herramienta. Consulte los estuches de los accesorios
para mas detalles. El personal del establecimiento
también puede ayudar y aconsejar.

INFORMACION DE RUIDO

Nivel de presion acustica de
ponderacion

L,, = 88.8 dB(A)

Nivel de potencia acustica de L, = 99.8 dB(A)

ponderacion
36 K&K, 5 dB(A)
ES Utilice proteccion auditiva.

INFORMACION DE
VIBRACION

Valores totales de vibracién (suma vectorial
triangular) determinados segun la norma EN 62841:

Valor de emision de vibracion
a,,=2.013 m/s?

Incertidumbre K = 1.5 m/s?

Taladrado en metal

Valor de emision de vibracion

ADVERTENCIA: Para conseguir una mayor
precisién, debe tenerse en cuenta una
estimacion del nivel de exposicién en condiciones
reales de todas las partes del ciclo de uso, como
los tiempos durante los que la herramienta esta
apagado o cuando esta en funcionamiento pero no
estd realizando ningun trabajo. Ello podria reducir
notablemente el nivel de exposicion sobre el periodo
de carga total.
Minimizaciéon del riesgo de exposicion a las
vibraciones y el ruido.
Utilice SIEMPRE cinceles, brocas y cuchillas afiladas.
Mantenga esta herramienta de acuerdo con estas
instrucciones y bien lubricada (si es necesario).
Si la herramienta se va a utilizar de forma habitual,
se recomienda adquirir accesorios para reducir las
vibraciones y el ruido.
Planifique su programa de trabajo para distribuir el
uso de la herramienta a lo largo de varios dias.

INSTRUCCIONES DE
FUNCIONAMIENTO

@ Nota: Antes de usar la herramienta lea el
manual de instrucciones detenidamente.

Montaje y funcionamiento

ACCION ILUSTRACION

ANTES DE UTILIZAR

Taladrado de )
impecto en 3, p= 10452 m/s Comprobar el estado de cargade | oo 12 i A1
hormigén Incertidumbre K = 1.5 m/s? la bateria (solo para 9

El valor total de vibraciones declarado y el valor de
emisiones acusticas declarado se han medido de
conformidad con un método de prueba estandar y
pueden utilizarse para realizar comparaciones entre
herramientas.

El valor total de vibraciones declarado y el valor de
emisiones acusticas declarado también pueden
utilizarse en una evaluacion preliminar de la exposicién.

ADVERTENCIA: Las vibraciones y las emisiones
acusticas que se producen durante el uso de
la herramienta eléctrica pueden variar respecto a los
valores declarados en funcién de cémo se utilice la
herramienta, especialmente dependiendo del tipo de

MONTAJE

AJUSTE DEL PORTABROCAS
Advertencia: cuando
cambie los accesorios

suelte siempre el interruptor de

accionamiento y desconecte

la herramienta de la fuente de

alimentacion. Antes de poner en

marcha la herramienta aseglrese
de que la broca esta bien sujeta.

Los dafios en el portabrocas o

una broca floja pueden causar

lesiones.




Extraccién de brocas

Véase la fig. B1

Insercion de brocas

Véase la fig. B2

FUNCIONAMIENTO

Control de giro adelante/atras
& iAdvertencia: jNunca

cambie la direccidon de
rotacion cuando el mandril
esta girando; espere hasta
que se haya detenido!

Véase la fig. C1,
C2,C3

CONTROL DE ENGRANAJES
DE DOS VELOCIDADES

Véase la fig. D

AJUSTE DEL TORQUE Y
TALADRADO
ATORNILLADO ¥
TALADRADO &

Véase la fig. E

Uso del interruptor de encendido
y apagado
& iAdvertencia: No
utilice la herramienta a
velocidad baja por periodos
largos, ya que se producira
un exceso de calor en el
interior de la misma.

Véase la fig. F

Indicador LED

Antes del funcionamiento, el LED
se activara cuando el pulsador

de encendido y apagado se
presione ligeramente y se apagara
automaticamente 20 segundos
después de que dicho pulsador
se suelte.

La herramienta y la bateria

estan equipadas con un sistema

de proteccion. Cuando la luz

LED parpadea rapidamente

durante 3 segundos y se apaga

significa que el sistema esta
desconectando la alimentacion de
la herramienta automaticamente
para alargar la duracién de la
bateria. La herramienta se detiene
automaticamente si la herramienta

o la bateria se encuentran

en alguna de las siguientes

condiciones:

e Sobrecarga: La herramienta
se utiliza de forma que
consume una corriente
anormalmente elevada. En
este caso, suelte el interruptor
de accionamiento de la
herramienta y detenga la
actividad que ha causado la
sobrecarga. Después pulse el
interruptor de accionamiento
de nuevo para volver a
ponerla en marcha.

¢ Sobrecalentamiento:
la herramienta no se pone
en marcha porque la
herramienta y la bateria estan
excesivamente calientes. En
este caso, deje que la bateria
y la herramienta se enfrien
antes de volver a apretar el
interruptor de accionamiento.

e Voltaje de la bateria bajo:
la capacidad disponible de la
bateria es demasiado baja y
la herramienta no funcionara.
En este caso quite la bateria y
recarguela.

& iAdvertencia: Para
encender la luz, presione

el interruptor de encendido y
apagado y asegurese de que el
controlador de giro hacia adelante
y giro inverso se encuentra en

la posicion derecha o izquierda,
respectivamente.
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SOLUCION DE
PROBLEMAS

1. POR QUE EL TALADRO NO SE ENCIENDE AL
PRESIONAR EL INTERRUPTOR?

El inversor situado en la parte superior del gatillo, esta
colocado en la funcién de bloqueo. Desbloquéelo
colocandolo a la izquierda o a la derecha luego accione
el gatillo

2. EL TALADRO SE DETIENE ANTES DE QUE EL
TORNILLO ESTE COMPLETAMENTE APRETADO.
POR QUE?

Verifique la posicion del anillo de par situado entre

el mandril y el cuerpo de la maquina. La posicién 1
corresponde al par mas bajo y la posicion 18 al par mas
alto. La posicién g corresponde a la funcién taladro.
Regule el par llevando el anillo a una posicién mas alta
para obtener el mejor resultado.

3. RAZONES DE LOS DISTINTOS TIEMPOS DE
FUNCIONAMIENTO DEL PACK DE BATERI.

Los problemas de tiempo de carga, como se sefiald
arriba, y el hecho de no haber usado la bateria por

un largo tiempo, reducen el rendimiento del pack de
bateria. Esto puede remediarse luego de varios ciclos
de carga/descarga, utilizando su taladro. Condiciones
severas de trabajo, como por ejemplo tornillos grandes
en madera dura, agotaran mas rapido la energia de

la bateria que si se trabajara en condiciones mas
suaves. No recargue su pack de bateria por debajo
de 0°C ni por encima de 40°C, ya que esto afectara el
rendimiento.

MANTENIMIENTO

Antes de empezar cualquier tarea de ajuste,
mantenimiento o reparacién, debe extraerse la
bateria de la herramienta.

No posee piezas en su interior que deban ser reparadas
por el usuario. Nunca emplee agua o productos
quimicos para limpiar su herramienta. Use simplemente
un pafo seco. Guarde siempre su herramienta en

un lugar seco. Mantenga limpias las ranuras de
ventilacion del motor. Mantenga todos los controles de
funcionamiento libres de polvo.

PARA LAS
HERRAMIENTAS A
BATERIA

El rango de temperatura ambiente de funcionamiento y
almacenamiento para la herramienta y la bateria es de
0°C-45°C.

El rango de temperatura ambiente recomendado para
el Sistema de carga durante el proceso de carga es de
0°C-40°C.

PROTECCION
AMBIENTAL

ﬁ Los residuos de aparatos eléctricos y
electrénicos no deben depositarse en la basura
mmm doméstica. Se deben reciclar en las instalaciones
especializadas. Consulte a las autoridades locales

o el establecimiento para saber cémo reciclar estos
productos.

DECLARACION DE
CONFORMIDAD

Los que reciben,
Positec Germany GmbH
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

Declaran que el producto,

Descripcion Taladro alimentado por bateria
Modelo KUA71 KUA71.9 KUA71.91 (A71-
denominacién de maquinaria, representativa de
taladro alimentado por bateria)

funcién Taladrar

Cumple con las siguientes Directivas,
2006/42/EC
2011/65/EU&(EU)2015/863
2014/30/EU

Normativas conformes a
EN 55014-1

EN 55014-2

EN 62841-1

EN 62841-2-1

La persona autorizada para componer el archivo
técnico,

Firma Marcel Filz

Direcciéon Positec Germany GmbH

Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

N

2022/03/15

Allen Ding

Ingeniero Jefe Adjunto. Pruebas y Certificacion.
Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China



MANUAL ORIGINAL
SEGURANCA DO
PRODUTO

AVISOS GERAIS

DE SEGURANCA
DE FERRAMENTAS
ELECTRICAS

AVISO Leia todos os avisos de seguranca,

instrucoes, ilustracoes e especificacoes
fornecidos com esta ferramenta elétrica. Caso
ndo siga todas as instrucées listadas de seguida poderd
resultar e choque elétrico, incéndio e/ou lesbes graves.

Guarde estas instrucdes para referéncia futura.
Os termos “ferramenta eléctrica” utilizados em todos os
avisos constantes destas instrucées referem-se a sua
ferramenta eléctrica accionada por bateria (sem cabo
de alimentac&o).

1) LOCAL DE TRABALHO

a) Mantenha o local de trabalho limpo e
bem arrumado. Areas com pouca iluminagéo e
desordenadas podem provocar acidentes.

b) Nao utilize o aparelho em locais onde
existam liquidos, gases ou poeiras
inflamaveis e onde exista o risco de
explosao. As ferramentas eléctricas produzem
faiscas que podem inflamar poeiras ou gases.

c) Mantenha as pessoas e particularmente
as criancas afastadas da ferramenta
eléctrica durante o seu funcionamento.
Qualquer distracgdo pode fazé-lo perder o
controlo do berbequim.

2) SEGURANCA ELECTRICA

a) A ficha do berbequim deve encaixar
bem na tomada de alimentacdo. Nunca
modifique fichas, seja de que maneira for.
Nao utilize nenhuma ficha de adaptacao
com ferramentas eléctricas que tenham
ligacdo a terra. Fichas ndo modificadas e
tomadas de corrente adequadas reduzem o risco
de choque eléctrico.

b) Evite o contacto do corpo com superficies
ligadas a terra como tubos, aquecedores,
fogoes e frigorificos. Existe um aumento do
risco de choque eléctrico se o seu corpo estiver
em contacto com a terra ou a massa.

c) Nao exponha este equipamento a chuva
ou humidade. A infiltragdo de dgua num
aparelho eléctrico aumenta o risco de choque
eléctrico.

d) Nao maltrate o cabo de alimentacéo.
Nunca utilize o cabo para transportar,
puxar ou desligar o aparelho da tomada
de corrente. Mantenha o cabo afastado
de fontes de calor, 6 , arestas afiad
ou pecas em movimento. Cabos danificados
ou enredados aumentam o risco de choque
eléctrico.

e)

3)
a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

Quando trabalhar com uma ferramenta
eléctrica ao ar livre, use um cabo de
extensao adequado para utilizacdao no
exterior. A utilizacao de um cabo adequado
para uso exterior reduz o risco de choque
eléctrico.

Se nao puder evitar a utilizacao de

uma ferramenta eléctrica num local
hamido, utilize uma fonte de alimentacao
protegida contra corrente residual. A
utilizagdo de um dispositivo com protecgdo
contra corrente residual reduz o risco de choque
eléctrico.

SEGURANCA DE PESSOAS

Esteja atento, observe o que esta a fazer
e seja prudente sempre que trabalhar
com uma ferramenta eléctrica. Nao utilize
nunca uma ferramenta eléctrica quando
estiver cansado ou sob a influéncia de
drogas, alcool ou medicamentos. Um
momento de desatencdo quando se utiliza uma
ferramenta eléctrica pode causar lesées graves.
Utilize equipamentos de seguranca. Use
sempre 6culos de proteccéao. Equipamentos
de seguranca, tais como mascaras protectoras,
sapatos de sola antiderrapante, capacetes ou
protecgles auriculares devidamente utilizados
reduzem o risco de lesées.

Evite o arranque acidental da ferramenta.
Certifique-se de que o comutador de

alimentacao esta desligado antes de ligar 39
a ferramenta a fonte de alimentacao e/
ou a bateria, antes de pegar nela ou antes PT

de a transportar. Se mantiver o dedo no
interruptor ou accionar o aparelho enquanto este
estiver ligado podem ocorrer acidentes.

Remova quaisquer chaves de ajuste ou

de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Chaves de porcas ou de ajuste
fixadas a pecas moveis do berbequim podem
causar lesées.

Nao exceda as suas préprias capacidades.
Mantenha sempre o corpo em posig¢ao firme e de
equilibrio, o que lhe permite controlar melhor a
ferramenta eléctrica em situagbes imprevistas.
Use roupa apropriada. Nao use vestuario
solto ou artigos de joalharia. Mantenha

o cabelo e as roupas e luvas afastados
das pecas moéveis. Roupas soltas, artigos

de joalharia ou cabelos compridos podem ser
agarrados por pegcas em movimento.

Se forem fornecidos dispositivos para

a montagem de unidades de extraccao

ou recolha de residuos, Assegure-

se de que sdo montados e utilizados
adequadamente. A utilizacdo destes
dispositivos pode reduzir os perigos relacionados
com a presenca de residuos.

Nao permita que a familiaridade obtida do
uso frequente de ferramentas o tornem
complacente o o faca ignorar os principios
de seguranca da ferramenta. Uma acdo
descuidada pode causar lesées graves numa
fragcdo de segundo.
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4)

a)

b)

c)

d)

e)

h)

5)

a)

b)

UTILIZACAO E MANUTENGCAO DA
FERRAMENTA ELECTRICA

Nao force a ferramenta. Utilize a ferramenta
eléctrica apropriada para cada aplicacao.

A utilizagdo da ferramenta eléctrica apropriada
executa o trabalho de forma melhor e mais segura,
a velocidade para a qual foi concebida.

Nao utilize esta ferramenta se o
interruptor estiver deficiente, nao ligando
ou desligando. Qualquer ferramenta eléctrica
que ndo possa ser controlada pelo interruptor é
perigosa e deve ser reparada.

Desligue a ficha da tomada elétrica e/ou
remova o conjunto de pilhas, caso seja
possivel remové-lo, da ferramenta elétrica
antes de realizar quaisquer ajustes,
substituir acessérios ou armazenar
ferramentas elétricas. Estas medidas de
seguranca preventivas reduzem o risco de
activacao acidental da ferramenta.

Quando nao estiver a usar a ferramenta
eléctrica, guarde-a fora do alcance

das criancas e nao deixe que esta

seja utilizada por pessoas que nao a
conhecam, nem tenham lido as instrucdes.
As ferramentas eléctricas sao perigosas nas maos
de utilizadores inexperientes.

Realize a manutencao de ferramentas
elétricas e acessorios. Verifique quaisquer
desalinhamentos, encaixes de pecas
méveis, quebras e outras condi¢cdes que

p m afectar o funci mento. Se esta
ferramenta estiver avariada, mande-a
reparar antes a utilizar. Muitos acidentes

sdo causados pela manutencdo deficiente de
ferramentas eléctricas.

Mantenha as ferramentas de corte limpas
e afiadas. As ferramentas de corte com
manutencdo adequada e arestas de corte afiadas
tém menos probabilidades bloquear e sao mais
faceis de controlar.

Utilize a ferramenta eléctrica, acessorios,
brocas, etc. em conformidade com estas
instrucoes e da forma prevista para este
tipo especifico de ferramenta, tendo em
conta as condi¢cdes presentes e o trabalho
a executar. A utilizagdo de ferramentas
eléctricas para aplicagées diferentes daquelas a
que se destinam pode levar a situagcbes de perigo.
Mantenha as pegas e as superficies de
aderéncia secas, limpas e sem dleo e
massa lubrificante. As pegas e superficies

de aderéncia escorregadias ndo permitem o
manuseamento e controlo seguros da ferramenta
em situacées inesperadas.

USO E TRATAMENTO DE APARELHOS COM
ACUMULADOR

Apenas devera carregar em carregadores,
acumuladores recomendados pelo
fabricante. Um carregador que é apropriado para
um tipo de acumulador, pode causar um incéndio se
se for utilizado para carregar outros acumuladores.
Apenas utilize nas ferramentas eléctricas
os acumuladores previstos. A utilizagédo de
outros acumuladores pode levar a lesdes e riscos
de incéndio.

c) Quando o acumulador nao estiver em uso,
mantenha-o afastado de outros objectos
de metal, como por exemplo agrafos,
moedas, chaves, pregos, parafusos, ou
outros pequenos objectos metalicos que
possam ligar em ponte os contactos. Um
curto circuito entre os contactos do acumulador
pode causar queimaduras ou incéndio.

d) Aplicacoes inadequadas podem pr
fugas do liquido do acumulador. Evite o
contacto com este liquido. No caso de um
contacto acidental, lave imediatamente
com agua fresca. Se o liquido entrar em
contacto com os olhos, procure um auxilio
médico. O liquido que escapa do acumulador
pode levar a irritagdes ou queimaduras da pele.

e) Nao utilize um conjunto de baterias ou
ferramenta que esteja danificado ou tenha
sido modificado. As baterias danificadas ou
modificadas podem exibir um comportamento
imprevisto, resultando em incéndio, explosdo ou
risco de les&o.

f) Nao exponha um conjunto de baterias
ou ferramenta ao fogo ou temperatura
excessiva. A exposi¢cdo ao fogo ou temperatura
superior a 130 °C pode causar explos&o.

g) Siga todas as instrucoes de carregamento
e nao carregue o conjunto das baterias
ou ferramenta fora do intervalo de
temperatura especificado nas instrucdes.
O carregamento indevido ou a temperatura fora
do intervalo especificado pode danificar a bateria
e aumentar o risco de incéndio.

6) ASSISTENCIA TECNICA

a) A sua ferramenta eléctrica s6 deve ser
reparada por um técnico de isténci
qualificado e devem ser apenas utilizadas
pecas de substituicao genuinas, mantendo
assim a seguranca da ferramenta.

b) Nunca faca a manutenciao de conjuntos
de baterias danificados. A manutencéo de
conjuntos de baterias s6 deve ser efetuado pelo
fabricante ou prestadores de servigo autorizados.

PONTOS DE SEGURANCA
ADICIONAL PARA O SEU
BERBEQUIM

1) Instrucoes de seguranca para todas as
operacdes

a) Use os protectores de ouvidos quando
usa berbequins de impacto. A exposicdo ao
barulho pode causar perda de audicéo.

b) Ao executar trabalhos durante os quais
podem ser atingidos cabos eléctricos ou
o préprio cabo de rede s6 devera segurar
a ferramenta eléctrica pelas superficies
de punho isoladas. O contacto com um cabo
sob tensdo também pode colocar sob tensdo as
pecas metdlicas do aparelho e levar a um choque
eléctrico.



2)

a)

b)

c)

Instrucoes de seguranca ao usar brocas
longas

Nunca opere em velocidade mais alta que
a taxa maxima de velocidade da broca.
Em velocidades mais altas, a broca pode
dobrar se for permitida girar livremente
sem entrar em contato com a peca de
trabalho, resultando em ferimentos
pessoais.

Sempre comece a perfurar em baixa
velocidade e com a ponta da broca em
contato com a peca de trabalho. Em
velocidades mais altas, a broca pode dobrar
se for permitida girar livremente sem
entrar em contato com a peca de trabalho,
resultando em ferimentos pessoais.
Aplique pressao apenas em linha direta
com a ponta e nao aplique pressao
excessiva. As brocas podem dobrar,
causando quebra ou perda de controle,
resultando em ferimentos pessoais.

AVISOS DE SEGURANCA
PARA A BATERIA

a)

b)

c)

d)

e)

g)
h)

k)

Nao desmonte, abra ou corte as células da
bateria.

Nao submeta a bateria a curto-circuitos.
Nao armazena as baterias ao acaso numa
caixa ou gaveta onde possam provocar

um curto-circuito ou submetidas a curto-
circuitos por materiais condutores. Quando
nao estiver a utilizar a bateria, mantenha-a
afastada de outros objectos metdlicos, como
clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos ou
outros pequenos objectos de metal, que possam
realizar uma ligacao de um terminal a outro. Um
curto-circuito dos terminais da bateria pode
provocar queimaduras ou um incéndio.

Nao exponha a bateria ao calor ou a
incéndios. Evite o armazenamento a
exposicao de luz solar directa.

Nao exponha a bateria ao choque
eléctrico.

Em casos de fugas na bateria, ndao permita
que o liquido entre em contacto com a
pele ou olhos. Caso entre em contacto,
lave a area afectada com quantidades
abundantes de agua e procure
aconselhamento médico.

Mantenha a bateria limpa e seca.

Limpe os terminais da bateria com um
pano limpo e seco em caso de sujidade.

A bateria necessita de ser carregada antes
de ser utilizada. Consulte sempre estas
instrucoes e utilize o procedimento de
carga correcto.

Nao mantenha a bateria a carregar quando
nao for utilizada.

Apés longos periodos de tempos de
armazenamento, pode ser necessario
carregar e descarregar a bateria diversas
vezes para obter o desempenho maximo.
Recarregue apenas com o carregador
especificado pela Kress. Nao utilize

m
n)
o)
p)
q)

r)

um carregador que nao se encontra
especificado para a utilizacao com o
equipamento.
Nao utilize uma bateria que nao se
encontra concebida para a utilizacao com
o equipamento.

) Mantenha a bateria fora do alcance das
criancas.
Preserve as informacoes originais do
produto para futura referéncia.
Retire a bateria do equipamento quando
nao estiver em utilizacao.
Elimine-a de forma adequada.
Nao misture pilhas de diferente fabrico,
capacidade, tamanho ou tipo num
dispositivo.
Mantenha a bateria longe de aparelhos de
microondas e de altas pressoes.

SiMBOLOS

Para reduzir o risco de ferimentos,
o utilizador deve ler o manual de
instrucoes

Atengéo

Usar proteccéo para os ouvidos

Q>|®

Usar protecgéo para os olhos

Usar mascara contra o po

Bateria de ides de litio Este produto
foi marcado com um simbolo
relacionado com a “recolha separada”
de todos os conjuntos de baterias e o
conjunto de bateria. Sera reciclada ou
desmantelada para reduzir o impacto
no meio ambiente. Os conjuntos de
baterias podem ser perigosos para o
meio ambiente e para a saide humana,
uma vez que contém substancias
perigosas.

v |®

s

o
]

Os equipamentos eléctricos ndo
devem ser depositados com o lixo
doméstico. Se existirem instalagdes
adequadas deve recicla-los. Consulte
a sua autoridade local para tratamento
de lixos ou fornecedor para obter
aconselhamento sobre reciclagem.

Nao queimar

& 134 | =

a1

PT



42

PT

Ry

As baterias poder&o entrar no ciclo
hidrico caso sejam descartadas
indevidamente, o que pode representar
perigo para o ecossistema. Nao elimine
as baterias usadas como residuos
municipais ndo separados.

Usar luvas de protecéo.

Aparafusamento

Perfuragédo

Perfuragdo com martelo

LISTA DE

COMPONENTES

1. MANDRIL

2 ANEL DE REGULACAO DO INTERRUPTOR
" DE MODO

CONTROLO DA ENGRENAGEM MECANICA

ROTACAO PARA DIANTE E REVERSA

PEGA COM PUNHO MACIO

INDICADOR DE CAPACIDADE DA BATERIA

FECHO DO CONJUNTO DE BATERIA

INDICADOR DE LUZ LED

3
4
5
6. CONJUNTO DE BATERIAS *
7
8
9
1

0. INTERRUPTOR DE LIGAR- DESLIGAR

* Nem todos os acessorios ilustrados ou
descritos estéo incluidos no modelo fornecido.

Madeira
Designacao do tipo: KUA71 KUA71.9 KUA71.91 (A71
Ago - designacao de maquinas, representantes do
Perfuracao alimentada por bateria)
KUA71.9
KUAT71
Bloquear KUA71.91
Tens&o nominal 20V == Max™*

’d\m@ <§<‘:{jm\\v«mﬂ@

Velocidade nominal 0-500/0-2100 min-

Alta velocidade sem carga
Numero das posicoes 1841
de engate

Baixa velocidade inri 5
B|r’1a'r|o de torgéo 60Nm
maximo
Capacidade do mandril 13mm
Capacidade |Aco 13mm
max. de
perfuragdo Madeira 35mm
Peso de maquina 1.6kg 0.95kg

** Tensdo medida sem carga. A tensdo inicial da
bateria atinge o maximo de 20 volts. A tensdo nominal
é de 18 volts.



ACESSORIOS:

KUAT71.9

KUATH KUA71.91
Carregador (KAC21) 1 /
Conjunto de Baterias > /
(KAB21)
Cabegas com extremi- ’ 1
dade dupla
Gancho 1 1
Clipe para broca 1 1

Recomendamos-lhe que compre todos os acessoérios
no fornecedor onde tenha adquirido a ferramenta. Para
mais pormenores, consulte a respectiva embalagem.
Os representantes comerciais também pode ajudar e
aconselhar.

INFORMACAO DE RUIDO

Pressao sonora ponderada LpA = 88.8dB(A)

Poténcia sonora ponderada L, =99.8dB(A)

Kop8K,n 5dB(A)

Usar proteccao para os
ouvidos.

INFORMACAO DE
VIBRACAO

Os valores totais de vibragdo sdo determinados de
acordo com a normativa EN 62841:

Valor da emisséao da vibragao

Perfurar metal a, = 2.013 m/s?

Uncertainty K = 1.5 m/s?

Valor da emissdo da vibragao
a,,,= 10.452 m/s?

Furar cimento com
berbequim de

percursao Uncertainty K = 1.5 m/s?

O valor total de vibragédo declarado e o valor de
emissao de ruido declarado foram medidos de acordo
com um método de teste normalizado e poderdo ser
utilizados para comparar ferramentas entre si.

O valor total de vibragédo declarado e o valor de
emissao de ruido declarado também poderdo ser
utilizados numa avaliagéo preliminar da exposicéo.

AVISO: a vibragdo e as emissdes de ruido

durante o uso efetivo da ferramenta elétrica
podem diferir do valor declarado, em fungéo das
formas como a ferramenta ¢ utilizada, especialmente
no que se refere ao tipo de pega de trabalho que é

processada em fungao dos seguintes exemplos e de
outras variagdes sobre como a ferramenta é utilizada:
O modo como a ferramenta é utilizada, os materiais a
cortar ou perfurar.

A ferramenta estar em boas condigdes e bem
conservada.

A utilizacdo do acessoério correcto para a ferramenta e a
garantia de que estéa afiado e em boas condigdes.

A tensdo de aderéncia nas pegas e se sao utilizados
acessorios anti-vibragéo e ruido.

Se a ferramenta é utilizada para o objectivo para a qual
foi concebida e segundo as instrugdes.

Esta ferramenta pode causar sindrome de
vibracdo mao-braco, se nao for adequadamente
utilizada.

AVISO: Para ser preciso, uma estimativa do
nivel de exposicao nas condi¢des actuais de
utilizagdo deve ter em conta todas as partes do ciclo
de operagao, como os tempos em que a ferramenta
esta desligada e quando esta em funcionamento, mas
inactiva, ou seja, ndo realizando o seu trabalho. Isto
podera reduzir significativamente o nivel de exposicdo
durante o periodo total de trabalho.
Ajudar a minimizar a sua vibragao e risco de
exposicao ao ruido.
Utilize SEMPRE formdes, brocas e laminas afiadas.
Mantenha esta ferramenta de acordo com as
instrugdes e bem lubrificada (quando aplicavel).
Se a ferramenta tiver de ser utilizada regularmente,

invista em acessorios anti-vibragao e anti-ruido. a3
Planeie o seu horario de trabalho de forma a distribuir
a utilizagé@o de ferramentas de alta vibragdo ao longo PT

de vérios dias.

INSTRUCOES DE
FUNCIONAMENTO

@ NOTA: Antes de usar a ferramenta, leia o livro
de instrugdes cuidadosamente.

Montagem e funcionamento

Acao Figura

ANTES DO FUNCIONAMENTO

\genﬂgar o estado de carga da Ver Fig. A1
ateria

MONTAGEM

AJUSTAMENTO DO MANDRIL
Atencao: Bloquear sempre
o interruptor de disparo e
desligar a ferramenta da fonte
de alimentag&o quando trocar os
acessorios. Certifique-se sempre
que a broca esta segura antes de
efetuar o arranque da ferramenta.
Os danos no mandril ou uma
broca solta poderao causar
eventuais lesdes fisicas.
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Remover as brocas

Ver Fig. B1

Inserir as brocas

Ver Fig. B2

FUNCIONAMENTO

Controlo de rotacdo de avango/
recuo
Atencao: Nunca inverta
o sentido de rotacao
quando o mandril estiver
em movimento. Aguarde até
que tenha parado!

Ver Fig. C1, C2,

C3

TREM DE ENGRENAGENS DE
DUAS VELOCIDADES

Ver Fig. D

AJUSTAMENTO DO BINARIO
PERFURAGAO ¥
APARAFUSAMENTO 8

Ver Fig.E

Operar o interruptor ligar/desligar
Atencao: Nao utilize
esta ferramenta a

baixa velocidade por longos

periodos de tempo uma vez

que tal pode provocar o

sobreaquecimento interno da

mesma.

Ver Fig. F

Indicador de luz LED

Antes do funcionamento, a luz
LED sera ativada quando o
interruptor Ligar/Desligar tiver
sido ligeiramente solto, e sera
desligada automaticamente 20
segundos apos o interruptor On/
Off ser desbloqueado.

A ferramenta e a bateria estéo
equipadas com um sistema de
protegdo. Quando a Luz LED
piscar rapidamente durante 3
segundos e desligar, o sistema
cortara imediatamente a
alimentagéo eléctrica para a
ferramenta de modo a prolonger
a vida util da bateria. A ferramenta
para automaticamente durante o
funcionamento se a ferramenta e/
ou a bateria forem colocadas sob
uma das seguintes:
Sobrecarregada: a
ferramenta é operada de
forma a extrair uma corrente
anormalmente elevada. Nesta
situac&o, solte o Interruptor
de Disparo na ferramenta e
pare a aplicagéo que causou
a sobrecarga da ferramenta.
De seguida, prima novamente
o Interruptor de Disparo para
reiniciar.

e Sobreaquecida: sob a
condicéo anteriormente
referida, se a ferramenta
ndo efetuar o arranque, a
Ferramenta e a Bateria estéo
sobreaquecidas. Nesta
situagao, deixe a Ferramenta
e a Bateria arrefecerem
antes de premir novamente o
Interruptor de Disparo.

¢ Tensao baixa da bateria:
A restante capacidade da
bateria é demasiado baixa e a
ferramenta néo ira funcionar.
Nesta situagao, remova e
recarregue a Bateria.

Atencao: Para ligar a luz,

prima o interruptor Ligar/
Desligar e certifique-se de que o
Controlo de Rotagao de Avango/
Recuo esta na posicéo a direita/
esquerda.




SOLUCAO DE
PROBLEMAS

1. POR QUE O NAO RODA O BERBEQUIM
QUANDO PRESSIONA O INTERRUPTOR?

O selector de inversdo de movimento, na parte superior
do interruptor de gatilho esta posicionado na fungéo
de bloqueio. Desbloqueie o selector colocando-o na
posicao de rotagao pretendida. Pressione o interruptor
de gatilho e o berbequim comecara a rodar.

2. 0 BERBEQUIM PARA ANTES DE O PARAFUSO
ESTAR TOTALMENTE APERTADO. PORQUE?
Verifique a posi¢é@o do binario do anel de ajuste de
binario que esta localizado entre o mandril e o corpo do
berbequim. A Posicdo 1 é para o binario mais baixo e

a Posicéo 18 é para o binario mais alto. A Posicéo % é
para operacao de perfuracé@o. Regule o anel de ajuste
de binario para uma posi¢éo mais alta para conseguir
melhor resultado

3. RAZOES PARA TEMPOS DE SERVICO
DIFERENTES DO CONJUNTO DE BATERIAS
Pelos tempos de recarga acima referidos, e se o
conjunto de baterias nao tiver sido utilizado durante
um periodo prolongado, o tempo de funcionamento
do conjunto de baterias sera reduzido. Isto pode ser
corrigido por varias operacdes de carga e descarga,
ao carregar e trabalhar com o berbequim. Condicdes
de servico mais pesadas tais como a aplicagéo de
parafusos de grandes dimensdes em madeira rigida,
consumirdo mais depressa a energia do conjunto de
baterias do que condi¢des de servigo mais leves. Nao
recarregue o conjunto de baterias com temperaturas
inferiores a 0°C e superiores e 40°C porque isso
afectara o seu rendimento.

MANUTENCAO

Remova o conjunto de pilhas da ferramenta
antes de realizar qualquer ajuste, reparacao ou
manutencao.

Na sua ferramenta eléctrica, ndo existem componentes
susceptiveis de serem substituidos pelo utilizador.
Nunca utilize 4gua ou produtos quimicos para limpar

a sua ferramenta. Limpe-a com um pano macio e
seco. Guarde sempre a sua ferramenta num local

seco. Mantenha as ranhuras de ventilagdo do motor
devidamente limpas. Mantenha todos os controlos de
trabalho sem poeira.

PARA FERRAMENTAS
ELETRICAS

A amplitude térmica ambiente para utilizagéo e
armazenamento da ferramenta e da bateria € 0°C-45°C.
A amplitude térmica ambiente recomendada para o
Sistema de carregamento durante o carregamento é
0°C-40°C.

PROTECCAO AMBIENTAL

E Os equipamentos eléctricos ndo devem ser
eliminados juntamente com o lixo doméstico. Se
mmm existirem instalagdes adequadas, deve recicla-
los. Consulte as autoridades locais ou o fornecedor
para obter aconselhamento sobre reciclagem.

DECLARACAO DE
CONFORMIDADE

Nos,
Positec Germany GmbH
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

Declaramos que o produto,

Descricdo Perfuracao alimentada por bateria
Tipo KUA71 KUA71.9 KUA71.91 (A71-
designacdo de maquinas, representantes do
Perfuracao alimentada por bateria)

Funcdo Perfuracao

cumpre as seguintes Directivas,
2006/42/EC
2011/65/EU&(EU)2015/863
2014/30/EU

Normas em conformidade com
EN 55014-1

EN 55014-2

EN 62841-1

EN 62841-2-1
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PT

Pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico,
Nome Marcel Filz

Endereco Positec Germany GmbH

Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

N

2022/03/15

Allen Ding

Engenheiro-chefe adjunto, Teste e Certificagdo
Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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OORSPRONKELIJKE
GEBRUIKSAANWIJZING
PRODUCTVEILIGHEID
ALGEMENE
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
VOOR VERMOGENSMACHINE

WAARSCHUWING Lees alle

veiligheidswaarschuwingen, instructies,
illustraties en specificaties die bij dit
elektrisch gereedschap werden meegeleverd.
Het niet opvolgen van alle onderstaande voorschriften
kan tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel leiden.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies
voor latere naslag.

De term “(elektrisch) gereedschap” in de
waarschuwingen hieronder, verwijst naar uw op
netspanning werkende gereedschap (met stroomdraad)
of uw accugereedschap (draadloos).

1) WERKGEBIED

a) Houd uw werkgebied schoon en zorg
ervoor dat deze goed verlicht is. /n
rommelige en slecht verlichte werkgebieden
gebeuren sneller ongelukken.

b) Gebruik elektrisch gereedschap niet
in explosieve atmosferen, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vioeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
veroorzaakt vonken die de stof of de gassen
kunnen doen ontvlammen.

c) Houd kinderen en omstanders uit de buurt
terwijl u met elektrisch gereedschap
werkt. Afleidingen kunnen ervoor zorgen dat u
de controle over het gereedschap verliest.

2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID

a) De stekker van het elektrisch
gereedschap moet passen in het
stopcontact. Pas de stekker op geen
enkele manier aan om te zorgen dat hij
wel past. Gebruik geen adapterstekkers
terwijl u geaard elektrisch gereedschap
gebruikt. Onaangepaste stekkers die in het
stopcontact passen, verminderen de kans op een
elektrische schok.

b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
of gegronde opperviakken, zoals buizen,
radiatoren, fornuizen en koelkasten. Als uw
lichaam geaard of gegrond is, is er een grotere
kans op een elektrische schok.

c) Stel uw elektrische gereedschap niet
bloot aan regen of natte omstandigheden.
Water dat elektrisch gereedschap kan
binnendringen, vergroot de kans op een
elektrische schok.

d) Gebruik de stroomdraad niet op een
andere manier dan waarvoor deze
gemaakt is. Trek niet aan de stroomdraad,
ook niet om de stekker uit het stopcontact
te krijgen en draag het gereedschap
niet door het aan de stroomdraad vast

e)

3)
a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

te houden. Houd de stroomdraad uit de
buurt van hitte, olie, scherpe hoeken en

b gende onderdel Beschadigde of
verwarde stroomdraden vergroten de kans op een
elektrische schok.

Wanneer u het elektrische gereedschap
buitenshuis gebruikt, dient u te zorgen
voor een verlengsnoer dat geschikt is
voor gebruik buitenshuis. Het gebruik

van een verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis, vermindert de kans op een
elektrische schok.

Moet een krachtmachine in een vochtige
locatie worden gebruikt, gebruik dan een
aardlekschakelaar (ALS). Een ALS vermindert
het gevaar op elektrische schokken.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

Blijf alert, kijk waar u mee bezig bent en
gebruik uw gezonde verstand wanneer

u met elektrisch gereedschap werkt.
Gebruik geen elektrisch gereedschap
wanneer u moe bent of onder de invioed
van drugs, alcohol of medicijnen. Een
moment van onoplettendheid bij het gebruik van
elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig
persoonlijk letsel.

Gebruik een veiligheidsuitrusting.

Draag altijd oogbescherming. Een
veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker,
schoenen met antislipzolen, een veiligheidshelm,
of oorbescherming die onder de juiste
omstandigheden gebruikt wordt, vermindert de
kans op persoonlijk letsel.

Pas op dat het apparaat niet onbedoeld
wordt gestart. Zorg ervoor dat de
schakelaar uit staat voordat u de voeding
en/of batterij aansluit, en als u de
machine oppakt en draagt. Gereedschap
dragen terwijl u uw vinger op de schakelaar
houdt, of de stekker in het stopcontact steken
terwijl het gereedschap ingeschakeld staat, is
vragen om ongelukken.

Verwijder inbussleutels of moersleutels
voordat u het gereedschap inschakelt. Een
sleutel die nog in of op een draaiend onderdeel
van het elektrische gereedschap zit, kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.

Werk niet boven uw macht. Zorg er altijd
voor dat u stevig staat en goed in balans
bent. Hierdoor heft u betere controle over het
gereedschap in onverwachte situaties.

Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd

uw haar en kleding uit de buurt van
bewegend derdel Loszittende kleding,
sieraden of lang haar kan vast komen te zitten in
bewegende onderdelen.

Wanneer er apparaten worden bijgeleverd
voor stofafzuiging en -opvang, zorg er dan
voor dat deze aangesloten zijn en op de
juiste manier gebruikt worden. Het gebruik
van deze apparaten vermindert de gevaren die
door stof kunnen ontstaan.

Als u gereedschap veelvuldig gebruikt,
dan kan dit leiden tot het negeren van

de veiligheidsprincipes, probeer dit te




4)

a)

b)

c)

d)

e)

h)

vermijden. Een achteloze actie kan binnen een
fractie van een seconde leiden tot ernstig letsel.

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN
ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

Forceer het gereedschap niet. Gebruik
gereedschap dat voor de toepassing
geschikt is. Het gebruik van geschikt
gereedschap levert beter werk af en werkt veiliger
als het gebruikt wordt op de snelheid waar het
voor ontworpen is.

Gebruik het gereedschap niet wanneer

de aan/uitschakelaar niet functioneert.
Gereedschap dat niet kan worden bediend met
behulp van de schakelaar is gevaarlijk en dient te
worden gerepareerd.

Haal de stekker uit het stopcontact en/of
verwijder de accu, indien deze kan worden
verwijderd, uit het gereedschap voordat

u instellingen veranderd, toebehoren
vervangt of de machine opbergt. Deze
preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen
de kans op het ongewild inschakelen van het
gereedschap.

Berg gereedschap dat niet gebruikt

wordt buiten het bereik van kinderen

op en laat personen die niet bekend

zijn met het gereedschap of met deze
veiligheidsinstructies het gereedschap
niet bedienen. Elektrisch gereedschap kan in de
handen van ongetrainde gebruikers gevaarlijk zijn.
Onderhouden van het gereedschap en
accessoires. Controleer of bewegende
onderdelen nog goed uitgelijnd staan, of
ze niet ergens vastzitten en controleer

op elke andere omstandigheid die ervoor
kan zorgen dat het gereedschap niet goed
functi rt. W. het gereedschap
beschadigd is, dient u het te repareren
voordat u het in gebruik neemt. Vee/
ongelukken worden veroorzaakt door slecht
onderhouden elektrisch gereedschap.

Houd snijdend gereedschap sch

en scherp. Goed onderhouden snijdend
gereedschap met scherpe zaagbladen/messen
zal minder snel vastlopen en is makkelijker te
bedienen.

Gebruik het ger hap, de

de bitjes, enz. in overeenstemming
met deze instructies en op de manier
zoals bedoeld voor het specifieke type
elektrisch gereedschap, rekening houdend
met de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gereedschap gebruiken voor
andere doeleinden dan waar deze voor ontworpen
is, kan gevaarlijke situaties opleveren.

Houd de handgrepen en grijpopperviakten
droog, schoon en vrij van olie en
smeermiddel. Glibberige handgrepen en
grijpopperviakken laten geen veilige hantering
toe, en zorgen ervoor dat u geen controle

hebt over het gereedschap in onverwachte
omstandigheden.

ires,

5) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN
ACCUGEREEDSCHAP

a) Laad het accupack alleen op met de
door de fabrikant aangegeven oplader.
Een oplader die geschikt is voor het ene type
accupack, kan brand veroorzaken wanneer die
gebruikt wordt voor een ander type accupack.

b) Gebruik het gereedschap uitsluitend met
het aangegeven accupack. Door het gebruik
van andere accupacks ontstaat de kans op letsel
of brand.

c) Wanneer het accupack niet gebruikt
wordt, dient u het uit de buurt te houden
van metalen voorwerpen, zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die
een verbinding kunnen maken tussen
de contactpunten van de terminal. Het
kortsluiten van de accuterminals kan zorgen voor
brandwonden of brand.

d) Onder extreme omstandigheden kan er
vloeistof uit de accu lopen; raak deze
vloeistof niet aan. Wanneer u toch
onverhoopt met de vloeistof in aanraking
komt, dient u dit onmiddellijk af te spoelen
met water. Wanneer de vioeistof in de
ogen komt, dient u zo snel mogelijk een
arts te raadplegen. Vioeistof die afkomstig
is uit de accu kan irritatie of brandwonden
veroorzaken.

e) Gebruik geen accu of gereedschap dat
beschadigd of aangepast is. Beschadigde
of aangepaste accu’s kunnen onvoorspelbaar
reageren, wat kan leiden tot brand, explosie of het
veroorzaken van letsel.

f) Stel een accu of gereedschap niet
bloot aan vuur of extreme temperatuur.
Blootstelling aan brand of een temperatuur boven
130°C kan explosie veroorzaken.

g) Volg alle instructies en laad de accu
of het gereedschap niet op buiten het
temperatuurbereik dat vermeld is in de
handleiding. Onjuist opladen of opladen bij
temperaturen buiten het aangegeven bereik kan
de accu beschadigen en het risico op brand
vergroten.

6) SERVICE

a) Laat uw elektrisch gereedschap repareren
door een bevoegde reparateur die alleen
originele reserveonderdelen gebruikt. Zo
bent u er zeker van dat uw gereedschap veilig blijft.

b) Repareer nooit beschadigde accu's.
Reparatie van accu's mag alleen worden
uitgevoerd door de fabrikant of geautoriseerde
onderhoudstechnici.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
VOOR BOOR

1) Een beschrijving van alle
veiligheidsoperaties

a) Draag oorbescherming bij het gebruik van
de boormachine. Blootstelling aan lawaai kan
gehoorverlies veroorzaken.

a7
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b)

2)

a)

b)

c)

Houd het gereedschap vast bij de
geisoleerde handgrepen wanneer de

zaag in contact zou kunnen komen

met verborgen leidingen of de eigen
stroomdraad. Contact met een draad die onder
stroom staat, zorgt ervoor dat de metalen delen
van de machine ook onder stroom komen te
staan, waardoor u een elektrische schok kunt
krijgen.

Veiligheidsinstructies bij gebruik van lange
boorbeitels

Werk niet met een hogere snelheid dan

de maximale nominale snelheid van de
boormachine. Bij hogere snelheden kan
de boor buigen als deze vrij kan roteren
zonder het werkstuk aan te raken, wat kan
leiden tot persoonlijk letsel.

Begin altijd te boren op lage snelheid

met de punt van de boor in contact met
het werkstuk. Bij hogere snelheden kan
de boor buigen als deze vrij kan roteren
zonder het werkstuk aan te raken, wat kan
leiden tot persoonlijk letsel.

Breng alleen druk aan wanneer deze
rechtstreeks op de boor is uitgelijnd, oefen
geen overmatige druk uit. De boor buigt en
veroorzaakt schade of verlies van controle,
wat kan leiden tot persoonlijk letsel.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
VOOR HET ACCUPACK

a)

b)

c)
d)

e)

g)

h)

Batterijcellen en accupacks mogen niet
gedemonteerd, geopend of vernietigd
worden.

Sluit accupacks niet kort. Bewaar
accupacks niet willekeurig in een doos of
lade waar ze elkaar kunnen kortsluiten of
door geleidende voorwerpen kortgesloten
kunnen worden. Houd het accupack op

een afstand van andere metalen voorwerpen

als paperclips, muntstukken, sleutels, nagels,
schroeven en andere kleine metalen voorwerpen
die de contacten van de accupack kunnen
verbinden. Kortgesloten contacten van accupacks
kunnen brandwonden of brand veroorzaken.
Stel accupacks niet bloot aan warmte of
vuur. Vermijd opslag in direct zonlicht.
Stel accupacks niet bloot aan

hokken

Als een accu lekt dient men voorzichtig

te zijn dat de vloeistof niet in contact

komt met de huid of de ogen. Als dat toch
gebeurt spoelt men de huid onder stromend
water en raadpleegt men een arts.

Houd batterijcellen en accupacks schoon
en droog.

Veeg de aansluitingen van het accupack
schoon met een droge doek als ze vuil zijn
geworden.

Accupacks moeten voor gebruik worden
opgeladen. Lees de gebruiksaanwijzing
voor de juiste laadinstructies.

Laat accupacks niet langdurig opladen als
ze niet worden gebruikt.

i)

k)

m)
n)
o)

p)

q)

r

Na een lange opslagperiode kan het nodig
zijn het accupack enkele keren op te
laden en te ontladen voor een optimale
prestatie.

Laad alleen op met een lader met de
technische gegevens van Kress. Gebruik
geen andere lader dan de lader die
specifiek voor dat doel met de apparatuur
is meegeleverd.

Gebruikt geen accupack dat niet bedoeld
is voor gebruik met deze apparatuur.
Houd accupacks buiten het bereik van
kinderen.

Bewaar de oorspronkelijke instructies van
het product voor latere gebruik.
Verwijder het batterijpakket uit de
apparatuur als het niet in gebruik is.

Volg de juiste procedure voor
afvalverwijdering na afdanken van dit
apparaat.

Gebruik geen cellen van verschillende
fabrikanten, capaciteit, afmetingen of
typen binnen een apparaat.

Houd de accu uit de buurt van microgolven
en hoge druk.

SYMBOLEN

Om het risico op letsels te beperken,
moet u de gebruikershandleiding lezen

Waarschuwing

Draag gehoorbescherming

Draag een veiligheidsbril

Draag een stofmasker

| O|0|0>1®
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Li-lon-accu Dit product is uitgerust
met een symbool dat ‘gescheiden
inzameling’ aanduidt voor alle
accu’s. Ze worden dan gerecycled of
gedemonteerd om de impact op het
milieu te verminderen. Accu’s kunnen
gevaarlijk zijn voor het milieu en de
menselijke gezondheid, omdat ze
gevaarlijke stoffen bevatten.

I |3

Afgedankte elektrische producten
mogen niet bij het normale huisafval
terechtkomen. Breng deze producten
waar mogelijk naar een recyclecentrum
bij u in de buurt. Vraag de verkoper of
de gemeente informatie en advies over
het recyclen van elektrische apparatuur.




&

Niet verbranden.

Accu’s kunnen in de waterkringloop
terechtkomen als ze op onjuiste wijze

ONDERDELENLIJST

BOORHOUDER
2. KOPPELINSTELLINGEN
KNOP VOOR INSTELLEN MECHANISCHE

worden weggegooid, wat gevaarlijk 3. SNELHEID
~ kan zijn voor het ecosysteem. Gooi
l=—_=l | afgedankte accu’s niet weg bij het a. KNOP VOOR LINKS OF RECHTS DRAAIEN
ongesorteerde huishoudelijke afval. EN VERGRENDELING
5. ZACHTE HANDGREEP
Draag beschermende handschoenen. 6. ACCUPACK *
7. CAPACITEITSINDICATOR VAN DE ACCU
8. PAL ACCUPACK
Schroeven
9. LED-CONTROLELAMPJE
10 AAN/UITSCHAKELAAR MET INSTELBAAR
Boren " TOERENTAL
* Sommige afgebeelde of beschreven
toebehoren worden niet meegeleverd.
Klopboren
Hout Type aanduiding: KUA71 KUA71.9 KUA71.91
(A71 - aanduiding van de machinerie, code
voor Accuboormachine) a9
KUA71.9
Metaal
KUA71 KUA71.91 NL
Spanning 20V === Max**
Brik Toerental onbelast 0-500/0-2100 min™'
Aantal koppelstanden 18+1
Max. Koppel: 60Nm
Steen Spanwijdte
boorhouder 13mm
Max. Staal 13mm
boorcapaciteit
Vergrendelen in Hout 35mm
Gewicht 1.6kg 0.95kg

Hoge snelheid

Lage snelheid

** Spanning gemeten zonder belasting. Beginspanning
batterij bereikt maximum 20 volt. Nominale spanning
is 18 volt.
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TOEBEHOREN:

o Lo
Laadapparaat (KAC21) 1 /
Accu (KAB21) 2 /
Tweezijdige Koppen 1 1
Haak 1 1
Bitmagazijn 1 1

Wij adviseren u alle accessoires te kopen in de winkel
waar u het gereedschap heeft aangekocht. Kijk op de
verpakking van accessoires voor meer informatie. Ook
het winkelpersoneel kan u helpen en adviseren.

GELUIDSPRODUCTIE

A gewogen geluidsdruk L, =88.8dB(A)

A gewogen geluidsvermogen L. =99.8 dB(A)

KaBK, 5 dB(A)

Draag oorbescherming.

TRILLINGSGEGEVENS

Totale trillingswaarden (som triax vector) bepaald
volgens EN 62841:

Trillingswaarde a, ;=2.013 m/s?

Boren in metal
Fout K=1.5 m/s?

Trillingswaarde a, ,=10.452

Klopboren in beton m/s?

Fout K = 1.5 m/s?

De totale waarde van trillingen en geluidsemissie
werden gemeten volgens een standaard testmethode
en kunnen worden gebruikt om gereedschappen te
vergelijken.

De totale waarde van trillingen en geluidsemissie
kunnen ook voor een voorlopige beoordeling van de
blootstelling worden gebruikt.

WAARSCHUWING: Trillingen en geluidsemissie
die tijdens het gebruik van het gereedschap
optreden, kunnen verschillen van de opgegeven
waarde, dit is afhankelijk van de manier waarop
het gereedschap wordt gebruikt, met name van
het werkstuk dat wordt bewerkt, afhankelijk van de
volgende voorbeelden en andere variaties in de manier
waarop het gereedschap wordt gebruikt:
Hoe de machine gebruikt wordt en hoe het materiaal
gesneden of geboord wordt.
De conditie en de onderhoudstoestand van de
machine.
Gebruik van de juiste toebehoren. Zorg ervoor dat ze

scherp zijn en in goede conditie.

Hoe stevig de handgreep wordt vastgehouden en of er
anti-trilling en -geluidsaccessoires worden gebruikt.

De machine moet gebruik worden zoals door de
ontwerper bedoeld is en in overeenstemming met deze
instructies.

Deze machine kan een trillingssyndroom in
hand en arm veroorzaken als hij niet op de
juiste wijze gehanteerd wordt.

WAARSCHUWING: Voor de

nauwkeurigheid moet bij een schatting
van het blootstellingsniveau in de feitelijke
gebruiksomstandigheden rekening worden gehouden
met alle delen van de bewerking, zoals het moment
dat de machine wordt uitgeschakeld en de tijden
waarop de machine loopt zonder daadwerkelijk
gebruikt te worden. Dit kan het blootstellingsniveau
over de totale werkperiode aanzienlijk verminderen.
Het risico op blootstelling aan trillingen en geluid
verminderen.
Gebruik ALTIJD scherpe beitels, boren en zaagbladen.
Onderhoud de machine volgens deze instructies
en houd hem goed gesmeerd (voor zover van
toepassing).
Als het gereedschap regelmatig wordt gebruikt,
investeer dan in anti-trilling en -geluidsaccessoires.
Plan de werkzaamheden zodat de taken met veel
trillingen over een aantal dagen verspreid worden.

BEDIENINGSINSTRUCTIES
OPMERKING: Lees voor het gebruik van het
gereedschap aandachtig het instructieboekje.

Assemblage en bediening

ACTIE FIGUUR

VOOR GEBRUIK

Controle van de staat van de accu ZIE FIG. A1

Assemblage

AANPASSEN VAN DE
BOORHOUDER
Waarschuwing: Zet bij het
vervangen van toebehoren de
trekker vast en sluit het gereedschap
af van de stroomtoevoer. Controleer
voor ingebruikname altijd of de
bit goed vast zit. Beschadigde
boorhouders of bits kunnen
verwondingen veroorzaken.

ZIE FIG. B1
ZIE FIG. B2

- Het uitnemen van bits

- Het aanbrengen van bits
BEDIENING




Voor/achterwaartse rotatie instellen
Waarschuwing: Verander

- P ZIE FIG.

nooit de draairichting Cc1.c2C3
terwijl de boormachine draait, e
wacht tot deze is gestopt!
2-TRAPS
TANDWIELOVERBRENGING ZIEFIG. D
INSTELLING VAN HET KOPPEL
SCHROEVEN % ZIEFIG. E
BOREN &
De aan/uitknop bedienen

Waarschuwing: Niet

langdurig gebruiken met ZIEFIG. F

een lage snelheid vanwege de
warmte die daardoor wordt
gegenereerd.

LED controlelampje

Vo6or het gebruik wordt het LED
lampje geactiveerd wanneer de
Aan-/uit-schakelaar licht wordt
ingedrukt. 20 seconden nadat de
Aan-/uit-schakelaar is losgelaten,
dooft dit lampje automatisch.

Het gereedschap en de
accu zijn voorzien van een
beschermingssysteem. Als de LED
diode 3 seconden snel knippert en
vervolgens uitgaat, sluit dit systeem
de stroomtoevoer vanuit accu naar
het gereedschap automatisch af,
om zo de levensduur van de accu te
verlengen. Het gereedschap komt
tijdens het gebruik automatisch tot
stilstand als het wordt blootgesteld
aan een van de volgende
omstandigheden:
e Overbelasting: Het
gereedschap wordt gebruikt
op een manier die afname
van een abnormaal grote
hoeveelheid stroom veroorzaakt.
Laat in dit geval de trekker
los en stop het gebruik van
het gereedschap, dat de
overbelasting veroorzaakte. Druk
de trekker vervolgens in om het
gereedschap weer op te starten.
¢ Oververhitting: In dit geval,
d.w.z. als het gereedschap
niet meer opstart, zijn het
gereedschap en de accu
oververhit. Laat het gereedschap
en de accu afkoelen voordat u
de trekker opnieuw indrukt.
e e Lage accuspanning: De
restcapaciteit van de accu is
te laag en het gereedschap
zal met deze accu niet meer
functioneren. Neem de accu in
dit geval uit het gereedschap en
laad hem opnieuw op.

Waarschuwing: Om de lamp
in te schakelen, drukt u op de
aan/uit-schakelaar en controleert
u of de rotatiebesturing vooruit/
achteruit in de positie rechts/links
staat.

PROBLEEMOPLOSSINGEN

1. WAAROM SCHAKELT DE BOORMACHINE
NIET IN ALS IK OP DE SCHAKELAAR DUW?

De knop voor het kiezen van de draairichting, bovenop
de schakelaar, is vergrendeld. Ontgrendel de instelknop
voor de draairichting door deze in de gewenste stand
te zetten. Trek aan de trekker en de boor zal beginnen

draaien.
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2. WAAROM STOPT DE BOORMACHINE
VOORDAT DE SCHROEF HELEMAAL VASTZIT?
Controleer de koppelstand van de koppelstelring. De
koppelstelring bevindt zich tussen de boorhouder en
de behuizing van de boor. Stand 1 is het laagste koppel
(voor schroeven draaien) en stand 18 is het hoogste
koppel (voor schroeven draaien). Stand E isom te
boren. Stel de koppelstelring in op een hogere stand
om het beste resultaat te verkrijgen.

3. REDENEN VOOR VERSCHILLENDE
ACCUDUUR

Problemen met de oplaadtijden, zoals hierboven,

en als u het accupack lange tijd niet gebruikt hebt,
verkorten de werkduur van het accupack. Dit kan
worden gecorrigeerd door het accupack een paar
keer op te laden en weer leeg te laten lopen doordat
u de zaag heeft gebruikt. Laad het accupack niet op
bij temperaturen onder de 0°C en boven de 40°C
aangezien dit een slecht effect heeft op de prestaties.

ONDERHOUD

Verwijder het accu uit het gereedschap voordat
u aanpassingen of onderhoud kzaamheden
uitvoert.

Dit gereedschap bevat geen onderdelen waaraan de
gebruiker onderhoud kan of moet uitvoeren. Gebruik
nooit water of chemische reinigingsmiddelen voor het
schoonmaken van uw gereedschap. Veeg het schoon
met een droge doek. Bewaar uw gereedschap altijd op
een droge plek. Houd de ventilatiegleuven van de motor
schoon. Houd alle bedieningselementen vrij van stof.

VOOR GEREEDSCHAP
MET ACCU’S

De omgevingstemperatuur voor het gebruik en de
opslag van het gereedschap ligt tussen 0°C-45°C.
De aanbevolen omgevingstemperatuur voor het
oplaadsysteem tijdens het opladen ligt tussen 0°C-
40°C.

BESCHERMING VAN HET
MILIEU

E Afgedankte elektrische producten mogen

niet bij het normale huisafval terechtkomen.

mmm Breng deze producten waar mogelijk naar een
recyclecentrum bij u in de buurt. Vraag de verkoper of
de gemeente informatie en advies over het recyclen van
elektrische apparatuur.

CONFORMITEITVERKLARING
Wij,

Positec Germany GmbH

Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

Verklaren dat het product,

Beschrijving Accuboormachine

Type KUA71 KUA71.9 KUA71.91 (A71-
aanduiding van de machinerie, code voor
Accuboormachine)

Functie Boren

Overeenkomt met de volgende richtlijnen,
2006/42/EC
2011/65/EU&(EU)2015/863
2014/30/EU

Standaards in overeenstemming met,
EN 55014-1

EN 55014-2

EN 62841-1

EN 62841-2-1

De persoon die bevoegd is om het technische bestand
te compileren,

Naam Marcel Filz

Adres Positec Germany GmbH

Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany
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2022/03/15
Allen Ding
Plaatsvervangend Chief Ingenieur, Testen en
Certificering

Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China



ORIGINAL INSTRUCTIONS

PRODUCT SAFETY
OBLUME NMPABUJNA
TEXHUKHU
BE3OMNACHOCTM
NMPU PABOTE C

ANEKTPOUHCTPYMEHTOM

NMPEAOCTEPEXXEHME! BHumartenbHO
O3HAKOMbTECb C MHCTPYKLUUAMMU

M NpepocTepexxeHUAMM No TeEXHUKe
6e30onacHOCTM. HeBbINOMHEHNE BCEX
HUKENPUBEAEHHBIX MHCTPYKLUIA U pekoMeHaaLmin
MOXET NPUBECTU K MOPAKEHUIO SNEKTPUYECKUM TOKOM,
noXapy 1 cepbe3HbIM TpaBMam.

CoxpaHuTe BCe nNpepocTepexXeHuns

M MHCTPYKUMM AnA fanbHeuwero
nosib30BaHuA.

B panbHenwem TEpMUH “aNeKTPOMHCTPYMEHT”
ncnonb3yeTcs Kak ans paboTatoLero ot cetm
(NpOBOAHOIO) AMEKTPOUHCTPYMEHTA, Tak 1 Ans
3MNeKTPOMHCTPYMeHTa, paboTatoLLero oT akkyMmynstopa
(6ecnpoBoaHoOro).

1.
a)

b)

c)

2.
a)

b)

c)

BE3OMNACHOCTb HA PABOYEM MECTE
Copepxute pabouee MecTo B YMCTOTE U
XOpOoLO OCBEeWEeHHbIM. 3arpoMoXaeHHble
1 MII0XO OCBELLEHHbIe 30HbI CMOCOGCTBYOT
BO3HUKHOBEHWIO HECHACTHbIX Cry4aes.

He paboranTte ¢ MHCTpyMEeHTOM

BO B3pbiBOONAacHOMW atmocdpepe,

B MPUCYTCTBMM BOCNNIaMeHAEeMbIX
MUAKOCTEN, ra30B UIU MbISK.
BosHukatoLme npy paboTe 3NeKTPOUHCTPYMEHTa
MCKPbl MOTYT MPUBECTM K BOCMNAaMEHEHMIO
ropioYnx BELLECTB.

MNMpu paboTe C UHCTPYMEHTOM AETU U
MOCTOPOHHME AOMKHbI HAXOAUTLCA HA
6e3onacHom paccTtoaHuu. OTBreyeHne
BHUMaHWS MOXET NPUBECTY K NoTEPe Bamu
KOHTpOSS.

ANEKTPOBE3OMNACHOCTb
LitencenbHble BUNIKKU
3NIEeKTPOUHCTPYMEHTOB AOMXHbI
cooTBeTcTBOBaTh po3eTkam. Hukorga
Hukoum o6p He iIAuTEe
coeauHUTEnNbHYO BUnNKy. Mpu
3a3eMIeHHbIX 3JIEKTPOUHCTPYMEeHTax
He UCnonb3ynuTe HUKaAKUX
nepexoaHMUKOB. Hen3aMeHeHHbIE BUIKU U
COOTBETCTBYHOLLME PO3ETKMN CHUXKAIOT PUCK
NopakeHUs ANEKTPOTOKOM.

N36erante huanUecKoro KOHTaKkrTa

C 3a3eMneHHbIMU NOBEPXHOCTAMM,
TakuMMM, Kak Tpy6bl, paauaTopsl,
NAUTbI U XONOAUMbHUKM. PYCK NopaxeHus
3MEeKTPOTOKOM MOBbILLAETCS, €CNY Balle Teno
ByneT 3a3emneHo.

He nogBeprante 3NeKTPOUMHCTPYMEHTbI
BO3EUCTBMIO AOXAA UITU BbICOKOW
BRaXHOCTM. [TonagaHve Boabl B

d)

e)

f)

3
a)

b)

c)

d)

e)

3rMeKTPOUHCTPYMEHT MOBbILLIAET OMACHOCTb
NMopaxeHNs! ANEKTPOTOKOM.

MpaBunbHO o6pawanTecoh c
anekTpokabenem. Hukorpa He

WC ,v'rre K ans P DCKM
3MEeKTPOUHCTPYMEHTA, a TaKXKe He TAHUTe
3a kabenb ANA BLIKMIOYEHUA U3 PO3ETKMU.
OepxuTte kabenb Ha 6e3aonacHomMm
paccToiHUM OT UICTOYHMUKOB Tenna,
mMacna, oCTPbIX KPOMOK U ABMXKYLUMXCA
vacTemn. [ToBpexaeHHble Ny 3anyTaHHble kabenu
MOBBILLAIOT PUCK MOPAXKEHMUS 3NIEKTPOTOKOM.

Mpu pabote c 3NEeKTPOUHCTPYMEHTOM
BHE NOMeweHUn ucnonb3ymnre
YANUHUTENU, KOTOPble NpegHa3Ha4YeHbl
ANA pa6oTbl HA OTKPLITOM Bo3payXe. OT0
CHWDKAET PUCK MOPAXEHNS 3NIEKTPOTOKOM.

Mpu ncnonb3oBaHuM
3MEeKTPOUHCTPYMEHTA BO BIIAXXHOM
nomew,eHmM ero Heobxogumo
noaxkno4aTh K 3fIeKTPOCeTn Yyepes3
YCTPOWCTBO 3ALMUTHOrO OTKIIOHMEHUM
(¥30). Ncnonb3osaHre Y30 cHuxaet puck
NMopaXkeHUs! ANEKTPOTOKOM.

JINYUHAA BE3OMNACHOCTb

ByAbTe BHMMaTENbHbI: CrieguTte 3a TeMm,
4TOo Bbl AenaeTe, U PyKOBOACTBYMTECH
3apaBbIM CMbICTIOM, paboTtas

C 3NeKTpouHCTpymeHToM. He
MCNONb3YyWTE 3JIEKTPOUHCTPYMEHT,
ecrnv Bbl YCTariM Uy HaxoauTech nop
BO3AE€UCTBMEM CUNMbHOAEACTBYIOWMUX
CpeacTB, ankKorona UM MeauKaMmeHToB.
MoTeps BHMMaHWA Aaxe Ha KOPOTKOE MIHOBEHWE
npu paboTe C 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM MOXET
NPUBECTU K CEPbE3HBIM TPaBMaM.
WUcnonb3yute nHaMBMAyanbHbie
cpepcTBa 3awuThbl. Bcerpa HapeBaute
cpepcTBa 3awMThl rnas. Takve cpefcTea
3aLUMTbI, KaK pecnmpaTtop, Heckonb3sLas
3almMTHas obyBb, Kacka Unu 3aluTHble
HayLLUHWKM, NCMONb3YIOLLIMECS B COOTBETCTBYIOLLMX
YCINOBUSIX, CHVKAKOT PUCK NOMyYeHNs TPaBM.
MpepoTBpawanTe cny4yamHbin 3anyck
3N1eKTPOMHCTpyMeHTa. Y6eaurecs, uto
BblKNio4artesnib HAXOAUTCA B MOJNIOXKEHUM
"BbiknioueHo” nepepn NogkniovYeHueM K
3MEeKTpoceT! U /| NN aKKyMYNATOPHON
6aTtapeu, c60pkon Unu nepeHocom
3NIEeKTPOMHCTPYMeHTa. [epeHocka
MHCTPYMEHTA C NanbLeM Ha KHOMKe nycka

WU BKIOYEHME B CETb 3NIEKTPOMHCTPYMEHTa

C BKITHOYEHHBIM BbIKMHOYATENEM CNocoGeTByeT
HecyacTHOMY cry4ato.

YpnansuTte Bce perynmpoBo4Hbie
npucnoco6neHus unu rae4YHsble

KIIIOUMM nepep BKNoYeHuem
anexkTpouHcTpymeHTa. OcTaBrneHHble Ha
BpaLLaloLLMXCS AeTansix 3NeKTPOMHCTPYMEHTa,
OHV MOTYT NPUBECTU K TPaBMe.

He nepeHanpsaramurecs. MocTosHHO
3aHMMaWTe YCTOMUYMBOE MOoJIoXKeHue

U noppep>XKuBauTe paBHoBecue.

370 NO3BONSET NyuLle KOHTPONMPOBaThL
3MEKTPOUHCTPYMEHT B HENPEABULAEHHbIX
cuTyaumsx.
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f)

9)

h)

a)

b)

c)

d)

e)

OpeBauTech Hagnexawum obpasom. f)
He HapeBanTe cBo6opHylo opexpay

Wnm yKkpaweHms. [lep>xure Bonochl,

opexay v nepYaTkv Ha pacCTOiHUM OT
ABMXKYLMXCA YacTen. CBoGOaHY0 ofexay,
YKpaLLeHUs UNn ANUHHbIE BONOCHI MOXET

3aTsiHYTb B ABUXYLLMECS YacTu. g)
WUcnonb3ynTe npeaycMoTpeHHbIe

cpencTBa U ycTpoMcTBa ana c6opa m
yAaneHus Nbifiv, €CNIM UHCTPYMEHT

OCHalleH TaKoOBbIMM. /cronb3oBaHne Taknx
CpeacTB MOXET CHU3WUTb OMACHOCTM, CBA3AHHbIE C
NbINbHO.

He no3BonanTe ocBeAOMIIEHHOCTM,
nony4eHHoOW B pe3ynbTaTte 4acToro
MCNONb30BaHUA UHCTPYMEHTOB,

3acTaBuTb Bac paccnaburbca u
WrHOPMPOBAaTh NPUHLMUMNDbI TEXHUKU h)
6e3onacHocTu npu paborte c

MHCTPYMeHTOM. HeocTopoxHoe fenctave

MOXET NPUBECTU K CEPbE3HBIM TPaBMaMm B

TEYEHWNe [ONN CeKyHabI.

UCMONIb30BAHMUE

ANEKTPOUMHCTPYMEHTA U YXOopA 3A

HUM 5.
He neperpyxanrte 351€eKTPOMHCTPYMEHT.
Wcnonb3ynTte noaxoaswum MUHCTPYMEHT a)

ANA KaXXA0W onpeaeneHHOW uenu.

MpaBunbHO NoAo6PaHHbIV ANEKTPOUHCTPYMEHT
BbINOSHUT PaGoTy Nyulle U HaJeXHee Ha YPOBHe,

[nsi KOTOPOTO OH NpefHa3HaueH.

He mcnonb3ynte aneKTpoOMHCTPYMEHT,

ecnu BbIKNo4YaTenb HEBO3MOXHO

BKJTIOMUTb UM BbIKIIOUYUTb. Jlio6on b)
3MEKTPOUHCTPYMEHT, KOTOPbIA HEBO3MOXHO
KOHTPONMPOBaTh BbIKMOYATENEM, NPeACTaBnseT
0nacHOCTb U [OMKeH GblTb OTPEMOHTUPOBAH.
OTcoeauHMTe WITENncenb OT 3NIeKTpoceTn

U / nnNmn akKymynaTopHyto 6arapeto c)
OT 3NMEeKTPOUHCTPYMEHTa nepen

nposBegeHMeM Kakux-nubo HacTpoek,

CMEHOM HacafoK UINU XpaHeHUueMm
3NEeKTPOMHCTPYMeHTa. logobHbie
npeaoxpaHUTEnbHbIE MEPbI CHIKAKT ONacHOCTb
Cry4anHoro rnycka aneKTpPOUHCTPYMEHTA.

XpaHuTe He ucnonb3yoWwmecs
3NEeKTPOMHCTPYMEHTbI B MecTax,
HeaoCTYNHbIX AN AeTen. d)
He paspewaiTe paborartb c
3NIEeKTPOMHCTPYMEHTOM Nnuuam, KoTopble

He 3HaloT ero ocobeHHOCTEN UNUu He
O3HaAKOMIJIEHbI C AAHHOW UHCTPYKLUMEN.
OneKTPOUHCTPYMEHTbI B pyKax HEOBYYEeHHbIX
norb3oBaTernei NpeacTaBnsoT ONACHOCTb.
MoppepxuBanTe 3NMEKTPOUHCTPYMEHT

B MCNpaBHOM cocTosiHuu. NMpoBepsanTte
MHCTPYMEHT Ha npeaMeT cMelleHUus

WNKU 3aefaHnA ABMXKYLLUXCA YacTen, e)
NONoMKM aeTanen unm nobbix UHbIX
HeucnpaBHOCTEN, MOryuwiMX NOBMUATL

Ha paboTy aneKTpoMHCTpyMeHTa.

B cnyvyae noBpexxgeHus cnegyet
OTPEMOHTUPOBAaTb 3NMEKTPOUHCTPYMEHT

nepep npumeHeHuem. MHorve HecyacTHble

cry4yau Bbl3BaHbl MNOXUM YXOOOM 3a
3MEKTPOUHCTPYMEHTOM.

PeXXyuwun MHCTPYMEHT fomxeH 6biTb
3aTo4YeHHbIM M YMCTbIM. [1py NogaepxaHum
PeXyLUMX MHCTPYMEHTOB B Haanexatlem
COCTOSIHUM W C OCTPbIMW PEXYLLMMI KPOMKaMU
BEPOSITHOCTb UX 3aKMUHNBAHUS YMEHbLUAETCS 1
VMU Nnerye ynpaenshb.

Wcnonb3ynTe 3NMeKTPOUHCTPYMEHT,
NPpUHaANeXHoCTHU, CBeprnia n T.

n. B COOTBETCTBUM C AAHHbLIMMU
MHCTPYKUUAMMU, cneuncmnkon
KOHKPETHOro Tuna aneKTPpoOUMHCTPYMEeHTa,
YYMTbIBasA yCroBua pabortbl u
BbINONHAEeMYyI0 3apgavy. Vcrnonb3oBaHne
AMEKTPOUHCTPYMEHTA ANIS MHbIX OnepaLmii,
NMOMUMO TeX, ANs KOTOPbIX OH NpegHa3HaueH,
MOXET NMPUBECTU K BO3HUKHOBEHWIO OMacHOMN
cuTyauuu.

Pyuyku M noBepxHOCTU AnsA 3axsarta
BOIMKHBLIMMU GbITb CYXMMM, YUCTBIMU U
6e3 cnepoe macna u cma3sku. Ckonb3kme
PYYKM 1 NOBEPXHOCTU ANs 3axBaTa He No3BONsAT
6e3onacHo obpallaTbCs ¢ UHCTPYMEHTOM

M KOHTPONMPOBATb €ro B HENPeABUAEHHbIX
cUTyaumsx.

UCMOJNIb30BAHUE AKKYMYJIATOPHOIO
UHCTPYMEHTA U yXO0[ 3A HUM
MpousBoauTe noa3apaaKy akKymynsaropa
TONIbKO NMPW NOMOLLYU OPUrMHANbLHOIO
3apagHoOro ycrpomcrea. 3apsgHoe
YCTPOWCTBO, KOTOPOE NOAXOAUT AMNs OQHOMO Tvna
aKKyMynsaTopHow 6atapen, MOXeT NPUBECTM K
noxapy, koraa ucnosnb3yercs ¢ ApYrMM TUNom
akkymynsitopHow 6atapew.

Wcnonb3ynTe akKyMynAaTOPHbIN
MHCTPYMEHT TONbKO C OPUrMHanbHbIMU
akKymynaTopamm. /icnonb3oBaHue no6oro
[OpYroro Tuna akkymynstopa MoXeT NpuUBEeCTU K
TpaBMe Unu noxapy.

Heucnonb3yeMmbie aKKyMynsTOpPHbIe
6arapen xpaHuTe OTAENbHO OT
MeTanfu4yecKux npeamMeTos, Takux

Kak ckpenku gna 6ymaru, MOHeTbl,
KIIOYM, rBO3A4U, BUHTbI U TOMY
nopo6Hoe, KoTopblie MOryT 3aMKHYThb
KOHTaKTbl 6aTapen. 3ambikaHne KOHTaKTOB
aKKyMynsaTopHov 6aTtapen MOXeT NpMBECTY K
oXoram Unu noxapy.

B KpUTUYECKUX CUTyaLUAX U3
AKKYMynATOpa MOXET BbiTeKaTb
XKUAKOCTb — u3beranTe KOHTaKTa C HeM.
Ecnu XXnakocTb BCe Xe nonana Ha
NOBEepPXHOCTb KOXU, CMOUTe ee 6onbumm
KonuuecTsom Bopbl. Mpu nonagaHumn
XKMAKOCTU B rna3sa CpovHo obparurechb
3a MeAULUHCKOM NomMouwbio. YKNaKoCTb,
BbITEKLLASI U3 aKKYMYNsSTOpa, MOXET BbI3BaTb
pasgpakeHue Unu oXoru.

He ncnonb3ynte akKyMmynsaTopHylo
6aTapelo N MHCTPYMEHT, KOTOpPbINA
noBpexaeH unu mogudUuLMpoBaH.
MoBpexaeHHble 1N MoAMMULIMPOBaHHbIE
aKkKyMynsTopHble 6aTapen mMoryT cpabaTtbiBaTh
HerpegckasyembiM 0GpasoM, YTO MOXKET NPUBECTM
K Noxxapy, B3pbIBY W1 PUCKY NOMyYeHUs TpaBmbl.



f)

9)

6.
a)

b)

He nogBeprante akKymynsaToOpHylo
6arapelo UM MHCTPYMEHT BO3AEeACTBUIO
OrHsAl UNU YpEe3MEePHO BbICOKOW
Temneparypbl. Bo3gencrsue orHs nnm
Temnepartypsbl Beilwe 130 °C MoXeT npuBecTH k
B3pbIBY.

Cnepynte BCEM MHCTPYKLMUAM NO
3apApKe U He 3apsXXauTe akKKyMynaTop
WNIM MHCTPYMEHT BHE AuanasoHa
TemMneparyp, yKa3aHHOro B MUHCTPYKLMUAX.
HenpasunbHas 3apsigka unv temneparypa,
BbIX0OAsLLAsA 3a Npeaenbl ykasaHHOro AvanasoHa,
MOXET NMOBPeANTb akKyMYIISITOP U MOBbLICUTb PUCK
BO3ropaHus.

CEPBUCHOE OBCINY>XWUBAHMUE
PEeMOHT 3NeKTPOUHCTPYMEHTA [OMKEH
BbINONHATLCA KBANUULUPOBAHHBIM
MepcoHarioMm C UCNOJSIb30BaHUEM TONbKO
OpPUruHanbHbIX 3anacHbIX YacTen. IT0
rapaHTupyet 6e30MacHOCTb ero MCNonb30BaHWS.
Hukorpa He o6cnyxusaurte
NoBpeXXAEeHHbIe aKKYMYSATOPbI.
O6cnyxuBaHve akkyMynsiTopHbIx 6aTtapei
[OMKHO BbINOMHSATLCS TONBKO MPOM3BOAUTENEM
WU aBTOPK30BaHHBLIMMW NMOCTaBLLVKaMU
CEepBUCHbIX YCIyT.

NMPABUJIA TEXHUKU
BE3OMNACHOCTU NPU
PABOTE C APENbIO

1)

a)

b)

2)

a)

b)

UHcTpykuum no 6esonacHocTu ansa Bcex
onepauum c apenbio

Mpu ypapHom cBepneHMn HapeBauTe
3awWMTHbIe HAayWHUKKU. Bo3delicmaue wyma
MOXem fipueecmu K nomepe criyxa.

Aep>Xute 3NeKTPOMHCTPYMEHT 3a
U30NUpPOBaHHbIE MOBEPXHOCTU AnNA
3axBarta, Korga BbiNnosiHAeTe onepauuio,
B KOTOPOM peXxyuias 4acTb MoXeT
KOCHYTbCHl CKPbITOM NPOBOAKU UNu
co6CTBEHHOro WHypa UHCTPYMEHTa.
Pexywas yacmb, KOHmMakmupyrowasi ¢
po8odoM 100 HanpsKeHUeM, Moxem
crnocobcmeosaims mMomMy, Ymo Memarnau4ecKue
Oemaru 31eKmpoUHCMpPYyMeHma oOKaxymcsi

100 HanpsKeHUEM, U 3mo MOXem npusecmu K
OPaXeHUI0 MEKMPUYECKUM MOKOM.
WHcTpyKumm no 6esonacHocTu npm
MCNONb30BaHUM ONIMHHBbIX CBepn
Hukorpa He paborante Ha Gonee
BbICOKOM CKOPOCTM, €M MaKCcuManbHasa
CKOpPOCTb BpaweHus cBepna. Ha 6onee
8bICOKUX CKOPOCMISIX C8eprio Moxem caubamscs,
ecru 0Ho c80600HO 8pawjaemcsi, He Kacasicb
3a20MOBKU, YMO MOXem fpusecmu K mpasme.
Bcerpa HauMHaWTe cBeprieHue Ha
Ma’sion CKOpPOCTH, NPU 3TOM HAKOHEYHUK
cCBepria AOMKeH conpuKacatbcs C
ob6pabarbiBaeMbIM napgenuem. Ha 6onee
8bICOKUX CKOPOCMSIX C8epIio Moxem caubambcs,
ecsiu OHO c80600HO 8pawjaemcs, He KacasiCb
3820MOBKU, YMo MOXem fMpueecmu K mpasme.

c)

MpuknapbiBanTe ycunme TonbKo no
npsiMOM NIMHUM OTHOCUTENbLHO CBepna
U He HapaBNUBaWTE Ha UHCTPYMEHT
CNUWIKOM cUnbHO. Ceepria Mo2ym
CO2HYMbCS, 8bI3bI8ast MOMOMKY UU MOMepr
KOHMPOJIS1, 4MO MOXem rpusecmu K mpasme.

NMPABUJNIA TEXHUKU
BE3OMNACHOCTU ANA
AKKYMYJNATOPHOMU
BATAPEM

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

He ponyckaetcs pa3bupartb, BCKpbIBaTh,
nbYyaTb 3 1Tbl MUTAHUA U
aKKymynaTopHyto 6arapero.
He ponyckaeTcsa HAaKOPOTKO 3amMbiKaTb
3neMeHTbl MUTaHUA UITU aKKYMYIAToP.
He ponyckaercabecnopapovyHo XpaHUTb
SMeMeHTbl NUTaHUA U aKKYMYnATop
B Kopo6Gke Unu siluke, rge oHU MoryT
3aMKHYTb ApYyr Apyra unm Mmoryr 6biTb
3aMKHYTbI APYrMMM MeTannm4yeckumm
npeamerammu. Ecnu akkymynsitopHas 6atapes
He MCMonb3yeTcsi, AepXXUTe ee NoaarbLLe oT
MeTannMyeckmx NpeamMeToB, Tak1x Kak 3axumbl,
MOHETbI, FBO3AW, BUHTBI U NPoOYKe MeTannmnyeckme
npeameTbl HeBonbLUIOro pasMepa, KoTopble MOryT
COeMHUTL KnemMmbl Apyr ¢ Apyrom. KopoTkoe
3aMmblkaHue krnemm G6atapen MoXeT cTaTb
NPYYKHON OXOTOB MW NoXapa.
He ponyckaercs nopseprartb
aKKyMynsaTopHylo 6aTapero BO3aeUCTBUIO
BbICOKMX TEMMEepaTyp Unv nnamMeHu.
N36erante XxpaHeHUsn akKKyMyJNIATOPHOW
6arapeu B MecTax, NnoaBepXKeHHbIX
BO3AENCTBUIO MPAMOro COJIHEYHOro
ceeTa.
He ponyckaetcs nogseprartb
aKKymynaTopHylo 6arapero
MeXaHU4YeCKUM yaapam
B cnyvyae npoTtevyku akKKyMynfaTOpHOM
6GaTtapewu, He fonyCKaWTe KOHTaKTa
aneKTponurTa c Koxeun unu rnasamu. B
cryyae Takoro KoHTakra Heo6xogumo
MPOMbBITb NOPAXXE€HHbIA Y4aCTOK
06UNBHLIM KONMUYECTBOM BOAbI U
o6paTuTbCA 3a MEAULIMHCKOW NOMOLLbIO.
AkkymynaTopHylo 6arapeto Heo6xoaumo
copepiXaTb B YUCTOTE U CYXOCTHU.
B cnyvae 3arpAa3HeHUs KOHTAKTOB
aKKymynaTopHou 6arapem ux
Heo6xoaMMO NpoTepeTb YMCTOU CyXom
TKaHblO.
AkkymynaTopHylo 6arapeto Heo6xoaumo
3apskaTbh nepen MCNoNb30BaHUEM.
Bcerpa cnegyute paHHOM MHCTPYKLUM
M UCNONb3YHUTE NPaBUINIbHbIA NOPAROK
3apagku.
He ponyckaeTtcs ocTaBnsTb aKKyMynATOp
Ha 3apAAHOM YCTPOMUCTBE, €C/i OH He
ucnonb3yeTcs.
Mocrne npopoMKUTENbLHOro XpaHeHus
MoXxeT noTpeboBaTrbCca HECKONBKO pa3
3apAAUTL U PaspAaUTbL aKKYMYTNATOPHYIO
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6arapeto AnNA ROCTUIXKEHUA
MakcumanbHon 3chheKTUBHOCTH ee
pa6oTbl.

k) MUcnonb3yuTe TOnNbKO 3apapHble

YCTPOMCTBA, yKa3aHHble Kress. He
AOMYyCKAaeTCA UCNosb30BaTh Kakue-nm6o
3apapHbie YCTPOMCTBA, 32 UCKITIOYEHUEM
cneuManbHO NpegHasHa4YeHHbIX ANA
AaHHoro o6opypoBaHus.

He ponyckaercs ucnonb3oBartbh Kakue-
nu6o akkymynatTopHbie 6aTtapeu, He
npegHa3Ha4YeHHbIe AN UCNOJNb30BaHUA
€ paHHbIM oGopyaoBaHuem.

m) XpaHuTe akKymynsaTopHyto 6arapero B

MecTax, HeflOCTYNHbIX AN AeTen.

n) CnepyeT COXpPaHWUTb OPUrUHASNbHYIO

AOKYMEHTauuIo Ha usgenuve ans
6yAywero Mcnonb30BaHUA.

o) [Mo BO3MOXXHOCTU U3BNEeKanTe

aKKymynaTopHyto 6arapeto us uagenmus,
ecnu oHa He UCnosb3yeTcA.

p) YTMNu3NpynTe aKKyMYnNATOPHYIO

6arapetlo gomxHbIM o6pasom.

q) He mcnonb3ynte akKKymMynaTopbl

r)

CTOPOHHMUX NPOU3BOAUTENEN
Beperure akKymynaTop oT BO3AeMNCTBUA
CBY-u3ny4yeHus U BbICOKOro AaBJieHUS.

YCINOBHBbLIE
OBO3HAYEHMUA

3

-
T
o
S

JINTUR-noHHas akkymynsTopHas
6aTapesi. 3TOT NpoAyKT Obin

OTMEYEH CUMBOJIOM, OTHOCALLIMMCS

K «pasfnenbHoMy c6opy OTXOL0B»

[nsi BCeX akKyMyrnsiTopoB 1 Gatapei.
[aHHas 6aTapes formkHa ObITb
nepepaboTaHa unu yTunusupoBaHa
[OMKHBIM 06pa3soMm, YTOGbl YMEHbLUUTH
BO3JENCTBME Ha OKPYXKaloLLyto cpeay.
AKKYMYnsiTOpbl MOTYT BbITb ONacHbIMU
[nsi OKpy>KatoLLeii cpefbl U 300poBbst
Yernoseka, NOCKOMbKY OHU coaepxat
BpeaHble BeLlecTBa.

I | X

OTxofbl anekTpooGopynoBaHus
3anpeLyaertcs yTUnImMsnMpoBaTb BMeCTe
¢ 6bITOBbIMY OTX0AaMM. OHU JOMKHbI
6bITb JOCTaBMNEHbI B MECTHBIN LIEHTP
yTUnu3aumv Ans Hagnexatien
nepepaboTkn. O6paTUTECH K MECTHBIM
opraHam ynpaeneHust Unu npofasLly 3a
peKoMeHAaAUMSIMMU MO yTUIU3aLmu.

&

3anpeLlyaercsa cxuratb

[Ins cokpalleHus pucka TpaBMbl
nonb3oBaTenb AOSKEH NPOYMTaThb
PYKOBOZACTBO MO dKCrsyaTauum
MHCTPYMEHTa

@

RS

J

[Mpu HenpaBuNbHONM yTUNM3auum
6aTtapev MOryT nonacTtb B KPyroBopoT
BOAbI B MPUPO/AE, YTO MOXET

6bITb OMacHbIM A 9KOCUCTEMBI.
3anpeLyaeTcs yTMnusnpoBaTb
ncnonb3oBaHHble baTtapen kak
HecopTUpoBaHHble GbITOBbIE OTXOAbI.

MpenocrepexeHve

Vcnonb3yiiTe 3alwmTHbIe nepyaTkv

Hocute 3awuty opraHos criyxa

A

3aBuHuYMBaHNe

HocuTe 3alumTy opraHoB 3peHust

CBepnexue

Hocute nbine3awnTHyo Macky

YaapHoe ceeprieHune

NepeBo

Mertann

m@@@:ﬂm\pmﬂ‘ |_

3amok




Bbicokas ckopocTb

©

TEXHUYECKME
AAHHBIE

0603HaueHue Tuna: KUA71 KUA71.9 KUA71.91 (A71
-0603HauYeHue MalluHbl, NPeACcTaBNIeHHON
Apenbio)

H
’« n3kasi CKopocTb AT+ KUA71.9
KUA71.91
HomuHanbHoe — o
n E P E q E H b HanpsbkeHue 20V === Make.
KOMMNOHEHTOB Cropocre Ges 0-500/0-2100/muth
Harpysku
- Konunyectso 18+1
1. 3AXMMHOM NATPOH MONOXeHNiA MychTHI
2. KOJNbLO PEryJIMPOBKU KPYTHALLENO MakcuManbHbIi 60HM
MOMEHTA KPYTALLMIA MOMEHT
3. PEFYJNIATOP ABYXCKOPOCTHOIro Han6onbLumii
PEAYKTOPA avameTp usaenus, 13mm
4. TEPEKIIOYATENbBPALWLEHUABMEPED  S@XMacmoro 8
" | OBPATHOIO BPALLEHUA narpoHe
PYUYKA B MAFKOW OBONOYKE Maxc. Crarnb 13mm
my6uHa
AKKYMYNATOPHAA BATAPEA* ceepnieHus | Aepeso 35Mm
7 WHOUKATOP 3APAOA Bec nHcTpymeHTa 1.6kr 0.95kr
" AKKYMYJNATOPHOU BATAPEM
KHOMNKA BbICBOBOXAEHUSA **HanpsibkeHne nsmepeHo 6e3 paGoyei Harpysku. 57
8. AKKYMYNSITOPHOU BATAPEM MepBoHayvanbHoOe HanpsXeHNe akkyMynsTopa
- pocturaet makcumym 20 B. HommnHanbHoe RU
9. CBETOAMOOHbIU CBET HanpsbkeHne coctaensiet 18 B.
10. NMEPEKNIOYATENDb BKJ./BbIKI.
* He BCe noKka3aHHbIe UMW ONUCaHHbIe AKCECCYAPbl
aKkceccyapbl BKITIOYEHbI B CTAHAAPTHYIO
nocTaBKy. KUA71.9
KUATT [ ua71.91
3apsigHoe yCTpoMCTBO 1 /
(KAC21)
AKKymMynsiTopHast 6atapest 5 /
(KAB21)
[ByCTOpPOHHME BUTBI 1 1
Kptok 1 1
3axnm Ansi HAKOHEYHVKa 1 1

Mbl pekomeHayeM BaM NprobpecTyn akceccyapbl B
TOM e mMara3vHe, rae BaM NpoAany MHCTPYMEHT.

[nsa nonyyeHns AONONHUTENbHOM MHOPMaLMK CM.
ynakoBky. COTpyAHWKV MarasvHa CMOryT NOMOYb BaM U
faTb COBET.
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MHOOPMALNAOLUYME

M3mepeHHoe 3ByKOBOE
fasnexve

L,.=88.8dB(A)

I/IzmepeHHaﬂ MOLLHOCTb LWyma

K 8K, .

L, = 99.8 dB(A)
5 dB(A)

Hocwure 3awmry opraHoB
cnyxa

MHOOPMALLIUA O
BUBPALIMMU

CymMMmapHble 3HaveHus BuGpaumm
(TPEXKOMMOHEHTHasi BEKTOpHas cymma),
onpegeneHHble cornacHo EN 62841:

YpoBeHb Bubpauum

BypeHue B a, ,=2.013 m/s*
meTanne -
MorpewHoctb K = 1.5 m/s?
YpoBeHb BrGpaLum
Bospgerictaune a_ -=10.452 m/s?

h,ID

BypeHus B 6eTOH

MorpewHocTtb K = 1.5 m/s?

3asiBneHHoe obLuee 3HaveHve BUOpaumm 1 3asiBNeHHOe
3HaYeHwue LymMa Obinm n3MepeHbl B COOTBETCTBUN

CO CTaHAapPTHbIM METOLOM WCMbITAHWIA U MOTYT
MCMONb30BaThCS ANsi CPAaBHEHWS OQHOTO MHCTPYMEHTa
C apyrim.

3asBneHHoe obLuee 3HaveHve BUOpaumm 1 3asiBNeHHOe
3HaYeHNe YPOBHS LyMa Takke MOryT UCMOSb30BaTbCs
ONs NpeaBapuTENbHON OLEHKM BO3OEWCTBUS.

NMPEOQOCTEPEXEHME! 3HaueHne
BUGPaLMK Npu hakTUHeCcKoM NCMOoNb30BaHUN
3IeKTPOMHCTPYMEHTa MOXET OTININYaThCs OT
3aBMNEHHOrO 3HaYeHWsi B 3aBUCUMOCTM OT cnocobos
MCMNOb30BaHNs MHCTPYMEHTa:
BapwuaHToB ero npymeHeHus n obpesaembix Unu
LunMdpyemMbix MaTepuanos.
McnpaBHOCTU MHCTPYMEHTa U ero npaBuibHOMo
TEXHNYeCKoro obCnyxXuBaHus.
Vcnonb3oBaHNsA COOTBETCTBYIOLLIMX aKCeccyapoB U
COCTOSIHWSI BCEX PEXYLLIMX MOBEPXHOCTEN U OCTPOThI UX
KPOMOK.
MnoTHOCTM 3axBaTa Ha PyKOATKax 1 UCMONb30BaHNA
Kakux-nnmbo aHTUBMOPaLIMOHHbIX akceccyapoB.
Vcnonb3oBaHUst UIHCTPYMEHTa B COOTBETCTBUM C €ro
npegHas3HaYeHneM 1 STUMU UHCTPYKLIMAMMU.

3TOT MHCTPYMEHT MOXKET BbI3BaTh TPEeMop
pyK, ecnu ero ucnonb3oeaHue He 6yper
perynmpoBaTtbCs AOSMKHbIM o6pa3om.

NMPEAOCTEPEXEHME! [1nsa obecneveHns
MaKcVMMarnbHOW TOYHOCTM NPU OLIEHKE YPOBHS
BO3[ENCTBUS B pearnbHbIX YCNOBUSX UCMOMNb30BaHUsI
[OMKHBI TAKXKe YYUTbIBATbLCS BCE acneKTbl
pabouero umkna, Takve kak nepuoabl BpeMeHu,
KOraa UHCTPYMEHT BbIKIIOYEH, a Takke pabotaeT

Ha XONIOCTOM XOAY U He BbIMOMHAET PaKTU4YecKyto
paboTy. OTO MOXeT 3HaUYMTENbHO CHU3WUTbL YPOBEHb
BO3[EVCTBMS Ha onepartopa 3a Becb pabouunii nepunoa,
No3BONsAst MUHUMU3NPOBATb ONAaCHOCTbL BO3AENCTBUS
BMOGpauumn 1 wyma.

Bcerga ncnonbayiiTe 3aToueHHbIE Ne3Bus, ceepra u
pesLibl.

O6cnyxuBaiiTe 3TOT MUHCTPYMEHT B COOTBETCTBUM C
[aHHBIMW MHCTPYKLMSIMU 1 XOPOLLIO cMasbiBaiiTe (npw
HeobxoanMmocTh).

Ecnun HCTpyMeHT ncnonb3yeTcst perynspHo,
npvoGpeTuTe aHTMBMOPALIMOHHBIE akceccyapsbl.
MnaHupyvite cBon rpadvk paboTsl, 4To6bI pa3buts
MCMOmnb30BaHNEe NHCTPYMEHTOB C BbICOKOI BUGpaLmen
Ha HeCKOJbKO AHEN.

MHCTPYKLIUM NO
JKCMNMNYATALMUMU

MPUMEMAHME: lNepen ncrnonb3oBaHneM
MHCTPYMEHTa BHUMaTENbHO NpounTanTe
MHCTPYKLMIO.

CBOPKA U 3KCMNYATAUMA

DEWUCTBUE PUCYHOK

MNEPEQ, 3KCMAYATALMEN

MpoBepka ypoBHs 3apsiaku

akkymynsatopa Cwm. Puc. A

CBOPKA

PEFYNIUPOBKA 3AXKUMHOI O
NMATPOHA

NMPEAOCTEPEXEHME:

Mpu 3ameHe akceccyapoB
Bceraa bnokupyiTe nyckosomn
BbIKIlO4aTENb 1 OTCOSANHSANTE
MHCTPYMEHT OT UCTOYHUKA NUTaHUS.
Mepen 3anyckom MHCTPyMeHTa
BCerja npoBepsinTe, 4To CBEPIO
HafeXHo 3akpereHo. MospexaeHne
3aXVMHOro naTpoHa unu cnabo
3acprkcpoBaHHOE CBEPIIO MOXeT
Np1BECTMN K TpaBMe.

--V3BneyeHve ceepna Cwm. Puc. B1

--BcraBka cBepna Cwm. Puc. B2

SKCMYATAUMUA

MEPEKNKOYATESTb BPALLEHWA
BMEPE[ / OBPATHOIO
BPALWEHWA
NMPEAOCTEPEXEHME:
3anpewaeTca MEHATb
HanpasneHue BpaleHus,
Korga 3a>kMMHOM NaTpoH
Bpawaercs. Mopoxaure,
nokKa oH octaHoBuTCA!

Cwm. Puc. C1,
C2,C3

PEFynAaAToP
OBYXCKOPOCTHOro
PEAYKTOPA

Cwm. Puc. D




BbIBOP PEXXUMA PABOTbI
PEXVM LUYPYTMOBEPTA ?
PEXXWM CBEPIIEHUA

Cwm. Puc. E

PABOTA C MEPEKNIOYATENEM
BKI1./BbIKT.

NMPEAOCTEPEXEHME:

He pabGoTanuTte B TeueHue
ANUTENbLHOro BpEMEeHM Ha
HU3KOW CKOPOCTHU, NOTOMY
4TO BHYTPU MHCTPYMEHTa
6yneT BbipabarbiBaTbCca
n36bITOuHOE KONMM4YecTBO
Tenna.

Cwm. Puc. F

WHavkaTop noaceeTku

Mepen pabotoit nHavkaTop byaeT
aKTVMBMPOBaAH, KOrAa nepeknoyarerns
Bkn./Bbikn. crierka Haxar, v
aBTOMaTW4eCKM BbIKITOUNTCS Yepes
20 cekyHp nocne oTnyckaHus
nepekroYaTens.

WHCTPYMEHT 1 akkyMynsTopHast

6aTapesi oCHaLLeHbl CUCTEMO

3awwmThl. Korga cBeToanoaHbIn

nHOmkaTop 6bICTPO MUraeT B

TeyeHue 3 cekyHA U racHer, cuctema

aBTOMaTWYeCKM OTKIMIOYaeT NuTaHe

MHCTPYMeHTa, 4ToGbl NpoanuThL

Ccpok cny6bl 6atapen. IHCTpyMeHT

aBTOMaTWYeCKN OCTaHOBUTCS BO

Bpemsi paboTbl, ECNU UHCTPYMEHT

1 / nnn akkymynstopHas 6atapes

HaxoasATcs Nof, BO3AeCcTBUeM

OJHOrO U3 CreayHoLLIMX YCIOBUIA:

¢ Meperpy3aka: MHCTPyMEHT
paboTaeT Takum 06pa3om, YTO OH
notpebnsieT aHoMarnbHO BbICOKUI
Tok. B aTom cnyyae otnyctuTe
NyCKOBOW BbIKINoYaTesb Ha
VHCTPYMEHTe 1 NpepBuTe
onepauuio, KoTopasi Bel3Bana
neperpysKky MHCTpyMeHTa.
3aTem cHoBa NoTsHUTE
MyCKOBOW BbIKIOYaTeNb, YTOObI
BO306HOBUTL paboTy.

¢ Teperpes: Npy onMcaHHbIX
BbILLIE YCMOBMSIX, ECINU
WHCTPYMEHT He 3anyckaeTcs,
3TO 03HaYaET, YTO MHCTPYMEHT
1 aKkymynsiTopHasi 6atapes
neperpesatotcs. [laiite
VHCTPYMEHTY U akkyMynsiTopy
OCTbITb, MPEXAe YEM CHOBA
HaXnmaTb Ha NyCcKOBOW
BbIKIHOYaTENb.

¢ Huzkoe HanpsxeHue
aKKyMmynaTopa: oCTaBLUasACs
MOLLIHOCTb aKKyMYmnsiTOPHOMN
GaTapeu cnvKom mana, u
VHCTPYMeHT He 6yaet pabotaTb.
B Takom cnyyae, nssnekute n
3apsauTe akkyMynsitop.

NMPEOOCTEPEXEHME:

YTO6bI BKMIOYUTH NMOACBETKY,
HaXXMUTe Ha nepekroyatesbs
Bkn./Bbikn. u ybeautech, 4To
nepeksoyarerb BpalleHust Briepes
/ 06paTHOro BpalleHusi HaxoauTcs B
npaBoM / NIEBOM MOMOXEHUM.
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YCTPAHEHME .
HEMUCINMPABHOCTEMU

1. MOYEMY OPENb HE BKITIOYAETCA NPU
HAXXATHWUMU HA NEPEKJTIOYATENbL?
MepekntovaTens BpalleHust Bnepes, / obpaTHoro
BpaLLEHUsI, PaCMONIOXKEHHBIIA BbiLLE MYCKOBOrO pblvara,
HaxoamuTcs B MONoXeHun 6rokvpoBku. Pasbnokupyite
nepeknoyaTens BpalleHus Bnepes / obpaTtHoro
BpaLLEeHUsi, yCTaHOBYMB ero B TpebyeMoe MonoxeHune
BpaLLeHus. HaxxmuTe Ha nyckoBoW pblvar, U Apenb
HayHeT BpaLlaTbCs.

2. APEJNIb OCTAHABJIMBAETCS A0 NOJIHON
3ATAXKUN BUHTA. MOYEMY?

MpoBepbTe NONOXeHWe KomnbLia PerynmMpoBKY KPYTSILLEErO
MOMEHTa, KOTOPOE PACTONOXKEHO MeXAY 3aKUMHbIM
NaTpOHOM 1 KOPMYCOM MHCTpyMeHTa. NonoxeHve

1 - caMblf HU3KUIA KPYTSLLWIA MOMEHT (ycunue
BBEPTbIBAHWS BUHTA), a NonoxeHue 18 - cambiii
BbICOKWI KPYTSLLMIA MOMEHT (YCUIne BBEPTbIBAHWS
BUHTA). MNonoxeHve g npefHa3HauYeHo Ans pexvma
CBepreHns. YCTaHOBUTE KOSbLO perynupoBKu
KpYTSILLEro MOMeHTa B 6ornee BbICOKOE MONoXeHue,
YTOObI 4OCTUYb NyYLLErO pesyrnbTaTa.

3. MpUYnHBI HENOCTOAHHOIO BPpEMEHU
pabotbl 6aTapeun.

Mpo6nembl co BpemeHeM 3apsaku 1 paboTbl
MHCTPYMEHTa, MOry BO3HUKaTb W3-3a ANUTENbHOrO
npocTos akkymyrsitopa. [laHHyto npoGrnemy MoXxHO
MCNPaBUTb NOCIe HECKOIbKMX LIMKIOB 3apsiaa-
paspsiia akkymynstopa u paboTbl ¢ HUM. Tsbkenble
ycrnoBust paboThl, Takne kak 3aBopaynBaHve GonbLInMx
camope3oB B AepeBo, TpebytoT bonblue aHeprumn ot
Gatapeu u paspsikatoT ee bbicTpee, Hexxenun Gonee
nerkue 3agayv. He 3apsbkaite Bally 6atapeto npu
Temnepatype Huxe 0°C v Bbilwe 40°C, Tak kak 310
MOXET OTPa3nTLCS Ha ee NPOVN3BOANTENBHOCTU.

TEXHUYECKOE
OBCNYXUBAHME

CHMMMUTe akKyMynsaTopHylo 6aTtapeto

C MHCTPYMEHTa nepep BbINONIHEHUEM
nobbix Hanapo4YHbIX pabor, TexHuueckoro
ob6cnyxuBaHus UNu peMoHTa.

B 3nekTpouHCTpyMEHTE OTCYTCTBYIOT AeTanu,
nognexatime ob6CcnyxnBaHNIO NONb3oBaTeNeM.
Huvkoraa He ncnonb3yinTe BoAy UK XMmnyeckmne
UMCTSLLME CPEACTBA Af1S YMCTKM ANEKTPOMHCTPYMEHTA.
MpoTupaiite ero cyxon TkaHbto. Bcerga xpaHute
3MNEKTPOMHCTPYMEHT B CyxoM MecTe. CodepxuTte B
YMCTOTE BEHTUMSILMOHHbLIE OTBEPCTUS ABUraTens.
OunwanTe OT Nblnn Bce paboyne opraHbl ynpaBrieHns.

ANAAKKYMYNATOPHbIX
MHCTPYMEHTOB

[lnana3zoH Temnepatyp okpyxatoLLen cpeabl

NSt UICMIONb30BaHNS N XPaHEHWst UHCTPYMeHTa 1
akkymynsaTopa - 0°C-45°C.

PekomeHayeMbili AvanasoH TeMnepaTyp OKpyxatoLuemn
cpefbl Anst CUCTEMbI 3apsiaKy BO Bpems 3apsaku - 0°C
-40°C.

3ALLUTA }
OKPY)XAIOLWLENCPEADI

KOTXO,D,I;I anekTpoo6opyaoBaHUs 3anpeLiaeTcs
YTUNU3MPOBaTb BMECTe C GbITOBbIMY OTXOAAMMU.
mmmm OHY JOIDKHbI BbITb JOCTABMNEHbI B MECTHbIV
LIEHTP yTUM3aumum Ans Haganexallei nepepaboTku.
O6paTutecb k MECTHBIM OpraHaM yrpaeneHust Unm
NpoaaBLly 3a pekoMeHAaLMsIMU Mo yTUIn3aumm.

AEKINAPALMA
COOTBETCTBMA

Komnaus,
Positec Germany GmbH
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

3asBnseT, YTo usnenve

OnucaHve: AKKYMYNATOpHasA apenb

Mogen> KUA71 KUA71.9 KUA71.91 (A71-
o603HavYeHMe MallMHbI, NpeacTaBNneHHON
Apenbio)

HasHaueHne CBepneHue

CoOTBETCTBYET MONOXEHUAM [UpeKTUB:
2006/42/EC
2011/65/EU&(EU)2015/863
2014/30/EU

1 cTaHaapTam:
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 62841-1
EN 62841-2-1

JIMuo, ynonHOMOYEHHOE COCTaBUTb TEXHUYECKWIA charin:
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INSTRUKCJAORYGINALNA
BEZPIECZENSTWO
PRODUKTU _
OGOLNE OSTRZEZENIA
DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA
PODCZAS PRACY Z
ELEKTRONARZEDZIAMI

OSTRZEZENIE Przeczytaj

wszystkie ostrzezenia, instrukcje,
ilustracje i specyfikacje dostarczone z
elektronarzedziem. Niestosowanie sie do podanych
wskazéwek moze spowodowac porazenie pradem,
pozar i/ lub ciezkie obrazenia ciafa.

Nalezy dobrze przechowywac te przepisy.
Uzyte w dalszej czesci pojecie ,elektronarzedzie”
odnosi sie do elektronarzedzi napedzanych pragdem (z
kablem zasilajgcym) i do elektronarzedzi napedzanych
akumulatorami (bez kabla zasilajacego).

1) Miejsce pracy

a) Miejsce pracy nalezy utrzymywac
w czystosci i dobrze oswietlone.
Nieporzadek i nie o$wietlane zakresy pracy mogg
doprowadzi¢ do wypadkdéw.

b) Nie nalezy pracowac¢ tym narzedziem
w otoczeniu zagrozonym wybuchem,

w ktérym znajduja sie np. latwopalne
ciecze, gazy lub pyly. Elektronarzedzia
wywotujg iskry, ktére mogg podpali¢ ten pyt lub
pary.

c) Elektronarzedzie trzymac podczas pracy
z daleka od dzieci i innych oséb. Przy
odwréceniu uwagi mozna stracic¢ kontrole nad
narzedziem.

2) Bezpieczenstwo elektryczne

a) Wtyczka urzadzenia musi pasowac do
gniazda. Nie wolno zmienia¢ wtyczki
w jakikolwiek sposéb. Nie nalezy
uzywac wtyczek adapterowych razem
z uziemionymi narzedziami. Niezmienione
wtyczki i pasujgce gniazda zmniejszajg ryzyko
porazenia pragdem.

b) Nalezy unika¢ kontaktu z uziemionymi
powierzchniami jak rury, grzejniki, piece
i lodowki. /stnieje zwigkszone ryzyko porazenia
pradem, gdy Paristwa ciato jest uziemione.

c) Urzadzenie natezy trzymac
zabezpieczone przed deszczem i
wilgocia. Whniknigcie wody do elektronarzedzia
podwyzsza ryzyko porazenia prgdem.

d) Nigdy nie nalezy uzywac kabla do
innych czynnosci. Nigdy nie uzywac¢
kabla do noszenia urzadzenia za kabel,
zawieszenia lub do wyciagania wtyczki
z gniazda. Kabel nalezy trzymac z
daleka od wysokich temperatur, oleju;
ostrych krawedzi lub ruchomych czesci
urzadzenia. Uszkodzone lub poplatane kable
zwigkszajg ryzyka porazenia pragdem.

f)

3)
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

W przypadku, ze elektronarzedziem
pracuje sie na swiezym powietrzu
nalezy uzywac kabla przediluzajacego,
ktory dopuszczony jest do uzywania na
zewnatrz. Uzycie dopuszczonego do uzywania
na zewnatrz kabla przedfuzajgcego zmniejsza
ryzyko porazenia pradem.

Jesli nie mozna unikna¢ postugiwania
sie elektronarzedziem w miejscu

o duzej wilgotnosci nalezy uzyc¢
zabezpieczonego zasilacza domowego
(RCD). Stosowanie RCD zmniejsza ryzyko
porazenia prgdem elektrycznym.

Bezpieczenstwo osob

Nalezy by¢ uwaznym, zwazac na to

co sie robi i prace elektronarzedziem
rozpoczynac z rozsadkiem. Nie

nalezy uzywac urzadzenia gdy jest

sie zmeczonym lub pod wplywem
narkotykow, alkoholu lub lekarstw.
Moment nieuwagi przy uzyciu urzgdzenia moze
doprowadzic¢ do powaznych obrazen ciafa.
Nalezy nosi¢ osobiste wyposazenie
ochronne i zawsze okulary ochronne.
Noszenie osobistego wyposazenia ochronnego
Jjak maska przeciwpytowa, nie $lizgajgce sie buty
robocze, hetm ochronny lub ochrona stuchu, w
zaleznosci od rodzaju i uzycia elektronarzedzia
zmniejsza ryzyko obrazen ciafa.

Nalezy zapobiec przypadkowemu

uruchomieniu. Przed podiaczeniem 61
do sieci zasilajacej i/lub zestawu

baterii, podniesieniem urzadzenia PL
iprz iem urzadzenia nalezy

sprawdzicé, czy przetacznik znajduje sie
w pozycji wylaczenia. W przypadku, ze
przy noszeniu urzgdzenia trzyma sie palec na
wigczniku/wytgczniku lub wigczone urzadzenie
podtgczone zostanie do pradu, to moze to
doprowadzi¢ do wypadkow.

Zanim urzadzenie zostanie wiaczone
nalezy usunac narzedzia nastawcze lub
klucze. Narzedzie lub klucz, ktére znajdujg
sie w ruchomych cze$ciach urzgdzenia moga
doprowadzic¢ do obrazen ciafa.

Nie nalezy przecenia¢ swoich
mozliwosci. Nalezy dbac¢ o bezpieczna
pozycje pracy i zawsze utrzymywac
réwnowage. Przez to mozliwa jest lepsza
kontrola urzgdzenia w nieprzewidzianych
sytuacjach.

Nalezy nosi¢ odpowiednie ubranie.
Nie natezy nosi¢ luznego ubrania lub
bizuterii. Wystrzegaj sie kontaktu
wlosow, czesci odziezy lub rekawic
ochronnych z ruchomymi czesciami
urzadzenia.

W przypadku, ze mozliwe jest
zamontowanie urzadzen odsysajacych
lub podchwytujacych nalezy upewnicé
sie, czy sa one wlasciwie podiaczone
i prawidlowo uzyte. UzZycie tych urzadzen
zmniejsza zagrozenie spowodowane pytami.
Czeste uzywanie urzadzenia i rutyna
moze ostabic¢ twoja uwage i byé
przyczyna niedotrzymywania zasad
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4)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

5)

a)

bezpieczenstwa. Nieuwazne dziatanie moze
spowodowac powazne szkody w utamku sekundy.

stdl Ubb'
elektronarzedzi
Nie nalezy przeciazac urzadzenia. Do
pracy uzywac nalezy elektronarzedzia,
ktore jest do tego przewidziane.
Odpowiednim narzedziem pracuje sie lepiej i
bezpieczniej w podanym zakresie sprawnosci.
Nie nalezy uzywac¢ elektronarzedzia,
ktorego wiacznik/wylacznik jest
uszkodzony. Elektronarzedzie, ktérego nie
mozna wigczy¢ lub wytgczyc¢ jest niebezpieczne i
musi zosta¢ naprawione.

Przed przystapieniem do wykonywania
jakichkolwiek regulacji, ustawien
wymiany osprzetu lub skiadowania
urzadzenia nalezy odiaczy¢ wtyczke

od zrodta zasilania i/lub wyjac¢
akumulator. Ten $rodek ostroznosci zapobiega
niezamierzonemu wigczeniu sie urzadzenia.

Nie uzywane elektronarzedzia nalezy
przechowywac poza zasiegiem dzieci. Nie
nalezy dac¢ narzedzia do uzytku osobom,
ktore jego nie znaja lub nie przeczytaty
tych przepisow. Uzywane przez niedo$wiadczone
osoby elektronarzedzia sg niebezpieczne.
Dotrzymuj regularnego wykonywani
konserwacji urzadzenia i osprzetu.
Nalezy kontrolowaé, czy ruchome
czesci urzadzenia funkcjonuja bez
zarzutu i nie sa zablokowane, czy czesci
nie sa pekniete lub uszkodzone, co
mogloby mie¢ wplyw na prawidiowe
funkcjonowanie urzadzenia. Uszkodzone
czesci nalezy przed uzyciem urzadzenia
oddac¢ do naprawy. Wiele wypadkéw
spowodowanych jest przez niewtasciwg
konserwacje elektronarzedzi.

Narzedzia tnace nalezy utrzymywacé
ostre i czyste. Starannie pielegnowane
narzedzia tngce z ostrymi krawedziami tngcymi
zablokowujg sie rzadziej i fatwiej sie je prowadzi.
Elektronarzedzia, osprzet, narzedzia

itd. nalezy uzywac odpowiednio do tych
przepisow i tak, jak jest to przewidziane
dla tego specjalnego typu urzadzenia.
Uwzglednic¢ nalezy przy tym warunki
pracy i czynnos¢é do wykc Uzycie
elektronarzedzi do innych niz przewidziane prace
moze doprowadzic¢ do niebezpiecznych sytuacji.
Uchwyty oraz powierzchnie elementow
obstugi urzadzenia utrzymywac suche,
czyste, bez oleju i smaru. Sliskie uchwyty
oraz inne powierzchnie stanowig przeszkode w
bezpiecznej obstudze i kontroli nad narzedziem w
nieoczekiwanych sytuacjach.

oraz uzycie

Staranne uzytkowanie elektronarzedzi
napedzanych akumulatorami
Akumulatory nalezy tadowac tylko

w ladowarkach, ktére poleci)
producent. Dla fadowarki, ktéra nadaje sie do
tadowania okreslonych akumulatoréw istnieje
niebezpieczenstwo pozaru, gdy uzyte zostang
inne akumulatory.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

6)
a)

b)

Do elektronarzedzi nalezy uzywac
jedynie przewidzianych do tego
akumulatorow. Uzycie innych akumulatoréw
moze doprowadzi¢ do obrazen ciata i
niebezpieczenstwa pozaru.

Nie uzywany akumulator nalezy trzymac
z daleka od spinaczy, monet, kluczy,
gwozdzi, Srub lub innych matych
przedmiotow metalowych, ktére mogtyby
spowodowac¢ zmostkowanie kontaktow.
Zwarcie pomiedzy kontaktami akumulatora moze
spowodowac oparzenia lub pozar.

Przy niewlasciwym uzyciu mozliwe jest
wydostanie sie cieczy z akumulatora.
Nalezy unikac¢ kontaktu z nia. Przy
przypadkowym kontakcie sptukac¢ woda.
W przypadku, ze ciecz dostala sie do
oczu nalezy dodatkowo skonsultowacé
sie z lekarzem. Ciecz akumulatorowa moze
doprowadzi¢ do podraznienia skéry lub oparzen,
Zabrania sie uzywania uszkodzonego
lub zmodyfikowanego akumulatorka lub
urzadzenia. Uszkodzone lub zmodyfikowane
akumulatorki mogg dziata¢ w nieoczekiwany
sposob wywotujgc pozar, eksplozje lub zagrozenie
zranienia osob.

Zabrania sie wystawiania akumulatorka
lub urzadzenia na dziatanie ognia lub
podwyzszonej temperatury. Dziafanie ognia
lub temperatury przekraczajacej 130 °C moze
spowodowac eksplozje.

Kierowac sie instrukcjami dotyczacymi
sposobu ladowania, nie wystawiac¢
akumulatorka na dziatanie temperatury
poza zakresem podanym w instrukcji
obstugi. Niewfasciwy sposéb tadowania
akumulatorka lub dziatanie temperatury poza
zakresem podanym w instrukcji, moze byc
przyczyng uszkodzenia akumulatorka lub nastanie
podwyzszonego ryzyka wybuchu pozaru.

Serwis

Naprawe urzadzenia nalezy zlecic¢
jedynie kwalifikowanemu fachowcowi

i przy uzyciu oryginalnych czesci
zamiennych. To gwarantuje, ze bezpieczenstwo
urzgdzenia zostanie zachowane.

Zabrania sie dokonywania naprawy
uszkodzonego akumulatorka. Naprawe
akumulatorka moze wykonywac wytgcznie
producent lub autoryzowany punkt serwisowy.

WSKAZOWKI
DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA
PRACYZWIERTARKAMI

1)

a)

Instrukcje bezpieczenstwa dla
wszystkich operacji

Wraz z bezprzewodowa wiertarka nalezy
uzywac ochrony stuchu. Hafas moze
spowodowac utrate stuchu.



b)

2)

a)

b)

c)

Jesli narzedzie tnace moze miec¢
kontakt z ukrytym okablowaniem,
podczas dzialania narzedzie nalezy
trzymac za izolowane powierzchnie.
Kontakt z ‘aktywnym’ okablowaniem moze takze
spowodowac obnazenie metalowych elementéw i
porazenie operatora prgdem elektrycznym.
Instrukcje bezpieczenstwa podczas
uzywania diugich wiertet

Nie pracuj z predkoscia wieksza niz
maksymalna predkos¢é znamionowa
siewnika. Przy wyzszych predkosciach
wiertlo moze sie wygiac, jesli moze

sie swobodnie obracac¢ bez dotykania
obrabianego przedmiotu, powodujac
obrazenia ciata.

Zawsze zaczynaj wiercenie z mala
predkoscia, gdy koncowka wiertla styka
sie z obrabianym przedmiotem. Przy
wyzszych predkosciach wiertlo moze
sie wygiac, jesli moze sie swobodnie
obracac bez dotykania obrabianego
przedmiotu, powodujac obrazenia ciata.
Naciskac tylko wtedy, gdy jest
bezposrednio wyréwnany z wiertiem, nie
nalezy stosowac¢ nadmiernego nacisku.
Wiertio bedzie sie wyginac¢ i powodowac
uszkodzenia lub utrate kontroli,
powodujac obrazenia ciala.

INSTRUKCJA
BEZPIECZENSTWA
DOTYCZACA MODULU
AKUMULATORA

a)

b)

c)

d)

e)

Nie demontuj, nie otwieraj lub nie
niszcz ogniw pomocniczych lub moduiu
akumulatora.

Nie zwieraj ogniwa lub modutu
akumulatora. Nie przechowuj ogniw lub
modutu akumulatora w sposéb beziadny
w pudle lub szufladzie, gdzie moga sie
wzajemnie zewrzec¢ lub ulec zwarciu
przez inne metalowe przedmioty. Nie
uzywany akumulator nalezy trzymac¢ z daleka

od spinaczy, monet, kluczy, gwozdzi, $rub lub
innych matych przedmiotéw metalowych, ktére
mogtyby spowodowa¢ zmostkowanie kontaktéw.
Zwarcie pomigdzy kontaktami akumulatora moze
spowodowac oparzenia lub pozar.

Nie narazaj ogniw lub modutu
akumulatora na dziatanie ciepta lub
ognia. Unikaj skladowania w miejscach
pod bezposrednim dziataniem swiatta
stonecznego.

Nie narazaj ogniw lub modutu
akumulatora na uderzenia mechaniczne.
W razie wycieku z ogniwa, nie dopusgé,
aby plyn zetknat sie ze skoéra lub dostat
sie do oczu. Jesli juz nastapit kontakt z
plynem, przemyj skazona powierzchnie
duz3 iloscia wody i zwroc¢ sie o pomoc
medyczna.

f)

g)

h)

Utrzymuj ogniwa i modut akumulatora w
czystosci i w stanie suchym.

Jesli zaciski ogniwa lub akumulatora
zostaly zanieczyszczone, oczysc je
czysta i sucha szmatka.

Ogniwa pomocnicze i modut
akumulatora nalezy przed uzyciem
natadowacé. Zawsze uzywaj wlasciwej
tadowarki i przestrzegaj instrukcji
ladowania zawartej w instrukcji
obstugi dostarczonej przez producenta
urzadzenia.

Nie pozostawiaj modutu akumulatora na
diugie tadowanie, jesli go nie uzywasz.
Po dluzszym okresie skladowania moze
by¢ niezbedne kilkukrotne natadowanie
i roztadowanie ogniw lub modutu
akumulatora, aby uzyskac¢ optymalna
wydajnosc.

Do tadowania uzywaj tylko ladowarki
okreslonej przez producenta. Nie
nalezy uzywac ladowarek innych niz te,
ktére sa przeznaczone do uzytku z tym
narzedziem. tadowarki do jednego rodzaju
zestawu akumulatoréw moggq stanowic¢ zagrozenie
pozarowe, gdy sg uzywane z innym zestawem
akumulatoréw.

Nie uzywaj ogniwa lub modutu
akumulatora nie przeznaczonego do
pracy z danym urzadzeniem.

Trzymaj ogniwa i modut akumulatora
poza zasiegiem dzieci.

Zachowaj oryginalne instrukcje produktu
do wgladu.

Kiedy to mozliwe, wyjmuj modut
akumulatora, jesli urzadzenia sie nie
uzywa.

Zuzyte ogniwa i akumulatory utylizuj
zgodnie z zasadami gospodarki
odpadami.

Nie uzywaj w urzadzeniu ogniw réznych
producentow, pojemnosci i wymiarow.
Chron baterie przed mikrofalami i
wysokim cisnieniem.

SYMBOLE

Aby zmniejszy¢ niebezpieczenstwo
odniesienia obrazen, uzytkownik
powinien przeczyta¢ podrecznik z
instrukcjami

Ostrzezenie

Uzywac ochrony stuchu

A
©

Uzywac¢ ochrony wzroku
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Uzywa¢ maski przeciwpytowej
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Bateria litowo-jonowa. Ten produkt
oznaczono symbolem ,segregacji
odpadoéw” dla zuzytych baterii i
akumulatorow. Umozliwia to jego
recycling i demontaz, ktére zmniejszajg
negatywny wptyw na $rodowisko.
Pakiety akumulatoréw sg niebezpieczne
dla $rodowiska i dla ludzkiego zycia,
gdyz zawierajg niebezpieczne
substancje.

Waste electrical products must not
be disposed of with household waste.
Please recycle where facilities exist.
Check with your local authorities or
retailer for recycling advice..

& /14| =

Nie wrzucaé do ognia.

R

R

Nieprawidtowo utylizowane baterie
mogq dostac sie do obiegu wodnego,
co jest grozne dla ekosystemu. Nie
wyrzucaj baterii wraz z niesortowanymi
odpadami miejskimi.

Stosowac rekawice ochronne.

Srubowanie

Wiercenie

) | DWW | < @ |_

Wiercenie udarowe

%’% Drewno
% Metal
ﬂ Blokada

Niskie obroty

9 Wysokie obroty

LISTA KOMPONENTOW

UCHWYT
REGULOWANE SPRZEGLO
3. STEROWANIE BIEGAMI

PRZELACZNIK STEROWANIA
4. KIERUNKIEM OBROTOW ORAZ
BLOKADA

MIEJSCA UCHWYTOW
POJEMNIK BATERYJNY *
WSKAZNIK POJEMNOSCI

7 AKUMULATORA
g, B ZATRZASK POJEMNIKA
" BATERYJNEGO

9. WSKAZNIK LED

10. WEACZNIK/WYLACZNIK

* Nie wszystkie pokazane na ilustracji
akcesoria sa dostarczane standardowo.

DANE TECHNICZNE

Typu Oznaczenie: KUA71 (A71 - oznakowanie
urzadzenia, skrot Wiertarka zasilana
akumulatorem)

KUA71.9

KUAT1 KUAT71.91
Napiccie 20V == Max**
zZnamionowe
Predkos¢
znamionowa bez 0-500/0-2100 min™*
obcigzenia
Liczba pozycji 1841
sprzegta
Maks. moment sity 60Nm
Pojemnos$¢ uchwytu 13mm
Maks. Stal 13mm
Mozliwosci
wiercenia Drewno 35mm
Masa urzadzenia 1.6kg 0.95kg




** Napiecie mierzone bez obcigzenia. Poczatkowe
napigcie akumulatora osigga maksymalng wartos¢
20V. Napiecie nominalne wynosi 18V.

AKCESORIA:

KUATL | Garron
tadowarka (KAC21) 1 /
Akumulator (KAB21) 2 /
Koncéwka Srubokreta 1 1
Haczyk 1 1
Uchwyt narzedzi 1 1

Zaleca sie zakup wszystkich akcesoriow w sklepie,
gdzie zakupiono narzedzie. Wiecej szczegdtéw mozna
znalez¢ w dodatkowym opakowaniu. Personel sklepu
moze réwniez udzieli¢ pomocy i porad.

DANE DOTYCZACE
HALASU | WIBRACJI

Wazone cisnienie akustyczne L, =88.8dB(A)

Wazona moc akustyczna L. =99.8dB(A)

K&K, 5 dB(A)

Uzywac ochrony stuchu.

INFORMACJE i
DOTYCZACE DRGAN

taczna warto$¢ drgan (suma wektora triax) okreslona
wedtug normy EN 62841:

Warto$¢ przenoszenia wibraciji

Wiercenie w a,,=2.013 m/s?

metalu
Niepewnos$¢ K = 1.5 m/s?

Warto$é przenoszenia wibracji

Wiercenie udarowe a, ,=10.452 m/s*

w betonie

Niepewnos$¢ K = 1.5 m/s?

Deklarowana wartos$¢ catkowita drgan oraz
deklarowanych warto$ci emisji hatasu zostaty zmierzone
zgodnie ze standardowg metodg wykonywania badan

i mogg by¢ stosowane do poréwnywania wtasciwosci
réznych urzadzen.

Deklarowana warto$¢ catkowita drgan i zadeklarowana
warto$¢ emisji hatasu moze by¢ zastosowana réwniez
do wstepnej oceny zagrozenia.

OSTRZEZENIE: Wibracje oraz emisja
hatasu podczas rzeczywistego uzytkowania

elektronarzedzia moze sig rézni¢ od podanej wartosci,
w zaleznosci od sposobu uzywania urzgdzenia, przede
wszystkim od typu obrabianego materiatu i mozliwosci
korzystania z urzadzenia:

Jak uzywane jest narzedzie oraz, czy materiat jest cigty
czy wiercony.

Czy narzedzie jest w dobrym stanie i czy jest
prawidtowo konserwowane.

Czy uzywane sa prawidtowe akcesoria narzedzia i czy
narzegdzie jest wtasciwie naostrzone oraz w dobrym
stanie.

Czy zastosowano elementy poprawiajgce przyleganie
uchwytéw oraz elementy do wyeliminowania wszelkich
drgan i hatasu urzadzenia.

Oraz, czy narzedzie jest uzywane zgodnie z
przeznaczeniem i wedtug instrukcji.

Niepawidiowe prowadzenie tego narzedzia
moze spowodowac syndrom wibracji rak.

OSTRZEZENIE: W szczegodlnosci,
oszacowanie poziomu ekspozycji w
rzeczywistych warunkach uzywania powinno
bra¢ takze pod uwage wszystkie elementy cyklu
dziatania, takie jak czasy wytgczenia narzedzia i czas
bezczynnosci, ale nie rzeczywiscie wykonywang prace.
Moze to znacznie zmniejszy¢ poziom ekspozycji w
catym okresie pracy.
Pomaga zminimalizowac ryzyko wystepowania drgan i
podwyzszonego poziomu hatasu.
Nalezy ZAWSZE uzywac ostrych diut, wiertet i ostrzy.
Narzedzie nalezy konserwowac z godnie z instrukcjami
i prawidtowo smarowa¢ (w odpowiednich miejscach).
Jezeli urzadzenie bedzie stosowane regularnie zaleca
sie wyposazy¢ urzgdzenie w wyposazenie eliminujgce
wibracje i hatas.
Nalezy zaplanowa¢ harmonogram pracy w celu
roztozenia uzywania narzedzi wytwarzajgcych wysoki
poziom drgan na kilka dni.

INSTRUKCJE OBSLUGI
UWAGA: Przed uzyciem narzedzia przeczytaé
uwaznie instrukcjg obstugi.

MONTAZ | OBSLUGA

DZIALANIE RYSUNEK
PRZED PRACA
Kontrola stanu natadowania Zob. Rys. A

akumulatora

MONTAZ
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REGULACJA UCHWYTU
Ostrzezenie: Podczas
wykonywania wymiany

akcesoriow zawsze zabezpieczyé

wytgcznik uruchamiajgcy i

odtgczy¢ urzadzenie od zrédta

zasilania. Przed uruchomieniem
urzadzenia zawsze upewnic sie,
czy poprawnie zamocowane
zostato narzedzie robocze.

Uszkodzenie uchwytu mocujacego

albo zluzowanie narzedzia

roboczego prowadzi¢ moze do
powstania skaleczen.

- Wyjmowanie narzedzi Zob. Rys. B1
- Mocowanie narzedzi Zob. Rys. B2
KORZYSTANIE Z
NARZEDZIA
Przetacznik sterowania kierunkiem
obrotéw

Ostrzezenie: Nigdy

nie nalezy zmienia¢ Zob. Rys. C1,
kierunku obrotow, gdy C2,C3
uchwyt wciaz sie obraca.
Nalezy poczeka¢ az sie
zatrzymal!
PRZEKLADNIA
DWUSTOPNIOWA Zob. Rys. D
USTAWIENIE MOMENTU
SRUBOWANIE Zob. Rys. E
WIERCENIE §
Obstuga wtgcznika

Ostrzezenie: Nie

nalezy pozwalaé¢ na
dluzsza prace przy niskich | Zob. Rys. F

predkosciach, poniewaz
moze to wytworzycé
nadmierne ilosci ciepta.

Wskaznik LED:

Przed operacja, po lekkim
nacisnieciu przetgcznika On/Off
(Wiaczenie/Wytgczenie), zostanie
uaktywnione $wiatto LED i wytgczy
sie automatycznie, 20 sekund po
zwolnieniu przetgcznika On/Off
(Wigczenie/Wytgczenie).

Niniejsze urzadzenie oraz
akumulator wyposazone sg w
system ochronny. Jezeli bedzie
kontrolka LED szybko miga¢
przez 3 sekundy i zgasnie, system
automatycznie odtgczy zasilanie
urzadzenia, by wydtuzona

zostata zywotno$¢ akumulatora.

Narzedzie podczas pracy

zatrzyma sig¢ automatycznie,
kiedy urzadzenie lub akumulator
przejdzie do nastgpujgcego stanu:

* Przeciazenie: Urzadzenie
wykorzystywane jest
W sposob, przy ktérym
odbierany jest bardzo duzy
prad. W takim przypadku
nalezy zluzowac wytgcznik
uruchamiajgcy i zakonczy¢
prace, ktéra spowodowata
przecigzenie narzedzia. Potem
ponownie wcisng¢ wytacznik
uruchamiajacy, by ponownie
uruchomi¢ urzadzenie.

* Przegrzanie: Jezeliw
powyzej podanym stanie nie
mozna uruchomi¢ urzadzenia,
doszto do przegrzania
urzadzenia i akumulatora.

W takiej sytuacji pozostawic
narzedzie i akumulator przed
ponownym wcisnigciem
wytacznika uruchamiajgcego
odpowiednio wystygnac.

* Niskie napiecie
akumulatora: Resztkowa
pojemno$¢ akumulatora jest
zbyt niska i urzagdzenie nie
bedzie juz dziatato. W takim
przypadku wyjg¢ akumulator i
natadowac go.

Ostrzezenie: Aby wigczy¢

Swiatto, nacisnij przetacznik
wigczenia/wytgczenia i upewnij
sie, ze element sterowania Do
przodu/Do tytu/Odwrotne obroty,
znajduje sie w pozycji w prawo/w
lewo.




ROZWIAZYWANIE
PROBLEMOW

1. DLACZEGO WIERTARKA NIE WLACZA SIE
PO WCISNIECIU WLACZNIKA?

Przetgcznik kierunku obrotow, znajdujacy sie u

gory spustu, ustawiony jest w pozycji blokowania.
Odblokowa¢ przetgcznik kierunku obrotéw umieszczajgc
go w zadanej pozycji obrotéw. Po nacisnigciu spustu
wiertarka uruchomi sie.

2. WIERTARKA ZATRZYMUJE SIE PRZED
CALKOWITYM DOKRECENIEM WKRETA.
DLACZEGO?

Sprawdzi¢ moment obrotowy na pierscieniu
regulacyjnym, pierscien ten znajduje sie pomiedzy
uchwytem a korpusem wiertarki. Pozycja 1 to najnizszy
moment obrotowy (sita wkrecania wkretdéw) a pozycja
18 to najwyzszy moment obrotowy (sita wkrecania
wkretow). Pozycja % przeznaczona jest do wiercenia.
Nastawi¢ pier$cien regulacyjny momentu obrotowego
na wyzsze wartosci w celu uzyskania najlepszych
efektow.

3. PRZYCZYNY ROZNYCH CZASOW
ROBOCZYCH AKUMULATORKOW

Problemy z fadowaniem opisane powyzej oraz dtuga
przerwa w uzytkowaniu akumulatorkdw spowodujg
skrocenie czasu pracy akumulatorkéw. Mozna to
naprawi¢ po kilku cyklach tadowania i roztadowywania,
fadujgc wiertarke i uzywajac jej do pracy. Ciezkie
warunki pracy, takie jak duze wkrety wkrecane w
twarde drewno, spowodujg szybsze wyczerpywanie
sie akumulatorkéw niz podczas pracy w Izejszych
warunkach. Nie nalezy tadowa¢ akumulatorkéw
temperaturze ponizej 0°C oraz powyzej 40°C, gdyz
zmniejszy to wydajnosc.

KONSERWACJA

Przed przystapieniem do jakiejkolwiek
regulacji, serwisowania lub konserwacji
nalezy wyja¢ akumulator.

W narzedziu nie ma zadnych czesci, ktére wymagatyby
serwisowania przez uzytkownika. Nigdy nie nalezy
uzywac wody czy $rodkéw czyszczacych do
czyszczenia narzedzia z napedem. Czysci¢ suchg
szmatkg. Zawsze nalezy przechowywaé narzedzie

w suchym miejscu. Utrzymywaé w czystosci otwory
wentylacyjne silnika. Utrzymywaé wszystkie urzadzenia
sterujgce w czystosci.

ZALECENIA
DLA NARZEDZI
AKUMULATOROWYCH

Zakres temperatury roboczej i przechowywania narzedzi
oraz akumulatora wynosi 0°C-45°C.

Zalecany zakres temperatury tadowania dla uktadu
fadowania wynosi 0°C-40°C.

OCHRONA
SRODOWISKA

\E Odpady wyrobéw elektrycznych nie powinny byé
wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa
mmm domowego. Nalezy korzystac z recyklingu, jesli
istnieje odpowiednia infrastruktura. Porady dotyczace
recyklingu mozna uzyska¢ u wtadz lokalnych lub
sprzedawcy detalicznego.

DEKLARACJA
ZGODNOSCI

My,
Positec Germany GmbH
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

deklarujemy, ze produkt,

Opis Wiertarka zasilana akumulatorem
Typ KUA71 KUA71.9 KUA71.91 (A71-
oznakowanie urzadzenia, skrot Wiertarka
zasilana akumulatorem)

Funkcja wiercenie

jest zgodny z nastepujgcymi dyrektywami,
2006/42/EC
2011/65/EU&(EU)2015/863
2014/30/EU

Normy sg zgodne z 67
EN 55014-1
EN 55014-2 PL
EN 62841-1

EN 62841-2-1

Osoba upowazniona do kompilacji pliku technicznego,
Nazwa Marcel Filz

Adres Positec Germany GmbH

Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany
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Allen Ding

Zastepca gtéwnego inzyniera, testowanie i certyfikacja
Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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